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или полностью разглашаться третьим сторонам. Данную надпись необходимо включать при любом

частичном или полном воспроизведении данной информации. В случае продажи Руководство

передаётся вместе с двигателем/самолётом.

ROTAX® является торговой маркой компании BRP-Rotax GmbH & Co KG. В данном документе 

используется сокращённое наименование BRP-Rotax GmbH & Co KG - BRP-Rotax. Названия других 

продуктов в данном документе используются исключительно для упрощения идентификации и могут 

представлять собой торговые марки соответствующей компании или собственника.

Авторское право 2017 © - все права защищены.

Перевод на другие языки может осуществляться в ходе языковой локализации, но не входит в сферу 
ответственности компании ROTAX®..

Во всех случаях авторитетными считаются оригинальный текст на английском языке и метрические 

единицы изменения.
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Введение

Содержание этой главы

Предисловие BRP-Rotax GmbH & Co KG (далее - “BRP-Rotax”) 
предоставляет “Инструкции по поддержанию лётной 
годности”, основанные на конструкции, испытаниях  и 
сертификации двигателя и его компонентов. Данные 
инструкции применяются только в отношении двигателей 
и компонентов, поставленных компанией BRP-Rotax.

Перед запуском двигателя внимательно ознакомьтесь с 
данным Руководством по эксплуатации. В случае, если 
какие-либо фрагменты Руководства Вам непонятны, либо 
у Вас имеются вопросы, обратитесь к официальным 
дистрибьюторам компании ROTAX® или в их 
независимые сервисные центры.

Данное Руководство содержит важную информацию о
безопасной эксплуатации двигателя, а также описание
систем, технические данные, эксплуатационные
жидкости и эксплуатационные пределы двигателя.

Указанная информация и процедуры применяются только 
в отношении двигателя, а не к конкретным устройствам, в 
частности, самолёту. В этой связи, Руководство по 
эксплуатации, предоставленное самолётостроительной 
фирмой, является определяющим в отношении 
эксплуатации двигателя, поскольку оно содержит все 
указания, касающиеся самолёта.

BRP-Rotax желает Вам приятного полёта на Вашем 
самолёте, использующем авиационный двигатель 
ROTAX®.

Структура

документа
Структура Руководства, по возможности, соответствует 
структуре  „Спецификации GAMA #1 для Руководств по 
лётной эксплуатации".
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СДС – СПИСОК ДЕЙСТВУЮЩИХ СТРАНИЦ

Глава Страница Дата Глава Страница Дата

титульный 3 1 01 декабря 2017

лист
2 01 декабря 2017

Введение 1 01 декабря 2017
3 01 декабря 2017

2 01 декабря 2017
4 01 декабря 2017

СДС 1 01 декабря 2017
5 01 декабря 2017

2 01 декабря 2017
6 01 декабря 2017

ТП 1 01 декабря 2017
7 01 декабря 2017

2 01 декабря 2017
8 01 декабря 2017

1 1 01 декабря 2017 9 01 декабря 2017

2 01 декабря 2017
10 01 декабря 2017

3 01 декабря 2017
11 01 декабря 2017

4 01 декабря 2017
12 01 декабря 2017

5 01 декабря 2017
13 01 декабря 2017

6 01 декабря 2017
14 01 декабря 2017

7 01 декабря 2017
15 01 декабря 2017

8 01 декабря 2017
16 01 декабря 2017

9 01 декабря 2017
17 01 декабря 2017

10 01 декабря 2017
18 01 декабря 2017

11 01 декабря 2017
19 01 декабря 2017

12 01 декабря 2017
20 01 декабря 2017

13 01 декабря 2017
4 1 01 декабря 2017

14 01 декабря 2017
2 01 декабря 2017

2 1 01 декабря 2017 3 01 декабря 2017

2 01 декабря 2017
4 01 декабря 2017

3 01 декабря 2017
5 01 декабря 2017

4 01 декабря 2017
6 01 декабря 2017

5 01 декабря 2017
7 01 декабря 2017

6 01 декабря 2017
8 01 декабря 2017

7 01 декабря 2017
5 1 01 декабря 2017

8 01 декабря 2017 2 01 декабря 2017
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Глава Страница Дата Глава Страница Дата

3 01 декабря 2017 13 01 декабря 2017

4 01 декабря 2017 14 01 декабря 2017

7 1 01 декабря 2017 15 01 декабря 2017

2 01 декабря 2017 16 01 декабря 2017

3 01 декабря 2017 8 1 01 декабря 2017

4 01 декабря 2017 2 01 декабря 2017

5 01 декабря 2017 3 01 декабря 2017

6 01 декабря 2017 4 01 декабря 2017

7 01 декабря 2017 9 1 01 декабря 2017

8 01 декабря 2017 2 01 декабря 2017

9 01 декабря 2017 10 1 01 декабря 2017

10 01 декабря 2017 2 01 декабря 2017

11 01 декабря 2017
Алфавитный

указатель

12 01 декабря 2017 обложка

Страница СДС-2

01 декабря 2017 г.

BRP-Rotax Применяемость: серия 915 i A

Издание 0/Ред. 0



ТП – Таблица поправок

Утверждение*
Техническое содержание настоящего документа утверждено на основании

Разрешения на конструкторскую деятельность (DOA) № EASA.21J.048.

Текущий № Глава Страница Дата 

изменения

Пометка для 
утверждения

Дата 
утверждения 

органами 
власти

Дата 

включения

Подпись

0 Введение все 01 декабря 2017 DOA*

0 СДС все 01 декабря 2017 DOA*

0 ТП все 01 декабря 2017 DOA*

0

1-10

все 01 декабря 2017 DOA*
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Краткий обзор поправок

Краткий обзор соответствующих поправок в данном контексте, без права 
предъявления претензий в отношении полноты информации.

Текущий № Глава
Страница Дата изменения Комментарии

Страница TП-2

01 декабря 2017 г.
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1.1) Общее

Цель Целью данного Руководства по эксплуатации является ознакомление 

самолётостроительных компаний, устанавливающих данный авиационный 

двигатель, с рабочими инструкциями и информацией по технике 

безопасности.

Заводской номер

двигателя

Данный документ ни в коем случае не должен использоваться конечными 

пользователями (владельцами частных самолётов, лётными школами...) в целях 

эксплуатации двигателя. В связи с наличием различных вариантов установки 

двигателя, только самолётостроительная фирма может предоставить конечным 

пользователям информацию по эксплуатации и технике безопасности, 

предназначенную для конкретного самолёта.

Тем не менее, необходимо придерживаться всех указаний, приведённых в данном 

Руководстве (к примеру, эксплуатационные пределы, информация по технике 

безопасности, инструкции по эксплуатации...). Самолётостроительная фирма должна 

подходящим способом передать эту информацию конечному пользователю (например,

в Руководстве по эксплуатации к конкретному самолёту).

Для получения подробной информации в отношении самолёта и установки двигателя, 

обслуживания, безопасности или лётной эксплуатации, ознакомьтесь с документацией, 

предоставленной самолётостроительной фирмой и/или её дилером.

Для получения дополнительной информации о двигателях, обслуживании или деталях

Вы также можете обратиться к ближайшему официальному дистрибьютору 

авиационных двигателей ROTAX® или в  его независимый сервисный центр.

При направлении запросов или заказе деталей всегда указывайте заводской номер 

двигателя. В связи с постоянным совершенствованием продукции, двигателям одного 

и того же типа могут требоваться различные обслуживание и запасные части.

Заводской номер двигателя находится на верхней части картера, за редуктором 

воздушного винта.

Рисунок 1: Положение. 1: Заводской номер двигателя
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1.2) Сокращения и термины

Сокращение Описание

*
Ссылка на другой раздел

Центр тяжести

Символ «капля» обозначает применение уплотняющих 

материалов, клеев или смазок (только для Иллюстрированного 

каталога деталей).

°C Градусы Цельсия (стоградусная шкала)

°F Градусы Фаренгейта

rpm Обороты в минуту, об/мин

A Ампер

AAPTS
Датчик атмосферного давления и температуры окружающего 

воздуха

AC Переменный ток

Ah Ампер-час

A/C Самолёт

AR в соответствии с требованиями

assy. сборка

ASB Аварийный сервисный бюллетень

ACG Austro Control GmbH

ACL Светосигнальный проблесковый маяк

API Американский институт нефти

ASTM Американское общество по испытанию материалов

ATA Ассоциация воздушного транспорта

AWG Американский калибр проводов

CAN Сеть контроллеров

Катушка 1-4 Катушки зажигания 1-4

CPS 1+2 Датчик положения коленчатого вала 1+2

CSA Привод регулятора постоянной скорости

CTS Датчик температуры охлаждения

CW По часовой стрелке

CCW Против часовой стрелки

Применяемость: серия 915 i A
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CGSB Комитет Канады по стандартизации

DCDI
Дублированная электронная система зажигания с 

конденсаторным разрядом

DC Прямой ток

DOA Разрешение на конструкторскую деятельность

DOT Министерство транспорта

EASA Европейское агентство по безопасности полетов

IM Инструкция по установке

ECU Блок управления двигателем

EGT Температура выхлопных газов

INTRO Введение

EMS Система управления двигателем

EN Европейский стандарт

ETFE Этилен-тетрафторэтилен

FAA Федеральное управление гражданской авиации

FAR Федеральные авиационные правила

hr. Часы, ч

HIC A Жгутовый интерфейсный разъём A

HIC B Жгутовый интерфейсный разъём Б

IFR Правила полётов по приборам

INJ 1-8 Инжекторы 1-8

IPC Иллюстрированный каталог деталей

ips Дюймов в секунду, дюйм/сек

iRMT

Обучение техническому обслуживанию, 

выполняемому без участия и контроля 

представителей компании

ISA Международная стандартная атмосфера

kg Килограммы, кг

KNOCK Датчик детонационного сгорания

MAPS 1+2 Датчик давления воздуха коллектора 1+2

MATS 1+2 Датчик температуры воздуха в коллекторе 1+2

MON Октановое число по моторному методу

MAG Зона индуктора

N Ньютон, Н

Страница 1-4
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n.a. Нет в наличии

NDT Неразрушающий контроль качества

Nm Ньютон на метр, Н•м

NVFR Правила визуальных полётов в ночное время

OHM Руководство по капитальному ремонту

OHV Верхний клапан

OM Руководство по эксплуатации

OPS Датчик давления масла

OTS Датчик температуры масла

PCV Клапан регулировки давления

POA Утверждение производственной организации

PTFE Политетрафторэтилен

PTO Отбор мощности

Rev. Редакция, ред.

ROTAX®
Торговая марка компании BRP-Rotax GmbH & Co 

KG

RON Октановое число по исследовательскому методу

RON 424 Стандарт ROTAX® 424

s.v.
Ещё действительно (для Иллюстрированного 

каталога деталей)

S/N Заводской номер

SAE
Общество инженеров автомобильной 

промышленности

SB Сервисный бюллетень

SI Сервисная инструкция

SI-PAC
Сервисная инструкция для деталей и 

комплектующих

SL Сервисное письмо

SMD Устройство для поверхностного монтажа

TBO Межремонтный срок службы

TC Сертификат типа

part no. Номер детали

TOA Таблица поправок

TOC Содержание

TSN Наработка с начала эксплуатации

TSNP Наработка с начала эксплуатации детали

Применяемость: серия 915 i A
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TSO Наработка после капитального ремонта

V Вольт, В

VFR Правила визуальных полётов

LEP Список действующих страниц

MM Руководство по техническому обслуживанию

XXXX Обозначает заводской номер компонента
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1.3) Безопасность

Пересмотр

Система мер

Использованные

символы

Хотя ознакомление с данной информацией не устраняет 

опасности, оно способствует пониманию и правильному 

использованию двигателя. Всегда соблюдайте общие правила 

техники безопасности.

Информация и описания компонентов и систем, 

содержащиеся в данном Руководстве, являются корректными 

на момент публикации. BRP-Rotax придерживается политики 

постоянного совершенствования своих продуктов, не возлагая 

на себя каких-либо обязательств  по модернизации ранее 

произведённой продукции.

BRP-Rotax оставляет за собой право в любое время и не

принимая на себя никаких обязательств удалить, заменить

или прекратить выпуск любого проекта, спецификации,

характеристики и т.п.

Спецификации даны в системе СИ, эквиваленты в британской 

имперской системе мер и традиционной системе мер США 

приведенные скобках.

В данном Руководстве используются следующие символы для 

выделения отдельной информации. Данная информация 

важна и должна соблюдаться.

Обозначает инструкцию, несоблюдение которой может привести к 

получению серьёзных травм или летальному исходу.

Обозначает инструкцию, несоблюдение которой может привести 

к получению травм лёгкой или средней степени тяжести.

ВНИМАНИЕ!

Обозначает инструкцию, несоблюдение которой может привести к 

серьёзному повреждению двигателя или аннулированию гарантий.

ПРИМЕЧАНИЕ

Обозначает дополнительную информацию, которая

может понадобиться для выполнения или понимания

инструкции в полном объёме.

Применяемость: серия 915 i A
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Примечания по экологии дают Вам советы по защите 
окружающей среды.

Черта редактирования за полями страницы обозначает
изменение текста или изображений.
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1.4) Информация по технике безопасности

Использовать по назначению

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несоблюдение данного указания может привести к получению 

серьёзных травм или летальному исходу!

Не пилотируйте самолёт, оборудованный данным двигателем, на 

территориях, при скорости воздушного потока, на высоте или в иных 

условиях, в которых успешная посадка с неработающим двигателем 

после его внезапной остановки невозможна.

•    Данный двигатель не пригоден для выполнения фигур 

высшего пилотажа (перевёрнутый полёт и т.д.). 

Запрещаются полёты на высотах, превышающих 

допустимые пределы.

•    Данный двигатель был разработан и испытан 

исключительно для одноместных вертолётов, самолётов с 

толкающим и тянущим воздушными винтами. В случае 

иного использования Изготовитель оригинального 

оборудования несёт ответственность за испытание и 

правильное функционирование двигателя.

•    Следует чётко понимать, что выбор и использование 

данного конкретного двигателя на самолёте 

осуществляется на усмотрение и под ответственность 

самолётостроительной фирмы, сборщика и 

владельца/пользователя.

•    В связи с наличием самолётов различной конструкции, 

типа и имеющих различное оборудование, BRP-Rotax не 

гарантирует пригодности её двигателя для использования 

на конкретном самолёте. Кроме того, BRP-Rotax не 

гарантирует пригодности её двигателей для использования 

в самолёте вместе с любыми иными деталями, 

компонентами или системами, выбранными 

самолётостроительной фирмой, сборщиком или 

пользователем.

Несоблюдение данного указания может привести к 

получению серьёзных травм или летальному исходу!

При каждом использовании в самолёте Правил визуальных

полётов в дневное, ночное время или Правил полётов по

приборам необходимо придерживаться требований действующего

законодательства и иных требований.

•    Определённые территории, высоты и условия, 

представляющие большую опасность по сравнению с 

другими. Может потребоваться установка для двигателя 

оборудования для защиты от попадания влаги/пыли/песка 

или дополнительное техническое обслуживание.

•    Необходимо знать, что двигатель может в любой момент 

заклинить или остановиться. Это может привести к 

аварийной посадке и возможным серьёзным травмам или 

летальному исходу. В связи с этим мы рекомендуем строго 

соблюдать инструкции по техническому обслуживанию и 

эксплуатации, а также иные дополнительные указания, 

полученные от Вашего дилера.

Применяемость: серия 915 i A
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Обучение

Постановления

Аппаратура

Формуляр двигателя

Техническое 

обслуживание (iRMT)

Эксплуатация двигателя

• Вне зависимости от того, являетесь ли Вы 

квалифицированным пилотом или начинающим, перед 

самостоятельным полётом Вы должны получить полную 

информацию о самолёте, управлении самолётом и его 

эксплуатации. Пилотирование самолёта любого типа 

связано с определённым риском. Следует быть 

информированным и подготовленным к любой ситуации 

или опасности, связанной с пилотированием.

• Для пилотов самолётов крайне необходимы признанная 

программа подготовки и постоянное обучение 

пилотированию самолёта. Убедитесь, что Вы также 

получили от Вашего дилера максимально возможное 

количество информации о Вашем самолёте, его 

техническом обслуживании и эксплуатации.

• В соответствии с нормами производителя (Обучение 

техническому обслуживанию, выполняемому без участия и 

контроля представителей компании), официальные 

дистрибьюторы предоставляют курсы подготовки к 

работе с конкретным двигателем.

• Соблюдайте все требования законодательства или 

местные постановления в отношении выполнения 

полётов в Вашей полётной зоне. Осуществляйте полёт 

только в то время и в тех зонах, где условия, характер 

местности и скорость воздушных потоков наиболее 

безопасны.

• Для получения необходимой информации, особенно 

перед осуществлением полётов в новой зоне, 

обратитесь к Вашему дилеру по продаже самолёта. 

• Выберите и используйте надлежащую бортовую 

аппаратуру. Данная аппаратура не включена в комплект 

двигателя ROTAX®. Проверка последних постановлений, 

например, FAR или EASA, должна осуществляться

самолётостроительной фирмой.

• Ведите формуляр двигателя и соблюдайте графики 

технического обслуживания двигателя и самолёта. 

Всегда содержите двигатель в наилучшем рабочем 

состоянии. Не выполняйте полёты на самолёте, если его 

техническое обслуживание не было проведено 

надлежащим образом, либо если он имеет отклонения в 

работе двигателя, которые не были устранены.

• В случае, если для технического обслуживания 

требуются специальная подготовка, инструменты и 

оборудование, оно должно выполняться только 

официальным дистрибьютором официальных 

двигателей компании ROTAX® или их независимым 

сервисным центром. BRP-Rotax требует, чтобы любое 

техническое обслуживание и проверка осуществлялись 

техническим специалистом, имеющим действующую 

квалификационную отметку iRMT.

• Если двигатель не эксплуатируется в течение долгого 

времени, обеспечьте защиту двигателя и топливной 

системы от загрязнения и воздействия окружающей 

среды.

• Не эксплуатируйте двигателя без применения 

достаточного количества рабочих жидкостей (масло, 

охлаждающая жидкость, топливо).

• Не превышайте максимально допустимые 

эксплуатационные пределы.

• В целях безопасности, не оставляйте самолёт без 

присмотра при работающем двигателе.
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Вакуумный насос

Регулятор мощности 

двигателя

• Для исключения риска получения травм или нанесения

повреждений, перед запуском двигателя убедитесь, что

любое съёмное оборудование или инструменты надёжно

закреплены.

• Перед выключением двигателя  позвольте ему в течение 

нескольких минут охладиться на режиме малого газа.

• Данный двигатель может быть оборудован вакуумным 

насосом. Владельцу/пользователю самолёта, на который 

устанавливается вакуумный насос, необходимо 

предоставить предупреждение о соблюдении техники 

безопасности, прилагаемое к насосу.

• Данный двигатель может быть оборудован регулятором 

мощности. Владельцу/пользователю самолёта, на который 

устанавливается регулятор мощности, необходимо 

предоставить предупреждение о соблюдении техники 

безопасности, прилагаемое к регулятору.

Применяемость: серия 915 i A

Издание 0/Ред. 0

BRP-Rotax Страница 1-11

01 декабря 2017 г.



1.5) Техническая документация

Данные документы составляют инструкции, обеспечивающие поддержание 

лётной годности авиационных двигателей ROTAX®.

Содержащаяся здесь информация основана на данных и опыте, считающихся 

применимыми для официальных механизмов (iRMT, см. Руководство по 

текущему техническому обслуживанию) в нормальных условиях. В связи с 

быстрым техническим прогрессом и выполнением конкретных требований 

клиентов может возникнуть ситуация, когда действующие законы, рекомендации 

по технике безопасности, правила в отношении конструирования и технической 

эксплуатации не могут охватить либо быть применены в полном объёме к 

приобретённому объекту, в частности, в отношении специальных конструкций.

Документы

• Руководство по установке

• Руководство по эксплуатации

•    Руководство по техническому обслуживанию 

(Текущее ТО и большие ремонтные работы)

• Руководство по капитальному ремонту

• Иллюстрированный каталог деталей

• Аварийные сервисные бюллетени

• Сервисные бюллетени

• Сервисные Инструкции

• Сервисные письма

Статус Статус Руководств можно определить, проверив таблицу поправок.

В первой колонке данной таблицы указан статус редакции, который 

необходимо сравнить с редакцией, доступной на сайте компании 

ROTAX®: www.FLYROTAX.com. Поправки и текущие версии можно 

загрузить без изменения формы и содержания.

Кроме того, Руководство построено таким образом, что вместо всего 

документа можно заменить отдельные страницы. Список действующих 

страниц приведён в главе СДС. Номер конкретного издания и 

редакции указан внизу каждой страницы.

Ссылка Если не указано иное, любая ссылка на документ является ссылкой

на последнее издание, выпущенное компанией BRP-Rotax.

Иллюстрации Иллюстрации в данном Руководстве являются просто эскизами и

демонстрируют типовые компоновки. Они могут не давать подробной

информации или представления о точной форме деталей, но в

общих чертах описывают ту же или сходную функцию. Поэтому

запрещается рассчитывать габариты или иную информацию на

основании иллюстраций.

Замещающие

страницы
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ТИПОВОЙ означает общий вид, который может не давать 

подробной информации.

ПРИМЕЧАНИЕ

Иллюстрации из данного Руководства хранятся в 

системе баз графических данных и предоставляются с 

порядковыми номерами, не играющими особой роли.

Данные номера (например, AE 5iS001) не имеют особого 

значения для содержания.

Применяемость: серия 915 i A
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1.6) Описание типа

Описание типа состоит из следующих частей:

пример

ROTAX
915 iSc 3 A

тип сертификация конфигурация

Дополнительное 

обозначение

Обозначение

Обозначение Описание

Тип 915 Четырёхцилиндровый турбодвигатель с 

горизонтальными противолежащими цилиндрами.

Сертификация iSc Сертифицировано по стандартам EASA CS-E (ТУ 

№ EASA. E.121)

iS Утверждено ASTM F2339.

Конфигурация 3 Вал винта с фланцем для воздушного винта с 

постоянным числом оборотов и привод для 

гидравлического регулятора воздушного винта с 

постоянным числом оборотов .

Дополнительное

обозначение

A Стандартная версия
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2) Инструкции по эксплуатации

Содержание этой главы

2.1 Эксплуатационные пределы.........................................................................................2

2.2 Эксплуатационная жидкость – Охлаждающая жидкость..........................................6

2.3 Эксплуатационная жидкость - Топливо.......................................................................6

2.4 Эксплуатационная жидкость – Смазки…………………................................................7
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Эксплуатационные пределы для сертифицированных двигателей также приведены в
типовом свидетельстве для двигателя соответствующего типа.
В данной главе Руководства по эксплуатации содержатся эксплуатационные пределы,
которые необходимо соблюдать при эксплуатации двигателя данного типа.

Введение 



2.1) Эксплуатационные пределы

Общее

ВНИМАНИЕ!

Следите за эксплуатационными пределами. Пределы не должны 

превышаться. Если один или несколько эксплуатационных 

пределов превышены, следует управлять двигателем таким 

образом, чтобы снизить значения до допустимого уровня. 

Выполняйте указания в отношении нештатного функционирования.

Эксплуатационные параметры измеряются при следующих ограничивающих 

условиях:

•    Стандартный двигатель (без регулятора). Без дополнительного 

оборудования (например, внешний генератор переменного тока)

•    Установка в соответствии с руководством по установке (например, 

система впуска и выпуска). См. последнее издание Руководства по 

Установке

• Условия ISA (Международная стандартная атмосфера)

Скорость двигателя Параметр
Минимальное 

значение

Максимальное

значение
Скорость двигателя на 

режиме малого газа
1800 об/мин -

Скорость двигателя -
5800 об/мин (макс. 5

минут)

Характеристики Характеристики двигателя примерно пропорциональны

характеристикам воздушного потока и рассчитываются следующим

образом:

Измеренная мощность [кВ] ~-6.3264+0.0169*воздушный поток [г/мин]

Параметр
Минимальное 

значение

Максимальное

значение

Взлётные характеристики 

(скорость двигателя: 5800 

об/мин)

104 кВ

Непрерывная работа

(скорость двигателя: 5500

об/мин)

99 кВ (без регулятора)

Критическая высота 

(Температура воздуха в 

коллекторе: макс. 50 

°C(120°F))

15000 футов

ПРИМЕЧАНИЕ

Максимальные характеристики при непрерывной работе

доступны на высотах ниже критической.
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Ускорение

Статический угол 

крена

Температура

коллектора

Давление во

всасывающем 

коллекторе

Давление в бустерной

системе

Параметр Минимальное значение Максимальное значение

Рабочая высота - 23000 футов

Характеристики двигателя примерно пропорциональны 

характеристикам воздушного потока.

Данные о воздушном потоке доступны на CAN-шине дисплея.

Ограничьте эксплуатацию двигателя в условиях нулевой 

гравитации и отрицательной перегрузки.

Параметр Минимальное значение Максимальное значение

Ускорение

-0.5 g (макс. 5 с)

Система смазки с сухим картером гарантирует подачу 

смазки в любой лётной ситуации

Параметр Минимальное значение
Максимальное

значение

Статический угол крена U 40°

Параметр Минимальное значение
Максимальное

значение

Температура коллектора 50 °C (120 °F)

Параметр Минимальное значение Максимальное значение

Давление во всасывающем

коллекторе 60 гПа (1.77 д. рт. ст.) 1730 гПа (51 д. рт. ст.)

Параметр Минимальное значение Максимальное значение

Давление в бустерной

системе

Давление окружающего 

воздуха 1730 гПа (51 д. рт. ст.)
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Давление масла

Параметр Минимальное значение Максимальное значение

Давление масла при

скорости двигателя <3500

об/мин

0.8 бар/11.6 фунт/кв. дюйм
5 бар/ 72.5 фунт/кв. дюйм 

(макс. допустимое 

значение 7 бар и только 

на короткий период при 

холодном старте)

Давление масла при

скорости двигателя >3500

об/мин

2.0 бар/29 фунт/кв. дюйм
5 бар/ 72.5 фунт/кв. дюйм 

(макс. допустимое 

значение 7 бар и только 

на короткий период при 

холодном старте)

Температура масла

Параметр Минимальное значение Максимальное значение

Температура масла при 

режиме земного малого газа, 

запуске и прогреве

-20 °C (-4 °F) 100 °C (212 °F)

Температура масла при 

штатном функционировании

50°C /120 °F 130 °C (266 °F)

ВНИМАНИЕ!

Эксплуатация двигателя при более низких температурах (90-110 °C 

/194-230 °F) может привести к образованию конденсированной 

воды в системе смазки. Для испарения возможно скопившегося 

конденсата необходимо  хотя бы один раз в день нагревать масло 

до температуры 100 °C (212 °F).

Температура 

охлаждающей 

жидкости
Параметр Минимальное значение Максимальное значение

Температура охлаждающей 

жидкости при режиме 

земного малого газа, 

запуске и прогреве

-20 °C (-4 °F) 90 °C (194 °F)

Температура охлаждающей 

жидкости при штатном 

функционировании

40 °C (104 °F) 120 °C (248 °F)

Температура

выхлопных

газов
Параметр Минимальное значение Максимальное значение

Температура выхлопных 

газов

950 °C (1742 °F)
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Разделение ТВГ

Температура

окружающего 

воздуха

Давление топлива

Разделение ТВГ – это разница между фактическим наибольшим

значением ТВГ и фактическим наименьшим значением ТВГ.

Параметр Минимальное значение Максимальное значение

Разделение ТВГ при

> 3 л/ч (потребление

топлива).

200 °C (392 °F)

Разделение ТВГ при

< 3 л/ч (потребление

топлива).

500 °C (932 °F)

Параметр Минимальное значение Максимальное значение

Температура окружающего 

воздуха при режиме земного 

малого газа, запуске и 

прогреве

- 20 °C (- 4 °F) 50 °C (120 °F)

Температура окружающего 

воздуха при штатном 

функционировании

- 40 °C (- 40 °F) 50 °C (120 °F)

Параметр Минимальное значение Максимальное значение

Давление топлива в 

топливной рампе
2.9 бар (42 фунт/кв. дюйм ) 3.1 бар(45 фунт/кв. дюйм )

Допустимое превышение 

давления топлива (макс. 

3 с)

2.5 бар (36 фунт/кв. дюйм ) 3.5 бар (51 фунт/кв. дюйм )

ПРИМЕЧАНИЕ

Превышение давления топлива допускается только после 

изменения настроек мощности.

Применяемость: серия 915 i A

Издание 0/Ред. 0

BRP-Rotax Страница 2-5

01 декабря 2017 г.



2.2) Эксплуатационная жидкость – Охлаждающая жидкость

ВНИМАНИЕ!

Для выбора правильной охлаждающей жидкости следуйте 

указаниям последнего издания Сервисной инструкции SI-915 i-001.

Обычная

охлаждающая 

жидкость

Применение

Смесь

Обычная охлаждающая жидкость, смешанная с водой, обладает

более высокой удельной теплоёмкостью по сравнению с

охлаждающей жидкостью, не содержащей воды.

При правильном применении обеспечивается достаточная защита

от образования пузырьков пара, замерзания или загустевания

охлаждающей жидкости в эксплуатационных пределах.

Используйте охлаждающую жидкость, указанную в документации

производителя.

ВНИМАНИЕ!

Следуйте указаниям производителя эксплуатационной жидкости!

2.3) Эксплуатационная жидкость - Топливо

ВНИМАНИЕ!

Для выбора правильного топлива следуйте указаниям 

последнего издания Сервисной инструкции SI-915 i-001.

ВНИМАНИЕ!

Используйте только топливо, подходящее для соответствующей климатической зоны.

ПРИМЕЧАНИЕ

При использовании зимнего топлива для эксплуатации летом 

возникает риск образования пузырьков пара.

Антидетонационные Можно использовать виды топлива со следующими характеристиками:
свойства

Использование/Описание

Антидетонационные 

свойства

915 iSc/iS

Мин. ОЧИ - 95

ПРИМЕЧАНИЕ

Согласно стандартам ASTM D4814, топливо должно 

иметь следующее значение ПДИ (противодетонационный 

индекс): мин. ПДИ - 91.
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ БЕНЗИН

Использование/Описание

АВТОМОБИЛЬНЫЙ БЕНЗИН 915 iSc/iS

Европейский стандарт

EN 228 super EN 228 super plus

АВИАБЕНЗИН Авиационный бензин 100LL усиливает нагрузку на сёдла клапанов

из-за высокого содержания свинца в его составе, а также

увеличивает количество осадков в камере сгорания и отложений

свинца в масляной системе.

Использование/Описание

АВИАЦИОННЫЙ БЕНЗИН 915 iSc/iS

Авиационный стандарт АВИАБЕНЗИН 100 LL (ASTM D910)

2.4) Эксплуатационная жидкость - Смазки

ВНИМАНИЕ!

Следуйте инструкциям производителей в отношении смазок.

Если двигатель работает в основном на авиационном бензине, замена масла будет 

требоваться чаще. См. последнее издание Сервисной информации SI-915 i-001.

Тип масла При выборе подходящей смазки изучите дополнительную

информацию в последнем издании Сервисной инструкции SI-915 i-001.

Потребление масла Макс. 0.06 л/ч (0.13 жидких пинт/ч)

ТХ масла • Используйте только масла с характеристикой RON 424.

ПРИМЕЧАНИЕ

Стандарт ROTAX® 424 (RON 424) - это международный 

стандарт BRP-Rotax, доступный только по специальному 

запросу через официального дистрибьютора ROTAX® и не

разглашаемый третьим сторонам без  предварительного 

согласия.

•   В связи с сильными нагрузками на редукторы необходимо 

использовать масла с присадками, например, 

высококачественные масла для мотоциклов.

• Из-за наличия встроенной предохранительной муфты, масла с

антифрикционными присадками непригодны для использования,

поскольку это может привести к пробуксовке сцепления в ходе

нормального режима эксплуатации.

• Масла для четырёхтактных мотоциклов, предназначенные для 

эксплуатации в тяжёлых условиях, отвечают всем требованиям. 

Данные масла обычно являются не минеральными, а 

полусинтетическими или синтетическими.

Применяемость: серия 915 i A
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Вязкость масла

Таблица смазок

• Масла, предназначенные в основном для дизельных 

двигателей, обладают недостаточной теплостойкостью 

и имеют в своём составе присадки, вызывающие 

пробуксовку сцепления, что в целом делает их 

непригодными для использования.

Рекомендуется использовать всесезонные масла.

ПРИМЕЧАНИЕ

Мультивязкостные масла менее чувствительны к 

перепадам температур, чем незагущённые.

Они подходят для использования в течение всего года, 

обеспечивают быструю смазку всех компонентов 

двигателя при холодном запуске и менее текучи при 

высоких температурах.

Поскольку диапазоны температур смежных марок SAE 

частично совпадают, необходимость в изменении вязкости 

масла при кратковременных колебаниях температуры 

окружающего воздуха отсутствует.

Рисунок 1: Диапазон температур
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3) Штатное функционирование

Содержание этой главы

3.1 Ежедневные проверки.........................................................................................2

3.2 Предполётные проверки.....................................................................................5

3.3 Запуск двигателя……...........................................................................................6

3.4 После запуска двигателя...................................................................................10

3.5 Опробование двигателя.....................................................................................11

3.6 Выключение двигателя......................................................................................19

Введение Для гарантии надёжности и эффективности работы двигателя

тщательно соблюдайте инструкции по эксплуатации и ТО.

Следующее описание процедур зависит от соответствующего

типа установки в самолёт, и поэтому должно рассматриваться

только с функциональной точки зрения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Элементы управления, указанные в данной главе,    

условны и способствуют пониманию сути процедур. 

За исполнение элементов управления ответственна

самолётостроительная фирма.

Применяемость: серия 915 i A
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3.1) Ежедневные проверки

Безопасность

Уровень охлаждающей 

жидкости

Для гарантии надёжности и эффективности работы 

двигателя тщательно соблюдайте инструкции по 

эксплуатации и ТО.

Риск получения ожогов! Горячие детали двигателя!

Проводите проверки только при холодном двигателе!

Невыполнение данного требования может привести к 

получению серьёзных травм или летальному исходу!

В целях предотвращения нежелательного запуска двигателя, при 

выполнении проверок, не требующих запуска, убедитесь, что 

электронное устройство управления выключено, а самолёт 

зафиксирован.

ВНИМАНИЕ!

В случае обнаружения отклонений (например, излишнее 

сопротивление двигателя, шум и т.д.), необходимо провести 

проверку согласно соответствующему Руководству по

техническому обслуживанию. Не выпускайте двигатель в 

эксплуатацию до устранения отклонений.

ВНИМАНИЕ!

Соблюдайте требования к эксплуатационным жидкостям.

Неподходящее количество охлаждающей жидкости может    

нанести серьёзный ущерб двигателю.

При доливании охлаждающей жидкости необходимо 

соблюдать требования, указанные в Главе 2.2.

Шаг Процедура

1 Проверьте уровень охлаждающей жидкости в

расширительном баке, дополните его доверху.

Максимальный уровень охлаждающей жидкости должен

совпадать с нижней частью заливной горловины.

2 Проверьте уровень охлаждающей жидкости в переливном 

бачке, дополните при необходимости. Уровень охлаждающей 

жидкости должен находиться между отметками о 

максимальном и минимальном уровнях.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Защищайте окружающую среду!

Не наносите вред окружающей среде, проливая охлаждающую 

жидкость. Утилизируйте охлаждающую жидкость экологичным

образом.
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Рисунок 1: Расширительный бак

1 Крышка радиатора 2 Расширительный бак

Рисунок 2: Переливной бачок

1 Переливной бачок 2 Охлаждающая жидкость
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Мех./электронные

компоненты

Проверка механических/электронных компонентов.

Шаг Процедура

1 Медленно несколько раз рукой поверните винт в направлении

вращения двигателя и проверьте двигатель на наличие

посторонних шумов, излишнего сопротивления и нормального

сжатия.

2
Проверьте свободу и диапазон движения дроссельного

клапана.

3
Проверьте отсутствие повреждений и течей, а также общее

состояние выхлопной системы и турбонагнетателя.

4
Визуальная проверка на наличие механических и термических

повреждений датчиков, приводов жгута проводки.

5 Визуальная проверка на наличие механических и термических

повреждений клапана регулировки давления, коробки с

плавкими предохранителями и электронного устройства

управления.
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3.2) Предполётные проверки

Безопасность

Риск получения ожогов! Горячие детали двигателя!

Проводите проверки только при холодном двигателе!

Эксплуатационная жидкость

Шаг Процедура

1
Проверьте отсутствие утечек масла, охлаждающей жидкости и топлива. 

В случае видимых утечек устраните их перед следующим полётом.

Уровень масла

ВНИМАНИЕ!

Соблюдайте требования к эксплуатационным жидкостям.

Неподходящее количество охлаждающей жидкости может    

нанести серьёзный ущерб двигателю.

При доливке масла необходимо соблюдать требования, 

указанные в Главе 2.4.

Шаг Процедура

1
ПРИМЕЧАНИЕ

Не следует слишком сильно поворачивать 

винт в направлении, обратном нормальному 

направлению вращения двигателя.
Снимите крышку с масляного бака, медленно несколько раз рукой 

поверните винт в направлении вращения двигателя чтобы откачать 

масло из двигателя в масляный бак.

2

Важно создать компрессию в камере сгорания. Поддерживайте 

давление в течение нескольких секунд для пропуска газа через 

поршневые кольца в картер. Важна не скорость вращения, а давление и 

объём газа, пропущенного в картер.

3
Процесс заканчивается, когда воздух попадает обратно в масляный бак,

что можно заметить по характерным звукам, исходящим из открытого

масляного бака.

Применяемость: серия 915 i A
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3.3) Запуск двигателя

Запуск двигателя

Шаг Процедура

4 Проверьте уровень масла, при необходимости долейте.

Уровень масла должен находиться в верхней половине 

(между отметками “50%“ и“максимум“) и никогда не должен 

падать ниже отметки “минимум“ масломерного щупа. Перед 

выполнением дальних полётов долейте масла, чтобы его 

уровень достиг отметки “максимум“.

Избегайте превышения уровня отметки “максимум“, поскольку 

избыток масла может пролиться наружу через дренажную 

систему. Разница между отметками «максимум» и «минимум» 

составляет 0.45 л (0.95 жидких пинт). Максимальное 

потребление масла - 0.06 л/ч (0.13 жидких пинт/ч).

5 Закройте крышку.

Защищайте окружающую среду!

Не наносите вред окружающей среде, проливая масло. Утилизируйте 

масло экологичным образом.

Несоблюдение данного требования может привести к получению 

серьёзных травм или летальному исходу!
Не запускайте двигатель при нахождении людей поблизости от самолёта.

Запрещается использовать CAN-шину техобслуживания 

(A/Б) в полёте. Отключите конвертер USB-CAN.

Шаг Описание Процедура

1

Подогрев двигателя (при 

необходимости)

Пример

(условный)

-

2 Включение топливных 

насосов

Жгутовый интерфейсный разъём A: 

A соединение между контактом 3 и 

контактом 9 подаёт питание на 

топливный насос 1.

Жгутовый интерфейсный разъём Б: 

A соединение между контактом 3 и 

контактом 11 подаёт питание на 

топливный насос 2.

Пример

(условный)

Топливный насос 1: ВКЛ

Топливный насос 2: ВКЛ
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ВНИМАНИЕ!

При запуске двигателя включайте только один топливный насос. 

Включение обоих насосов может привести к возникновению проблем при 

взлёте.

Шаг Описание Процедура

3 Включение электронного 

устройства управления

Жгутовый интерфейсный разъём A: 

A соединение между контактом 1 и 

контактом 7 подаёт питание на 

канал А ЭУУ.

Жгутовый интерфейсный разъём Б: 

A соединение между контактом 1 и 

контактом 9 подаёт питание на 

канал Б ЭУУ.

Пример

(условный)

Переключатель канала A: ВКЛ
Переключатель канала Б: ВКЛ

4 Временное питание 

двигателя от внешнего 

источника

X3: A соединение между контактом 2 

и контактом 3, а также между 

заземлением планера и 

заземлением системы управления 

двигателем включает подачу

питания.

Временное питание необходимо 

поддерживать в ходе выполнения 

шагов 4, 5, 6.

Пример

(условный)

Переключатель подачи питания: 

УДЕРЖИВАТЬ

5 Проверьте, горят ли 

индикаторы системы

предупреждения, и 

выключите их примерно 

через 3 с.

Жгутовый интерфейсный разъём A: 

падение напряжения в 12 В между 

контактом 2 и контактом 8 в течение 

3 с.

Жгутовый интерфейсный разъём Б: 

падение напряжения в 12 В между 

контактом 2 и контактом 10 в 

течение 3 с.

Пример

(условный)

Сигнальная лампа A: проверить

Сигнальная лампа Б: проверить

6 Установка дроссельного 

клапана
Установите значение положения

линейного дроссельного клапана в 

соответствии со схемой, 

приведённой в разделе 3.3 Рис. 

Положение дроссельного клапана.

Пример

(условный)

Установите значение положения

дроссельного клапана.

7 Запуск двигателя
Жгутовый интерфейсный разъём Б: 

A соединение между контактом 4 и 

контактом 12 запускает стартер. 

Поддерживайте соединение до 

превышения двигателем скорости в 

1500 об/мин.

Пример

(условный)

Кнопка запуска: УДЕРЖИВАТЬ

Применяемость: серия 915 i A
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ВНИМАНИЕ!

Беспрерывная работа стартера не более 10 с. Повторное 

включение после охлаждения в течение 2 мин.

Шаг Описание Процедура

8 Уменьшение значения 

положения дроссельного 

клапана согласно 

необходимости

Установите значение положения

линейного дроссельного клапана 

таким образом, чтобы двигатель 

работал на режиме малого газа.

Пример (условный)
Уменьшите значение положения 

дроссельного клапана.

ВНИМАНИЕ!

Увеличение скорости двигателя разрешается только при показаниях 

постоянного давления масла свыше 3 бар.

Шаг Описание Процедура

9 Проверьте приборы контроля 

параметров двигателя 

(сигнальные лампы и 

эксплуатационные пределы) 

и убедитесь, что 

эксплуатационные пределы 

не превышены.

Жгутовый интерфейсный разъём A: Если 

обнаружено падение напряжения в 12 В

между контактом 2 и контактом 8 

(постоянное или переменное), проверьте 

канал и зажигание. Если падение 

напряжения не прекращается, см. главу 

Нештатная работа.

Жгутовый интерфейсный разъём Б: Если 

обнаружено падение напряжения в 12 В

между контактом 2 и контактом 10

(постоянное или переменное), проверьте 

канал и зажигание. Если падение 

напряжения не прекращается, см. главу 

Нештатная работа.

Дисплей CAN-шины A/Б: Проверьте, 

поднялось ли давление масла за 10 с с

момента запуска двигателя, и 

отслеживайте его.

Пример (условный)
Сигнальная лампа A: проверить

Сигнальная лампа Б: проверить

Дисплей пилота: проверить

10 Переключение генератора

Увеличьте скорость двигателя свыше 2400 

об/мин и удерживайте в течение 8 с.

Пример (условный)
Увеличьте значение положения 

дроссельного клапана.
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Шаг Описание Процедура

11 Проверьте приборы контроля 

параметров двигателя 

(сигнальные лампы и 

эксплуатационные пределы) и 

убедитесь, что 

эксплуатационные пределы 

не превышены.

Жгутовый интерфейсный разъём A: Если 

обнаружено падение напряжения в 12 В

между контактом 2 и контактом 8 

(постоянное или переменное), выключите 

двигатель и проведите диагностику и 

устранение неисправностей. 

Жгутовый интерфейсный разъём Б: Если 

обнаружено падение напряжения в 12 В

между контактом 2 и контактом 10

(постоянное или переменное), выключите 

двигатель и проведите диагностику и 

устранение неисправностей. 

Дисплей CAN-шины A/Б: Проверьте и 

убедитесь, что эксплуатационные пределы 

не превышены.

Пример (условный)
Сигнальная лампа A: проверить

Сигнальная лампа Б: проверить

Дисплей пилота: проверить

Рисунок 3: Положение дроссельного клапана

Применяемость: серия 915 i A
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3.4) После запуска двигателя

Несоблюдение данного требования может привести к 

получению серьёзных травм или летальному исходу!
Не запускайте двигатель при нахождении людей поблизости от 

самолёта.

Период прогрева

Шаг Описание Процедура

1 Проверьте приборы

контроля параметров 

двигателя (сигнальные 

лампы и 

эксплуатационные 

пределы) и убедитесь, 

что эксплуатационные 

пределы в ходе 

выполнения шагов 2-4 не 

превышены.

Жгутовый интерфейсный разъём A: 

Если обнаружено падение 

напряжения в 12 В между контактом 

2 и контактом 8 (постоянное или 

переменное), выключите двигатель 

и проведите диагностику и 

устранение неисправностей. 

Жгутовый интерфейсный разъём Б: 

Если обнаружено падение 

напряжения в 12 В между контактом 

2 и контактом 10 (постоянное или 

переменное), выключите двигатель 

и проведите диагностику и 

устранение неисправностей. 

Дисплей CAN-шины A/Б: Проверьте 

и убедитесь, что эксплуатационные 

пределы не превышены.

Пример (условный)
Сигнальная лампа A: проверить

Сигнальная лампа Б: проверить

Дисплей пилота: проверить

2 Установка значения 

положения дроссельного 

клапана согласно 

необходимости

Установите  значение положения

линейного дроссельного клапана 

таким образом, чтобы двигатель 

работал приблизительно на 2000 

об/мин в течение около 2 мин.

Пример (условный)

Установите значение положения 

дроссельного клапана 

3 Установка значения 

положения дроссельного 

клапана по 

необходимости

Установите значение положения

линейного дроссельного клапана 

таким образом, чтобы двигатель 

работал приблизительно на 2500 

об/мин до достижения температуры 

масла в 50 °C (120 ° F).

Пример (условный)

Установите значение положения 

дроссельного клапана 

4 Уменьшение значения 

положения дроссельного 

клапана по 

необходимости

.

Установите значение положения

линейного дроссельного клапана 

таким образом, чтобы двигатель 

работал на режиме малого газа.

Пример (условный)

Уменьшите значение положения 

дроссельного клапана 
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3.5) Опробование двигателя

Наземное испытание

ВНИМАНИЕ!

После проведения наземного испытания с полной 

нагрузкой в течение короткого времени охладите 

двигатель в режиме работы на малом газу для 

предотвращения образования пузырьков пара в головке 

цилиндра.

Шаг Описание Процедура

1 Проверьте приборы контроля 

параметров двигателя 

(сигнальные лампы и 

эксплуатационные пределы) и 

убедитесь, что 

эксплуатационные пределы в 

ходе выполнения шагов 2-3 

не превышены.

Жгутовый интерфейсный разъём A: Если 

обнаружено падение напряжения в 12 В

между контактом 2 и контактом 8 

(постоянное или переменное), выключите 

двигатель и проведите диагностику и 

устранение неисправностей. 

Жгутовый интерфейсный разъём Б: Если 

обнаружено падение напряжения в 12 В

между контактом 2 и контактом 10

(постоянное или переменное), выключите 

двигатель и проведите диагностику и 

устранение неисправностей. 

Дисплей CAN-шины A/Б: Проверьте и 

убедитесь, что эксплуатационные 

пределы не превышены.

Пример (условный)
Сигнальная лампа A: проверить

Сигнальная лампа Б: проверить

Дисплей пилота: проверить

2 Установите дроссельный 

клапан в положение полной 

мощности

Установите линейный дроссельный

клапан в полностью открытое положение 

и проверьте возможность достижения 

оптимальных показателей.

Пример (условный)
Установите значение положения 

дроссельного клапана 

3 Установка значения 

положения дроссельного 

клапана согласно 

необходимости

Установите значение положения

линейного дроссельного клапана для 

достижения скорости двигателя в 2500 

об/мин и выполните проверку канала 2500 

об/мин и проверку зажигания.

Пример (условный)
Установите значение положения 

дроссельного клапана 

Применяемость: серия 915 i A
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Проверка канала

и зажигания

В ходе проверки канала и зажигания значения скорости 

двигателя должны быть адекватными вне зависимости от 

того, включен ли один канал или оба. В противном случае, 

необходимо провести техническое обслуживание.

Шаг Описание Процедура
1 Проверьте приборы

контроля параметров 

двигателя (сигнальные 

лампы и 

эксплуатационные 

пределы) и убедитесь, 

что эксплуатационные 

пределы в ходе 

выполнения шагов 2-11 

не превышены.

Жгутовый интерфейсный разъём A: 

Если обнаружено падение 

напряжения в 12 В между контактом 

2 и контактом 8 (постоянное или 

переменное), выключите двигатель 

и проведите диагностику и 

устранение неисправностей. 

Жгутовый интерфейсный разъём Б: 

Если обнаружено падение 

напряжения в 12 В между контактом 

2 и контактом 10 (постоянное или 

переменное), выключите двигатель 

и проведите диагностику и 

устранение неисправностей. 

Дисплей CAN-шины A/Б: Проверьте 

и убедитесь, что эксплуатационные 

пределы не превышены.

Пример (условный)
Сигнальная лампа A: проверить

Сигнальная лампа Б: проверить

Дисплей пилота: проверить

2 Установка значения 

положения дроссельного 

клапана согласно 

необходимости

Установите значение положения

линейного дроссельного клапана 

для достижения скорости двигателя 

приблизительно в 2500 об/мин

Пример (условный)
Установите значение положения

дроссельного клапана

3 Отключение канала А 

ЭУУ
Жгутовый интерфейсный разъём A: 

Отключите контакт 1 и контакт 7 для 

выключения канала А ЕУУ.

Пример (условный) Переключатель канала A: ВЫКЛ

4
Следите за скоростью

двигателя

CAN-шина дисплея A/Б; Проверить 

скорость двигателя.

Пример (условный) Дисплей пилота: проверить

ВНИМАНИЕ!

Скорость двигателя не должна снижаться/увеличиваться более, чем на 250 

об/мин. Если давление топлива выходит за эксплуатационные пределы, 

необходимо установить причину. Не выпускайте двигатель в эксплуатацию 

до устранения проблемы.

Шаг Описание Процедура

5 Включение канала А ЕУУ
Жгутовый интерфейсный разъём A:

Подключите контакт 1 и контакт 7 к каналу

питания ЕУУ A.
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Шаг Описание Процедура

Пример (условный) Переключатель канала A: ВКЛ

6
Дождитесь, пока сигнальная 

лампа A погаснет, и учтите 

период незначительной 

нагрузки.

Жгутовый интерфейсный разъём A: 

Падение напряжения в 12 В между 

контактом 2 и контактом 8 в течение 3 с.

ПРИМЕЧАНИЕ

После того, как значение напряжения между

контактом 2 и контактом 8 вернётся к 0 В,

подождите около 3 с перед тем, как

приступить к выполнению следующего шага.

Пример (условный) Сигнальная лампа A: проверить

7 Выключение канала Б ЕУУ Жгутовый интерфейсный разъём Б: 

Отключите контакт 1 и контакт 9 для 

выключения канала Б ЕУУ.

Пример (условный) Переключатель канала Б: ВЫКЛ

8
Следите за скоростью

двигателя

CAN-шина дисплея A/Б; Проверить 

скорость двигателя.

Пример (условный) Дисплей пилота: проверить

ВНИМАНИЕ!

Скорость двигателя не должна снижаться/увеличиваться более, чем на 250 

об/мин. Если давление топлива выходит за эксплуатационные пределы, 

необходимо установить причину. Не выпускайте двигатель в эксплуатацию 

до устранения проблемы.

Шаг Описание Процедура

9 Включение канала Б ЕУУ
Жгутовый интерфейсный разъём Б:

Подключите контакт 1 и контакт 9 к каналу

питания ЕУУ Б.

Пример

(условный)

Переключатель канала Б: ВКЛ

10
Дождитесь, пока сигнальная 

лампа Б погаснет, и учтите 

период незначительной 

нагрузки.

Жгутовый интерфейсный разъём Б: 

Падение напряжения в 12 В между 

контактом 2 и контактом 10 в течение 3 с.

ПРИМЕЧАНИЕ

После того, как значение напряжения между

контактом 2 и контактом 10 вернётся к 0 В,

подождите около 3 с перед тем, как

приступить к выполнению следующего шага.

Применяемость: серия 915 i A
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Шаг Описание Процедура

Пример

(условный)

Сигнальная лампа Б: проверить

11 Уменьшение значения 

положения дроссельного 

клапана согласно

необходимости

Установите значение положения

линейного дроссельного клапана 

для достижения скорости двигателя 

в 2000 об/мин и выполните проверку 

топливного насоса.

Пример

(условный)

Установите значение положения 

дроссельного клапана

ПРИМЕЧАНИЕ

Каналы A и Б имеют различные входные сигналы от

датчиков. В ходе проверки канала и зажигания

некоторые показания датчиков, в зависимости от

включения каналов, не отображаются.

Следующие показания датчиков недоступны, если канал A

выключен, а канал Б включен:

• Температура охлаждающей жидкости

• Температура выхлопных газов от цилиндров 1-4

• Температура окружающего воздуха

• Положение рычага дроссельного клапана

Следующие показания датчиков недоступны, если канал Б

выключен, а канал A включен:

• Температура масла

• Давление масла
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Проверка регулятора

давления наддува и

клапана регулировки

давления

В ходе проверки температура воздуха в коллекторе (MAT) не

должна превышать 65 °C. В противном случае, внутренняя

проверка ЕУУ клапана регулировки давления и регулятора

давления наддува не будет выполнена.

ПРИМЕЧАНИЕ

По возможности, совместите проверку клапана 

регулировки давления с проверкой канала и зажигания.

Шаг Описание Процедура

1 Проверьте приборы контроля 

параметров двигателя 

(сигнальные лампы и 

эксплуатационные пределы) и 

убедитесь, что 

эксплуатационные пределы в 

ходе выполнения шагов 2-13 

не превышены.

Жгутовый интерфейсный разъём A: Если 

обнаружено падение напряжения в 12 В

между контактом 2 и контактом 8 

(постоянное или переменное), выключите 

двигатель и проведите диагностику и 

устранение неисправностей. 

Жгутовый интерфейсный разъём Б: Если 

обнаружено падение напряжения в 12 В

между контактом 2 и контактом 10

(постоянное или переменное), выключите 

двигатель и проведите диагностику и 

устранение неисправностей. 

Дисплей CAN-шины A/Б: Проверьте и 

убедитесь, что эксплуатационные 

пределы не превышены.

Пример (условный)
Сигнальная лампа A: проверить

Сигнальная лампа Б: проверить

Дисплей пилота: проверить

2 Установка дроссельного

клапана в полностью 

открытое положение

Установите линейный дроссельный 

клапан в положение 100%. Установите 

регулятор мощности таким образом, 

чтобы скорость двигателя превысила 4700 

об/мин.

Пример (условный)
Установите значение положения 

дроссельного клапана

3 Выключение канала А ЕУУ Жгутовый интерфейсный разъём A: 

Отключите контакт 1 и контакт 7 для 

выключения канала А ЕУУ.

Пример (условный) Переключатель канала A: ВЫКЛ

4 Подождите > 15 с -

Пример (условный) Подождите

5 Проверьте приборы контроля 

параметров двигателя 

(сигнальные лампы и 

эксплуатационные пределы) и 

убедитесь, что 

эксплуатационные пределы 

не превышены.

Жгутовый интерфейсный разъём A: Если 

обнаружено падение напряжения в 12 В

между контактом 2 и контактом 8 

(постоянное или переменное), выключите 

двигатель и проведите диагностику и 

устранение неисправностей. 

Жгутовый интерфейсный разъём Б: Если 

обнаружено падение напряжения в 12 В

между контактом 2 и контактом 10

(постоянное или переменное), выключите 

двигатель и проведите диагностику и 

устранение неисправностей. 

Дисплей CAN-шины A/Б: Проверьте и 

убедитесь, что эксплуатационные 

пределы не превышены.
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Шаг Описание Процедура

Пример (условный)
Сигнальная лампа A: проверить

Сигнальная лампа Б: проверить

Дисплей пилота: проверить

6 Включение канала А ЕУУ 

Lane A
Жгутовый интерфейсный разъём А:

Подключите контакт 1 и контакт 7 для

подачи питания на канал А ЕУУ

Пример (условный) Переключатель канала А: ВКЛ

7
Дождитесь, пока сигнальная 

лампа A погаснет, и учтите 

период незначительной 

нагрузки.

Жгутовый интерфейсный разъём A: 

Падение напряжения в 12 В между 

контактом 2 и контактом 8 в течение 3 с.

ПРИМЕЧАНИЕ

После того, как значение напряжения между

контактом 2 и контактом 8 вернётся к 0 В,

подождите около 3 с перед тем, как приступить к

выполнению следующего шага.

Пример (условный) Сигнальная лампа A: проверить

8 Выключение канала Б ЕУУ
Жгутовый интерфейсный разъём Б: 

Отключите контакт 1 и контакт 9 для 

выключения канала Б ЕУУ

Пример (условный) Переключатель канала Б: ВЫКЛ

9 Подождите > 15 с -

Пример (условный) Подождите

10 Проверьте приборы контроля 

параметров двигателя 

(сигнальные лампы и 

эксплуатационные пределы) 

и убедитесь, что 

эксплуатационные пределы 

не превышены.

Жгутовый интерфейсный разъём A: Если 

обнаружено падение напряжения в 12 В

между контактом 2 и контактом 8 

(постоянное или переменное), выключите 

двигатель и проведите диагностику и 

устранение неисправностей. 

Жгутовый интерфейсный разъём Б: Если 

обнаружено падение напряжения в 12 В

между контактом 2 и контактом 10

(постоянное или переменное), выключите 

двигатель и проведите диагностику и 

устранение неисправностей. 

Дисплей CAN-шины A/Б: Проверьте и 

убедитесь, что эксплуатационные 

пределы не превышены.

Пример (условный) Сигнальная лампа A: проверить

Сигнальная лампа Б: проверить

Дисплей пилота: проверить
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Проверка топливного

насоса

Шаг Описание Процедура

11 Включение канала Б ЕУУ
Жгутовый интерфейсный разъём Б:

Подключите контакт 1 и контакт 9 для

подачи питания на канал Б ЕУУ.

Пример (условный) Переключатель канала Б: ВКЛ

12
Дождитесь, пока сигнальная 

лампа A погаснет, и учтите 

период незначительной 

нагрузки.

Жгутовый интерфейсный разъём Б: 

Падение напряжения в 12 В между 

контактом 2 и контактом 8 в течение 3 с.

ПРИМЕЧАНИЕ

После того, как значение напряжения между контактом 2 и

контактом 10 вернётся к 0 В, подождите около 3 с перед

тем, как приступить к выполнению следующего шага.

Пример (условный) Сигнальная лампа Б: проверить

13 Уменьшение значения 

положения дроссельного 

клапана согласно

необходимости

Установите положение линейного 

дроссельного клапана для достижения 

скорости двигателя в 2000 об/мин и 

выполните проверку топливного насоса.

Пример (условный)
Установите значение положения 

дроссельного клапана

Обеспечьте работу обоих топливных насосов и исключите 

возможность потери питания или неравномерной работы 

при выключении одного из насосов. Не превышайте 

пределы, установленные для давления топлива.

Шаг Описание Процедура

1 Проверьте приборы

контроля параметров 

двигателя (сигнальные 

лампы и 

эксплуатационные 

пределы) и убедитесь, 

что эксплуатационные 

пределы в ходе 

выполнения шагов 2-8 не 

превышены.

Жгутовый интерфейсный разъём A: 

Если обнаружено падение 

напряжения в 12 В между контактом 

2 и контактом 8 (постоянное или 

переменное), выключите двигатель 

и проведите диагностику и 

устранение неисправностей. 

Жгутовый интерфейсный разъём Б: 

Если обнаружено падение 

напряжения в 12 В между контактом 

2 и контактом 10 (постоянное или 

переменное), выключите двигатель 

и проведите диагностику и 

устранение неисправностей. 

Дисплей CAN-шины A/Б: Проверьте 

и убедитесь, что эксплуатационные 

пределы не превышены.

Пример (условный)
Сигнальная лампа A: проверить

Сигнальная лампа Б: проверить

Дисплей пилота: проверить
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Шаг Описание Процедура

2 Установка значения 

положения дроссельного 

клапана согласно 

необходимости

Установите значение положения

линейного дроссельного клапана 

для достижения скорости двигателя 

приблизительно в 2000 об/мин

Пример (условный)
Установите значение положения 

дроссельного клапана

3 Отключение топливного 

насоса 1
Жгутовый интерфейсный разъём A: 

Отключите контакт 3 и контакт 9 для 

выключения топливного насоса 1

Пример (условный) Топливный насос 1: ВЫКЛ

4
Следите за давлением топлива

Пример (условный) Дисплей пилота: проверить

ВНИМАНИЕ!

Если давление топлива выходит за эксплуатационные пределы, необходимо 

установить причину. Не выпускайте двигатель в эксплуатацию до 

устранения проблемы.

Шаг Описание Процедура

5 Включение топливного 

насоса 1
Жгутовый интерфейсный разъём A: 

Отключите контакт 3 и контакт 9 для 

выключения топливного насоса 1

Пример (условный) Топливный насос 1: ВЫКЛ

6 Выключение топливного 

насоса 2

Жгутовый интерфейсный разъём A: 

Отключите контакт 3 и контакт 11 

для выключение топливного насоса 

2

Пример (условный) Топливный насос 2: ВЫКЛ

7
Следите за давлением топлива

Пример (условный) Дисплей пилота: проверить

ВНИМАНИЕ!

Если давление топлива выходит за эксплуатационные пределы, необходимо 

установить причину. Не выпускайте двигатель в эксплуатацию до 

устранения проблемы.

Шаг Описание Процедура

8 Включение топливного 

насоса 2 Жгутовый интерфейсный разъём A:

Отключите контакт 3 и контакт 11 для

выключения топливного насоса 2.
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Шаг Описание Процедура

Пример (условный) Топливный насос 2: ВЫКЛ

ПРИМЕЧАНИЕ

Циклическое изменение режимов работы регулятора

оборотов воздушного винта оказывает довольно

серьёзную нагрузку на двигатель. Избегайте ненужной

цикличной работы.

3.6) Выключение двигателя

Шаг Описание Процедура
1 Проверьте приборы контроля 

параметров двигателя 

(Сигнальные лампы и 

Эксплуатационные пределы) 

и убедитесь, что 

эксплуатационные пределы в 

ходе выполнения шагов 2-5 

не превышены.

Жгутовый интерфейсный разъём A: Если 

обнаружено падение напряжения в 12 В

между контактом 2 и контактом 8 

(постоянное или переменное), выключите 

двигатель и проведите диагностику и 

устранение неисправностей. 

Жгутовый интерфейсный разъём Б: Если 

обнаружено падение напряжения в 12 В

между контактом 2 и контактом 10

(постоянное или переменное), выключите 

двигатель и проведите диагностику и 

устранение неисправностей. 

Дисплей CAN-шины A/Б: Проверьте и 

убедитесь, что эксплуатационные пределы 

не превышены.

Пример (условный)
Сигнальная лампа A: проверить

Сигнальная лампа Б: проверить

Дисплей пилота: проверить

2

Уменьшение значения 

положения дроссельного 

клапана по 

необходимости

.

Установите значение положения

линейного дроссельного клапана 

таким образом, чтобы двигатель 

работал на режиме малого газа.

Пример (условный)
Установите значение положения 

дроссельного клапана

3

Дождитесь фазы охлаждения.

Подождите > 2 мин

4 Отключите ЕУУ
Жгутовый интерфейсный разъём A: 

Отключите контакт 1 и контакт 7 для 

выключения канала А ЕУУ

Жгутовый интерфейсный разъём Б: 

Отключите контакт 1 и контакт 9 для 

выключения канала Б ЕУУ

Пример (условный)
Переключатель канала A: ВЫКЛ

Переключатель канала Б: ВЫКЛ
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ПРИМЕЧАНИЕ

Сперва необходимо отключить ЕУУ. Выключение

двигателя путём отключения подачи топлива может

привести к ошибке и появлению записей об ошибке в

ЕУУ. Выключение двигателя путём отключения

топливных насосов разрешается только в аварийных

ситуациях.

Шаг Описание Процедура

5 Отключение топливных 

насосов
Жгутовый интерфейсный разъём A: 

Отключите контакт 3 и контакт 9 для 

выключения топливного насоса 1 

Жгутовый интерфейсный разъём Б

Отключите контакт 3 и контакт 11 для 

выключения топливного насоса 12

Пример (условный)
Топливный насос 1: OFF 

Топливный насос 2: OFF
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4) Нештатное функционирование

Содержание этой главы:

4.1 Отказ двигателя в полёте....................................................................................3

4.1.1 Отказ внутренних генераторов……………………….…...……...............4

4.1.2 Двигатель не отвечает на команды положения дроссельного

клапана..............................................................................................................5

4.1.3 Возгорание двигателя. Возгорание в

моторном отсеке...............................................................................................5

4.2 Ошибки в ходе запуска двигателя......................................................................6

4.2.1 Двигатель не запускается.......................................................................6

4.3 Повторный запуск в полёте.............................................................................6

4.4 Муфта свободного хода не расцепляется со стартером............................6

4.5 Превышение эксплуатационных пределов..................................................6

4.6 Давление топлива вне диапазона…...............................................................7
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Введение

Несоблюдение данного требования может привести к 

получению серьёзных травм или летальному исходу!
Если в данной главе не указано иное, эксплуатация двигателя с ограниченной 

лётной годностью запрещается. Необходимо внеплановое техническое 

обслуживание. В случае необычного поведения двигателя проведите проверки 

в соответствии с Руководством по текущему техническому обслуживанию 

Глава 05-50-00 перед следующим полётом. К осуществлению технического 

обслуживания и ремонта допускается только квалифицированный персонал 

(уполномоченный Авиационными органами власти), получивший подготовку по 

работе с данным конкретным двигателем.

Следующее описание процедур зависит от 

соответствующего типа установки в самолёт, и поэтому 

должно рассматриваться только с функциональной точки 

зрения.
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4.1) Отказ двигателя в полёте

Неполадки, отображаемые системой управления двигателем

Исправность                     Предупреждающие индикаторы предоставляют основную 

информацию об исправности двигателя.

Жгутовый 

интерфейсный 

разъём A: 

Напряжение 

между контактом 

2 и контактом 8 

(Предупреждающ

ий индикатор A)

Жгутовый 

интерфейсный 

разъём Б: 

Напряжение 

между контактом 

2 и контактом 10

(Предупреждающ

ий индикатор Б)

Действие на земле Действия в полёте

0 В Колебательное 0-12 В

Разрешается 

односторонний полёт до 

ремонтного ангара

Полёт до пункта 

назначения разрешается 

продолжить на Ваше 

усмотрение

Колебательное 0-12 В0 В

Разрешается 

односторонний полёт до 

ремонтного ангара

Полёт до пункта 

назначения разрешается 

продолжить на Ваше 

усмотрение

0 В 12 В

Полёт запрещается

Приземлите самолёт*

Колебательное 0-12 ВКолебательное 0-12 В Полёт запрещается

Приземлите самолёт*

Колебательное 0-12 В

12 В

Полёт запрещается

Приземлите самолёт*

12 В 0 В

Полёт запрещается

Приземлите самолёт*

12 В

Колебательное 0-12 В Полёт запрещается

Приземлите самолёт*

12 В 12 В

Полёт запрещается

Приземлите самолёт*

* По своему усмотрению, при следующей возможности

(аэродром, аэропорт) совершите посадку.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если предупреждающий индикатор мигает, это 

указывает на наличие ошибки низкой степени 

серьёзности (Ошибка), обнаруженной  в ходе внутренней 

проверки электронным устройством управления. В этом 

случае ЕУУ продолжит работу в штатном режиме. 

Управление зажиганием и впрыском не будет 

передаваться на канал, работающий без ошибок.

Если предупреждающий индикатор горит постоянно, это 

указывает на наличие критической ошибки или ошибки 

высокой степени серьёзности (Сбой), обнаруженной в ходе 

внутренней проверки электронным устройством управления. 
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В этом случае ЭУУ продолжит работу в режиме альтернативного 

управления, при котором управление зажиганием и впрыском 

передаётся на канал, работающий без ошибок.

И в штатном режиме работы, и в режиме альтернативного

управления электронного устройства управления двигатель

может работать на полную мощность. Различие состоит только в

КПД двигателя.

4.1.1) Отказ внутренних генераторов

Отказ генератора 1 Если в штатном режиме работы (Генератор 1 питает систему

управления двигателем) происходит отказ генератора 1, ЕУУ

автоматически переключается на питание СУД от генератора 2.

Если двигатель получает питание от генератора 2, он может 

работать на полную мощность. При переключении на питание с 

генератора 1 на генератор 2 No падения мощности не отмечается.

ВНИМАНИЕ!

Если для питания СУД используется генератор 2, планер не

будет получать питание от внутреннего генератора.

Отказ генератора 2

Отказ обоих

генераторов

СУД обнаружит это неисправное состояние. См. раздел 

“Неисправности, обнаруживаемые СУД” для выбора 

соответствующих действий.

Если в штатном режиме работы (Генератор 1 питает 

систему управления двигателем) происходит отказ 

генератора 2, ЕУУ не сможет обнаружить эту 

неисправность.
ВНИМАНИЕ!

При отказе генератора 2 планер не будет получать питание от 

внутреннего генератора.

Процедура устранения неисправного состояния 

устанавливается самолётостроительной фирмой.

Отказ обоих генераторов (генератор 1/генератор 2) приведёт к 

остановке двигателя, если СУД не получает питания от 

внешнего источника (падение напряжения в 12 В между 

контактом X3 1 и поверхностью самолёта).

Процедура устранения данного неисправного состояния 

устанавливается самолётостроительной фирмой.
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4.1.2) Двигатель не отвечает на команды положения

дроссельного клапана

Возможна поломка/заклинивание привода/системы рычагов

дроссельного клапана. В случае поломки привода клапан 

встанет в полностью открытое положение.

Несоблюдение данного требования может привести к 

получению серьёзных травм или летальному исходу!
Никогда не пытайтесь запустить двигатель с отсоединённым, сломанным 

или заклинившим приводом дроссельного клапана. Это может привести к 

набору двигателем избыточной скорости.

Чтобы заглушить двигатель, выполните процедуру согласно 

Главе 3.6). При нештатной работе может потребоваться 

выключить двигатель на более высоких оборотах.

4.1.3) Возгорание двигателя. Возгорание в моторном отсеке.

ВНИМАНИЕ!

Выполните аварийные процедуры, указанные в руководстве по 

лётной эксплуатации, предоставленном производителем 

двигателя.

Процедура устранения данного неисправного состояния 

устанавливается самолётостроительной фирмой. В 

зависимости от установки, сперва может потребоваться 

отключить подачу топлива.

Пилот должен занести данное событие в формуляр 

двигателя.Аварийное 

выключение 

двигателя Шаг Описание Процедура

1 Выключение ЕУУ
Жгутовый интерфейсный разъём A: 

Отключите контакт 1 и контакт 7 для 

выключение канала A ЕУУ.

Жгутовый интерфейсный разъём Б: 

Отключите контакт 1 и контакт 9 для 

выключения канала Б ЕУУ.

Дисплей CAN-шины A/Б: Проверьте и 

убедитесь, что эксплуатационные 

пределы не превышены.

Пример (условный)
Переключатель канала A: ВЫКЛ

Переключатель канала Б: ВЫКЛ

Если CAN-шина дисплея A или B выходит из строя, все данные ещё доступны на

работающей CAN-шине. В случае, если отказывают CAN-шины дисплея A и Б, и

параметры двигателя недоступны, совершите посадку.

Применяемость: серия 915 i A
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Процедура устранения обоих неисправных состояний 

устанавливается самолётостроительной фирмой.

Потеря питания               Процедура устранения данного неисправного состояния 

устанавливается самолётостроительной фирмой.

4.2) Ошибки в ходе запуска двигателя

4.2.1) Двигатель не запускается
Недостаточное питание от источника электроэнергии.

•   Убедитесь, что до достижения двигателем скорости 

холостого хода стартер двигателя и СУД получают питание 

от внешнего источника электроэнергии.

Недостаточное снабжение топливом.

•    Убедитесь, что двигатель получает достаточное 

количество топлива.

Запуск при низкой температуре масла.

• Используйте высококачественное масло без модификаторов

трения (см. Глава 2.4).

4.3) Повторный запуск в полёте

Если в полёте винт продолжает вращаться в режиме 

авторотации, но для запуска двигателя скорость 

недостаточна, используйте электрический стартер. Ждать 

остановки винта не требуется.

4.4) Муфта свободного хода не расцепляется со стартером

ВНИМАНИЕ!

Выключите двигатель!
Риск возгорания и опасность перегрева электрического стартера.

Выполните процедуру выключения двигателя (см. Глава 3.6).

4.5) Превышение эксплуатационных пределов

ВНИМАНИЕ!

При превышении эксплуатационных пределов отрегулируйте мощность двигателя.

Пилот должен заносить любое превышение 

эксплуатационных пределов в формуляр двигателя с 

указанием времени и продолжительности данных условий. 

Может потребоваться внеплановое техническое 

обслуживание (см. Руководство по текущему техническому 

обслуживанию).

Процедура устранения неисправного состояния.

при нештатной работе для каждого эксплуатационного 

предела устанавливается самолётостроительной фирмой.
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4.6) Давление топлива вне диапазона

ВНИМАНИЕ!

Снизьте мощность двигателя до минимально необходимой 

и выполните посадку в целях предосторожности.

Превышение давления

топлива
При слишком высоком давлении отключите

дополнительный насос. Если это не устранило проблему,

продолжайте полёт в ограниченном режиме со сниженной

мощностью двигателя.

При слишком низком давлении включите дополнительный

насос. Если это не устранило проблему, продолжайте

полёт в ограниченном режиме со сниженной мощностью

двигателя.

Следует провести профилактический технический осмотр.
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5) Производительность и потребление топлива

Содержание этой главы

5.1 Эксплуатационные параметры и потребление топлива..................................................2

5.2 Расшифровка параметров………………………....................................................................2
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5.1) Эксплуатационные параметры и потребление топлива

в Модели функционирования и потребления топлива компании ROTAX®.

Модель функционирования и потребления топлива для данного двигателя 

доступна только в электронной версии данного документа (см. 

Приложение), которую можно загрузить на нашем сайте: www.flyrotax.com/ 

documentation.html

Обратите внимание, что вся приведённая здесь информация основана на 

модели, и поэтому может содержать некоторые отклонения. Данная глава 

обобщает параметры и ограничения, которые необходимо учитывать при 

работе с данной информацией.

Фактическое потребление топлива и электроэнергии сильно зависит от 

установки, соблюдения заранее предписанных событий технического 

обслуживания и способа эксплуатации двигателя. Данные значения 

устанавливаются и предоставляются самолётостроительной фирмой.

Условия окружающей среды представлены давлением окружающего
воздуха (р_окр) и температурой окружающего воздуха (T_окр).

Состояние двигателя представлено скоростью двигателя   (об/мин) и 

положением дроссельного клапана (ЕУУ_дросс_лин).

Двигатель предназначен для полётов на критической высоте до 15000 

футов.

5.2) Расшифровка параметров

Параметры Расшифровка

Номер случая

Порядковый номер

Об/мин Скорость двигателя

p_окр [бар]
Давление окружающего воздуха в зависимости от высоты и погодных условий. Давление 

было рассчитано в соответствии с  условиями ISA на высоте. Верхняя плоскость блока 

двигателя рассчитывалась для различных высот от уровня моря до максимальной 

высоты эксплуатации.

T_окр [°C]
Температура окружающего воздуха в зависимости от высоты и погодных условий.

Температура была рассчитана в соответствии с условиями ISA и дополнительными

колебаниями температур -15 °C (5 °F), +15 °C (59 °F) и +30 °C (86 °F).

ЕУУ_дросс_лин [%]

Значение положения линейного дроссельного клапана согласно показаниям ЕУУ.

Высота [фут] Высота связана с давлением окружающего воздуха (p_окр) согласно ISA.

Измеренная

мощность [кВ]

Измеренная мощность (разрешённая) у вала винта при данных условиях окружающей 

среды и состоянии двигателя. Данный параметр обозначает НИЖНИЙ ПРЕДЕЛ 

диапазона допустимых значений мощности. В зависимости от условий, передаваемая 

мощность может на 6% превышать мощность, указанную в верхней плоскости блока 

двигателя, но не может быть ниже неё.
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Параметры
Расшифровка

Мощность, указанная в верхней плоскости блока двигателя, учитывает:

• Использование различных видов сертифицированного топлива

• Максимально допустимые температуры масла и охлаждающей жидкости

• Потери из-за редуктора и регулятора

• Допустимые отклонения в работе двигателя

Измеренная мощность зависит от:
•    MAT (T_нагн): Если MAT превышает указанные пределы, мощность упадёт 
ниже значений, заданных на верхней плоскости блока двигателя (не указано). 
Для заданных условий окружающей среды и двигателя условия MAT и 
давление в нагнетателе (p_нагн) могут использоваться для оценки пути 
воздушного потока от воздухозаборника до нагнетателя.

• Топливо: При использовании автомобильного бензина значение
передаваемой мощности может быть до 1.4 [кВ] выше мощности, указанной на
верхней плоскости блока двигателя. Поэтому следует учитывать потери из-за
использования авиационного бензина.

Расход топлива [кг/ч] Расход топлива при заданных условиях окружающей среды/состоянии 
двигателя, диапазон допустимых отклонений при постоянных полётных 
условиях (5500-5800 об/мин > 55 [кВ, 4000-5000 об/мин>35 [кВ]): 10%. 
Производитель должен оценить дальность полёта в реальных условиях 
применения.

p_нагн [бар] При заданных условиях окружающей среды/состоянии двигателя давление и 
температура в нагнетателе соответствуют мощности двигателя. Отклонение 
более чем на +20 мбар (при 5800 об/мин на уровне моря) указывает на 
нарушение подачи воздуха в двигатель.

T_нагн [K] При заданных условиях окружающей среды/состоянии двигателя температура и 
давление в нагнетателе соответствуют мощности двигателя. Отклонение более 
чем на +5 °C (41 °F) (при 5800 об/мин на уровне моря) указывает на нарушение 
подачи воздуха в двигатель.
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7) Описание систем

Содержание этой главы

7.1 Общие технические характеристики…..................................................................2
7.1.1 Основные технические характеристики.................................................................2
7.1.2 Технические данные................................................................................................2
7.1.3 Компоненты двигателя............................................................................................3
7.1.4 Расположение цилиндров.......................................................................................4
7.1.5 Направление вращения...........................................................................................4

7.2 Система охлаждения……….....................................................................................5

7.3 Топливная система……............................................................................................6

7.4 Система смазки…………………................................................................................7

7.5 Электрическая система............................................................................................9
7.5.1 Система управления двигателем..........................................................................10
7.5.2 Управление зажиганием.........................................................................................11
7.5.3 Управление впрыском топлива..............................................................................12
7.5.4 Интерфейсы связи………........................................................................................12

7.6 Управление воздухозаборной системой и давлением наддува......................13

7.7 Выхлопная система…………...................................................................................16

Введение Данная глава Руководства по эксплуатации содержит информацию об
общих технических характеристиках двигателя, а также описание системы 
охлаждения, топливной системы, системы смазки, электрической системы и 
редуктора воздушного винта.
Описание систем относится только к двигателю, а не к конкретному применению 
в отдельном самолёте. Поэтому Руководство пользователя, предоставленное 
самолётостроительной фирмой, является определяющим в отношении 
эксплуатации двигателя, поскольку оно содержит все инструкции для 
конкретного самолёта.

Конструкция, показанная в этой главе, не является конкретным исполнением, а 
только способствует пониманию устройства систем.
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7.1) Общие технические характеристики

7.1.1) Основные технические характеристики

• 4-тактный, 4-цилиндровый двигатель с горизонтальным расположением цилиндров

• Головки цилиндров с жидкостным охлаждением

• Цилиндры с охлаждением набегающим потоком воздуха

• Принудительная смазка с сухим картером

•    Полностью резервированная электронная система управления двигателем (СУД) для 

управления впрыском топлива, зажиганием, и т.д.

•    Привод винта посредством редуктора со встроенным механическим амортизатором и 

предохранительной муфтой

• Масляный бак

• Электрический стартер

• Турбонаддув

• Электронное/пневматическое регулирование давления наддува

7.1.2) Технические данные

Описание Значение

Диаметр 84 мм (3.31 дюйм)

Ход 61 мм (2.40 дюйм)

Перемещение 1352 см3 (82.5 дюйм3)

Степень повышения давления 8.2:1
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7.1.3) Компоненты двигателя

Рисунок 1: Компоненты двигателя

1 Редуктор винта 2 ЕУУ

3
Коробка с плавкими 

предохранителями
4

Внутренний 

охладитель

5 Воздухозаборник 6 Жгут проводки

7 Турбонагнетатель 8 Воздухоотражатель

9
Электрический 

стартер
10 Масляный бак

11 Масляный фильтр 12 Рама подвески
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7.1.4) Расположение цилиндров

Рисунок 2: Расположение цилиндров

7.1.5) Направление вращения

Направление вращения Направление вращения на валу винта: против часовой стрелки, если смотреть спереди.
на валу винта

Рисунок 3: Нормальное направление вращения винта (двигатель)
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7.2) Система охлаждения

Обзор системы

Поток охлаждающей

жидкости

Расширительный бак

Измерение

температуры

охлаждающей

жидкости

Система охлаждения двигателя предназначена для жидкостного охлаждения головок

цилиндров и охлаждения цилиндров набегающим потоком воздуха. Система охлаждения

головок цилиндров представляет собой замкнутую систему с расширительным баком.

Поток охлаждающей жидкости нагнетается водяным насосом, приводимым в действие 

кулачковым валом, из радиатора на головки цилиндров. С верхних точек головок 

цилиндров охлаждающая жидкость переходит в расширительный бак. Поскольку 

расположение радиатора ниже уровня двигателя является стандартным, 

расширительный бак расположен сверху двигателя для обеспечения расширения 

охлаждающей жидкости.

Из расширительного бака охлаждающая жидкость всасывается обратно в водяной 

насос. В обычных установках охлаждающая жидкость проходит через радиатор попутно. 

Расширительный бак дополнительно закрывается клапанной крышкой (с клапаном 

сброса давления и обратным клапаном). С ростом температуры охлаждающей жидкости 

клапан сброса открывается, и охлаждающая жидкость перетекает через шланг при 

атмосферном давлении. В обычных установках данный шланг подсоединён к 

переливному бачку. При охлаждении двигателя  этот бачок обеспечивает всасывание 

охлаждающей жидкости обратно в систему охлаждения.

Датчик температуры охлаждающей жидкости расположен на головке цилиндра 4.

Рисунок 4: Система охлаждения (условно)

1
Расширительный бак

2
Радиатор

3 Клапанная крышка 4
Переливной 

бачок

5

Уровнемерное

стекло
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7.3) Топливная система

Поток топлива От насоса топливо подаётся на топливную магистраль (2) топливной рампы 1/3. Оттуда

топливо проходит через обе топливные рампы (соединённые топливным шлангом (4)), 

регулятор подачи топлива и вытекает через отводящую магистраль топливной рампы 

2/4 (1). Питание инжекторов (5) осуществляется топливными рампами. Регулятор 

давления топлива (6) обеспечивает постоянную разницу давления между топливными 

инжекторами и впускным коллектором. Это позволяет осуществлять впрыск постоянного 

количества топлива независимо от рабочего состояния.

AE 5iS_0144a

Рисунок 5: Топливная 

система

1

Отводящая магистраль 

топливной рампы 2/4
2

Топливная 

магистраль 

топливной рампы 1/3

3 Топливная рампа 4 Топливный шланг

5 Инжекторные клапаны 6

Регулятор давления 

топлива
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7.4) Система смазки

Двигатели оборудованы системой принудительной смазки с сухим 

картером, главный маслонасос которой имеет встроенный регулятор 

давления.

Рисунок 6: Система смазки (условно)

Поток масла Масляный насос (приводимый в действие кулачковым валом) (2) закачивает

моторное масло из масляного бака (4) и подаёт его через масляный фильтр (3)

и, в зависимости от установки двигателя, через маслоохладитель, к точкам 

смазки в двигателе и турбонагнетателе.

Вытекающее с точек смазки масло скапливается на дне картера и 

возвращается обратно в масляный бак под действием картерных газов.

Система смазки вентилируется через вентиляционный штуцер на масляном 

баке.

Турбонагнетатель Смазка турбонагнетателя осуществляется через отдельную смазочную линию

(от главного масляного насоса).

Вытекающее из маслоотстойника турбонагнетателя масло всасывается 

обратно во вспомогательный масляный насос и далее возвращается в 

главный масляный бак через смазочную линию.

Применяемость: серия 915 i A
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Рисунок 7: Система смазки

1 Регулятор давления

3 Масляный фильтр

5 Вентиляционная трубка

7 Датчик давления масла

9 Маслоохладитель

2 Масляный насос

4 Масляный бак

6 Датчик температуры масла

8 Маслоотстойник турбонагнетателя

Датчик

температуры

масла

Датчик температуры измеряет температуру масла и

установлен на картере, в индукторной зоне двигателя.

Датчик

давления

масла

Датчик давления измеряет давление масла и установлен на

корпусе зажигания.
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7.5) Электрическая система

Данная система отвечает за питание системы управления 

двигателем (СУД) и планера электроэнергией. Она 

включает в себя коробку с плавкими предохранителями с 

регуляторами и внутренними генераторами.

Рисунок 8: Внутреннее энергоснабжение

1 Статор         2 Коробка с плавкими предохранителями

Применяемость: серия 915 i A
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Два генератора (генератор 1 и генератор 2) электрически изолированно 

установлены на один статор. Каждый генератор соединён с 

регулятором, установленным на коробку с плавкими 

предохранителями. Коробка с плавкими предохранителями 

обеспечивает управление энергией и позволяет выбирать режим 

питания СУД от внешнего источника (например, аккумулятор) или от 

одного из генераторов. Выбор генератора для питания СУД зависит от 

состояния двигателя и осуществляется только электронным 

устройством управления (ЕУУ).

В ходе запуска двигателя для питания СУД необходимо подключение 

внешнего источника. После того, как двигатель наберёт скорость, 

достаточную для питания СУД от генератора 2, управление 

двигателем от внешнего источника осуществляется только в 

аварийных ситуациях. Если за определённое время был достигнут 

установленный порог скорости двигателя, питание СУД начинает 

подаваться от генератора 1. После этого генератор 2 может 

использоваться для питания планера (например, аппаратура). При 

любом рабочем состоянии генератор 1 запрещается использовать 

для питания планера.

Сбой В случае сбоя в работе генератора 1 внутренняя система
энергоснабжения переключается на работу в режиме 

защищённых отказов, в котором генератор 2 снова обеспечивает 

питание СУД. В режиме защищённых отказов генератор 2 не 

может заряжать внешние источники питания или обеспечивать 

электроэнергией планер.

СУД не осуществляет контроль электроэнергии, подаваемой на 

планер. Если СУД получает питание от генератора 1, и возникает 

сбой в работе генератора 2, данных от двигателя не поступает.

7.5.1) Система управления двигателем

Система управления двигателем осуществляет 

следующие функции:

• Управление зажиганием

• Управлением впрыском топлива

• Обнаружение ошибок

• Управление (внутренним) генератором

Элементы Элементами системы управления двигателем являются датчики,
привод, ЕУУ и жгут проводки. Центральным элементом СУД 

является устройство управления двигателем (УУД), состоящее из 

двух модулей. Эти модули будут обозначаться как канал A и 

канал Б, каждый из которых может брать на себя управление, 

регулирование и наблюдение за двигателем. При безошибочной 

работе двигателя переключатели обоих каналов находятся в 

положении ВКЛ.

Если управление двигателем осуществляется от канала A, 

канал Б обеспечивает поддержание работы двигателя даже в 

случае отказа или ограничения функциональности канала A. 

В зависимости от активности и неисправного состояния обоих 

каналов, ЕУУ автоматически выбирает канал управления 

двигателем.

Генераторы

1 и 2
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Большое количество датчиков (например, датчиков 

измерения давления в воздухозаборнике) и приводов (к 

примеру, катушки зажигания) двигателя дублированы. В 

этом случае каждый сенсор или привод подсоединяется к 

каналу таким образом, что оба канала имеют те же 

результаты измерения и посылают одинаковые выходные 

сигналы. Одиночные датчики (например, датчики давления 

масла) подсоединяются только к одному каналу и 

предназначены для расширенного мониторинга 

функциональности двигателя. Благодаря внутренней связи в 

ЕУУ происходит обмен показаниями данных датчиков между 

двумя каналами (подразумевается, что оба канала активны 

и работают без ошибок).

Рисунок 9: Система управления

7.5.2) Управление зажиганием

Двигатель серии 915 iSc/iS оборудован 4 двойными катушками 

зажигания. Система зажигания практически не изнашивается, поскольку 

ЕУУ создаёт и обрабатывает сигнал на зажигание электронным образом.
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7.5.3) Управление впрыском топлива

Двигатель оборудован электронной системой впрыска 

топлива. Эта система управляется ЕУУ и обеспечивает 

высокоточную дозировку топлива в соответствии с рабочими 

условиями и режимом нагрузки, учитывая в то же время 

условия окружающей среды.

Ключевыми входными параметрами являются положение 

дроссельного клапана, сигнал оборотов двигателя, 

температура поступающего воздуха, давление окружающей 

среды, давление наддува и температура выхлопных газов. В

конечном итоге определяется необходимое количество 

топлива или цикл впрыскивания.

На основании рассчитанной плотности воздуха в 

воздухозаборнике. Она отслеживается постоянно.

7.5.4) Интерфейсы связи

Каждый канал имеет интерфейс техобслуживания и интерфейс 

дисплея (CAN-шина). Интерфейс ТО необходим для работы с ПО 

BUDS Aircraft Diagnostic Software, осуществляющим 

различные мероприятия по диагностике и ТО, а CAN-интерфейс 

дисплея обеспечивает подключение  дисплея для визуализации 

параметров двигателя.

ПО B.U.D.S Для двигателей серии ROTAX® 915 i A доступно техническое 

обслуживание и программное обеспечение для диагностики 

самолёта BUDS Aircraft Diagnostic Software. Это обеспечивает 

не только считывание данных ЕУУ, но и предоставление 

различных функций по поиску неисправностей двигателя. Для 

запуска данного ПО и подключения двигателя к компьютеру 

необходим комплект BUDS Aircraft Diagnostic Software kit . Он 

представляет собой USB-адаптер, предоставляющий различные 

функциональные возможности ПО в зависимости от версии.
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7.6) Управление воздухозаборной системой и давлением наддува

Рисунок 10: Воздухозаборная система

1
Штуцер воздушного 

фильтра
2

Воздухозаборный 

шланг

3 Турбонагнетатель 4
Внутренний 

охладитель

5
Предохранительный 

клапан
6

Дроссельный 

клапан

7

Электромагнитный 

клапан 8

Перепускной 

клапан
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Поток воздуха Зона сжатия турбонагнетателя всасывает воздух через

воздушный фильтр и проталкивает его через внутренний 

охладитель в воздухозаборник. Давление в воздухозаборнике 

регулируется дроссельным клапаном. Из воздухозаборника 

сжатый воздух через впускной коллектор попадает в четыре

цилиндра.

Рисунок11

Управление

давлением

наддува

Клапан овербуста

Датчики 

атмосферного 

давления и 

температуры 

окружающего 

воздуха (AAPTS)

Коэффициент сжатия воздуха зависит от объёма выхлопных 

газов, проходящих через зону сжатия турбонагнетателя.

Перепускной клапан имеет важное значение для 

регулирования коэффициента сжатия. Если перепускной 

клапан полностью закрыт, поток выхлопных газов полностью 

проходит через турбину. Чем больше открыт перепускной 

клапан, тем меньше выхлопных газов проходят через турбину.

Перепускной клапан приводится в движение давлением 

наддува от компрессора. Пневматические клапаны, 

приводимые в движение ЕУУ, регулируют величину давления 

наддува, необходимую для регулировки положения 

перепускного клапана в целях достижения необходимого 

давления наддува. Клапан регулировки давления и 

перепускной клапан в обычном состоянии закрыты.

В случае избыточного давления открывается клапан 

овербуста для его сброса.

Датчики атмосферного давления и температуры окружающего 

воздуха (AAPTS) представляют собой единый датчик для 

измерения температуры окружающего воздуха и 

атмосферного давления. При закапотированной установке они 

располагаются в моторном отсеке в зоне, свободной от 

набегающих потоков воздуха, и ближе к воздухозаборному 

отверстию. 
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Датчик давления 

наддува (BPS)

Датчик давления 

воздуха 

коллектора (MAP)

Датчик 

температуры 

воздуха в 

коллекторе (MAT)

Датчики должны измерять правильную температуру воздуха на входе и 

давление воздуха прямо у воздушного фильтра.

Датчик, измеряющий давление наддува, расположен прямо перед 

дроссельным клапаном около клапана овербуста.

Датчик давления воздуха коллектора расположен на воздухозаборнике. 

Датчик температуры воздуха в коллекторе расположен на воздухозаборнике.
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7.7) Выхлопная система

Рисунок 12: Турбонагнетатель/ Выхлопная система

1 Выпускной коллектор 2 Выходные трубы

3 Глушитель 4 Турбонагнетатель

Поток выхлопных газов Выхлопные газы выталкиваются из цилиндров через выходные трубы

и собираются в выпускном коллекторе. Оттуда выхлопные газы    

проходят через турбинную зону турбонагнетателя (в зависимости от  

положения перепускного клапана). Далее выхлопные газы покидают 

двигатель через глушитель.

Датчики температуры Датчики, измеряющие температуру выхлопных газов, расположены

выхлопных газов возле выходных труб около выходов цилиндров.
(ТВГ)
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8) Хранение

Содержание этой главы

8.1 Консервация и хранение двигателя....................................................2

8.2 Возвращение двигателя в эксплуатацию...........................................3

Безопасность Все проверки должны выполняться согласно инструкциям

действующего Руководства по текущему

техническому обслуживанию (последняя редакция).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Несоблюдение данного требования может привести к 

получению серьёзных травм или летальному исходу!
Только квалифицированный персонал (уполномоченный Авиационными 

органами власти), прошедший подготовку для работы с данным 

конкретным двигателем, допускается к проведению технического 

обслуживания и ремонтных работ.

ПРИМЕЧАНИЕ

Другую полезную информацию по обслуживанию и 

лётной годности Вашего двигателя Вы можете 

найти на сайте

www.rotax-owner.com.

ВНИМАНИЕ!

Выполняйте все указания Сервисных Бюллетеней (СБ)

согласно их приоритетности. Соблюдайте действующие 

Сервисные инструкции (СИ) и Сервисные Письма (СП).
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8.1) Консервация и хранение двигателя

Риск получения ожогов! Горячие детали двигателя!

Проводите проверки только при холодном двигателе!

Поскольку стенки цилиндров изготовлены из особого 

материала, авиационные двигатели ROTAX® не нуждаются в 

дополнительной защите от коррозии. При экстремальных 

климатических условиях и долгом нахождении в нерабочем 

состоянии мы рекомендуем выполнить следующие действия 

для защиты клапанных направляющих от коррозии:

Шаг Процедура

1
Выполните прогрев двигателя при стабилизированных температурах в 

течение 5 мин (температура масла должна составлять от 50 до70 °C (от 122 

до 160 °F).

2 Выключите двигатель.

3 Дайте двигателю остыть.

4 Замените масло.

5
Снимите верхние свечи зажигания и обработайте все отверстия 

антикоррозионным маслом.

6
Несколько раз вручную поверните пропеллер в направлении вращения

двигателя, чтобы антикоррозионное масло попало на все необходимые

точки.

7
Установите свечи зажигания в соответствии с Руководством по 

техническому обслуживанию.

8
На холодном двигателе закройте все отверстия, включая трубку 

выхлопного конца, вентиляционную трубку, воздушный фильтр и т.д. для 

защиты от попадания грязи и влаги

9
Нанесите на все внешние стальные части двигателя антикоррозионное 

масло.
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8.2) Возвращение двигателя в эксплуатацию

Если консервация двигателя (включая замену масла) 

проходит в течение года хранения, в смене масла нет 

необходимости. Если двигатель хранится дольше, повторяйте 

консервацию ежегодно.

Шаг Процедура

1 Снимите все заглушки и чехлы.

2 Очистите свечи зажигания пластиковой щёткой и растворителем.

3 Установите свечи на место.
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ПРИМЕЧАНИЯ
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9) Приложение

Содержание этой главы

9.1 Бланк....................................................................................................2

Официальный

дистрибьютор

См. Бланк

Согласно постановлению EASA часть 21.A.3,

производитель должен оценить данные об эксплуатации и 

направить отчёт в уполномоченные органы. В случае 

возникновения соответствующих инцидентов, которые 

могут привести к отказу двигателя, заполните бланк, 

приведённый на следующей странице, и отправьте его 

соответствующему официальному дистрибьютору 

авиационных двигателей ROTAX® или в их независимый 

сервисный центр.

ПРИМЕЧАНИЕ

Электронная версия данного бланка также доступна на 

официальном сайте АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ROTAX®.

Информация об официальных дистрибьюторах 

авиационных двигателей ROTAX® или их независимых 

сервисных центрах доступна на официальном сайте 

АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ROTAX® 

www.FLYROTAX.com.
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9.1) Бланк

Рисунок 1: Бланк
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10) Рекомендации по утилизации

Соблюдайте положения об утилизации, действующие в 

Вашем регионе.

Общее Все старые/использованные детали, жидкости и 

химические вещества следует утилизировать в

соответствии с предписаниями местных органов власти.

Упаковка
Упаковка утилизируется покупателем в соответствии с 

действующими постановлениями государства, на 

территории которого происходит утилизация.

Жидкости • Моторное масло:

Утилизируйте моторное масло в соответствующем 

пункте сбора масла или передайте его в 

сертифицированную компанию по утилизации

• Охлаждающая жидкость:

Утилизируйте охлаждающую жидкость в 

соответствующем пункте сбора или передайте её в 

сертифицированную компанию по утилизации

• Топливо:

Утилизируйте топливо в соответствующем пункте сбора 

или передайте его в сертифицированную компанию по 

утилизации

Легковоспламеняющиеся материалы во избежание их возгорания 

необходимо размещать на достаточном расстоянии от всех источников 

возгорания, прямых и палящих солнечных лучей, прожекторов и 

нагревательных приборов.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Соблюдайте инструкции по технике безопасности, 

предоставленные производителем опасных веществ 

(охлаждающая жидкость, масло) или топлива, а также 

действующие постановления региональных органов власти в 

отношении утилизации отходов.

При работе проявляйте максимальную осторожность для 

исключения попадания загрязняющих воду веществ в почву, 

водоёмы или канализационную систему.

Применяемость: серия 915 i A

Издание 0/Ред. 0

BRP-Rotax Страница 10-1

01 декабря 2017 г.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 



Старые/использованные

детали

Химические вещества 

(чистящее вещество, 

LOCTITE и т.д.)

Отправьте старые/использованные детали (не детали для

планового ТО) авиационных двигателей ROTAX® на

условиях ФОБ официальным дистрибьюторам ROTAX® или

в их независимые сервисные центры.

Соблюдайте инструкции по технике безопасности и 

утилизации, предоставленные производителем.
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Приложение Технические характеристики и модель потребления топлива ПРИЛОЖЕНИЕ

№ об/мин p_окр T_окр дроссель высота мощность расх. топл. p_нагн T_нагн
- об/мин бар C° % фут кВ кг/ч бар K

1 5800 1,013 0 100 0 104,5083055 33,92 1,5074 277,75

2 5800 0,908 -6 100 2999 104,2914135 33,64 1,4934 271,85

3 5800 0,812 -12 100 5997 104,7614612 33,79 1,5102 266,05

4 5800 0,724 -18 100 8999 104,8299416 33,91 1,5197 260,25

5 5800 0,644 -24 100 11998 104,9284941 33,96 1,5226 254,35

6 5800 0,572 -30 100 15000 105,0191481 34,14 1,5176 248,55

7 5800 0,527 -34 100 17001 104,8183805 34,08 1,4730 244,65

8 5800 0,485 -38 100 18999 102,1415947 33,28 1,3961 240,85

9 5800 0,446 -42 100 21001 96,64806233 31,96 1,3013 237,05

10 5800 0,410 -46 100 22999 89,6052726 30,59 1,2059 233,25

11 5800 1,013 0 99,4 0 101,7111954 32,61 1,4696 277,75

12 5800 0,908 -6 99,4 2999 100,7685431 32,03 1,4461 271,75

13 5800 0,812 -12 99,4 5997 100,1951801 31,70 1,4496 265,95

14 5800 0,724 -18 99,4 8999 99,24247295 31,36 1,4461 260,05

15 5800 0,644 -24 99,4 11998 98,56033027 31,17 1,4444 254,25

16 5800 0,572 -30 99,4 15000 99,4148542 31,58 1,4499 248,35

17 5800 0,527 -34 99,4 17001 100,0682755 31,76 1,4152 244,45

18 5800 0,485 -38 99,4 18999 98,16444326 31,27 1,3472 240,55

19 5800 0,446 -42 99,4 21001 93,3223196 30,26 1,2595 236,75

20 5800 0,410 -46 99,4 22999 86,7846089 29,10 1,1695 232,85

21 5800 1,013 0 98,8 0 98,84053467 31,26 1,4314 277,65

22 5800 0,908 -6 98,8 2999 97,21208274 30,40 1,3998 271,75

23 5800 0,812 -12 98,8 5997 95,62542568 29,65 1,3899 265,95

24 5800 0,724 -18 98,8 8999 93,73580146 28,93 1,3741 260,05

25 5800 0,644 -24 98,8 11998 92,50114367 28,58 1,3685 254,05

26 5800 0,572 -30 98,8 15000 93,98842135 29,14 1,3821 248,15

27 5800 0,527 -34 98,8 17001 95,29615774 29,51 1,3564 244,25

28 5800 0,485 -38 98,8 18999 94,0508842 29,28 1,2970 240,35

29 5800 0,446 -42 98,8 21001 89,83741172 28,55 1,2168 236,45

30 5800 0,410 -46 98,8 22999 83,83159084 27,59 1,1324 232,55

31 5800 1,013 0 97,4 0 91,95403705 28,08 1,3423 277,55

32 5800 0,908 -6 97,4 2999 88,88570136 26,66 1,2956 271,65

33 5800 0,812 -12 97,4 5997 85,15876905 25,13 1,2556 265,75

34 5800 0,724 -18 97,4 8999 81,46476585 23,84 1,2153 259,85

35 5800 0,644 -24 97,4 11998 79,64903214 23,38 1,2031 253,85

36 5800 0,572 -30 97,4 15000 82,15588771 24,13 1,2278 247,95

37 5800 0,527 -34 97,4 17001 84,3470187 24,73 1,2187 244,05

38 5800 0,485 -38 97,4 18999 84,23050385 24,92 1,1781 240,05

39 5800 0,446 -42 97,4 21001 81,33782119 24,69 1,1150 236,05

40 5800 0,410 -46 97,4 22999 76,59343833 24,16 1,0442 232,15

41 5800 1,013 0 94,1 0 74,78971035 21,66 1,1443 277,45

42 5800 0,908 -6 94,1 2999 69,37190323 19,64 1,0748 271,45

43 5800 0,812 -12 94,1 5997 62,98696218 17,64 0,9923 265,55

44 5800 0,724 -18 94,1 8999 57,63396721 16,43 0,9243 259,65

45 5800 0,644 -24 94,1 11998 56,35139229 16,41 0,9062 253,55

46 5800 0,572 -30 94,1 15000 59,31498959 17,19 0,9282 247,55

47 5800 0,527 -34 94,1 17001 61,49758867 17,75 0,9333 243,65

48 5800 0,485 -38 94,1 18999 62,22751192 18,11 0,9185 239,75

Издание 0/Ред. 0 01 декабря 2017 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ Технические характеристики и модель потребления топлива ПРИЛОЖЕНИЕ

№ об/мин p_окр T_окр дроссель высота мощность расх. топл. p_нагн T_нагн
- об/мин бар C° % фут кВ кг/ч бар K

49 5800 0,446 -42 94,1 21001 61,14232931 18,22 0,8854 235,75

50 5800 0,410 -46 94,1 22999 58,64288042 18,10 0,8420 231,75

51 5800 1,013 0 84,5 0 44,5109088 13,79 0,8075 277,05

52 5800 0,908 -6 84,5 2999 41,25060557 12,77 0,7477 271,25

53 5800 0,812 -12 84,5 5997 37,95703444 11,88 0,6906 265,15

54 5800 0,724 -18 84,5 8999 33,8489024 11,08 0,6313 259,15

55 5800 0,644 -24 84,5 11998 30,27759929 10,36 0,5792 253,35

56 5800 0,572 -30 84,5 15000 27,74751672 9,70 0,5386 247,45

57 5800 0,527 -34 84,5 17001 26,34189819 9,28 0,5148 243,55

58 5800 0,485 -38 84,5 18999 25,04337168 8,91 0,4929 239,65

59 5800 0,446 -42 84,5 21001 23,80025556 8,61 0,4724 235,85

60 5800 0,410 -46 84,5 22999 22,58526633 8,38 0,4534 232,05

61 5800 1,013 0 72 0 24,52378685 9,62 0,5872 277,15

62 5800 0,908 -6 72 2999 21,81010698 8,77 0,5308 271,25

63 5800 0,812 -12 72 5997 19,41009482 8,01 0,4847 265,25

64 5800 0,724 -18 72 8999 16,96282542 7,33 0,4399 259,35

65 5800 0,644 -24 72 11998 14,41904884 6,75 0,3950 253,45

66 5800 0,572 -30 72 15000 11,78785592 6,25 0,3540 247,65

67 5800 0,527 -34 72 17001 10,03170923 5,94 0,3303 243,55

68 5800 0,485 -38 72 18999 8,428325271 5,65 0,3111 239,55

69 5800 0,446 -42 72 21001 7,085087367 5,42 0,2968 235,55

70 5800 0,410 -46 72 22999 6,039827563 5,25 0,2867 231,55

71 5800 1,013 0 56,5 0 7,693672667 5,78 0,3762 278,35

72 5800 0,908 -6 56,5 2999 4,734707685 5,27 0,3318 272,65

73 5800 0,812 -12 56,5 5997 3,306534463 5,01 0,3029 266,75

74 5800 0,724 -18 56,5 8999 2,497310939 4,88 0,2807 260,65

81 5500 1,013 0 100 0 99,51428558 32,19 1,4348 277,65

82 5500 0,908 -6 100 2999 99,09718562 31,73 1,4189 271,75

83 5500 0,812 -12 100 5997 99,81348163 32,06 1,4376 265,95

84 5500 0,724 -18 100 8999 99,67295046 32,09 1,4456 259,95

85 5500 0,644 -24 100 11998 99,62210712 32,13 1,4512 254,15

86 5500 0,572 -30 100 15000 99,8150346 32,33 1,4461 248,15

87 5500 0,527 -34 100 17001 100,2715364 32,71 1,4062 244,25

88 5500 0,485 -38 100 18999 98,83768869 32,28 1,3378 240,35

89 5500 0,446 -42 100 21001 94,4484313 31,23 1,2471 236,55

90 5500 0,410 -46 100 22999 87,81330811 29,97 1,1500 232,75

91 5500 1,013 0 99,4 0 96,91565234 30,93 1,3999 277,65

92 5500 0,908 -6 99,4 2999 95,88764475 30,19 1,3751 271,75

93 5500 0,812 -12 99,4 5997 95,52897501 29,99 1,3810 265,85

94 5500 0,724 -18 99,4 8999 94,45004826 29,57 1,3769 259,95

95 5500 0,644 -24 99,4 11998 93,73385473 29,36 1,3784 253,95

96 5500 0,572 -30 99,4 15000 94,68463317 29,87 1,3837 248,05

97 5500 0,527 -34 99,4 17001 95,94980072 30,47 1,3532 244,05

98 5500 0,485 -38 99,4 18999 95,18713304 30,34 1,2928 240,15

99 5500 0,446 -42 99,4 21001 91,35747027 29,57 1,2086 236,35

100 5500 0,410 -46 99,4 22999 85,18222973 28,49 1,1164 232,55

101 5500 1,013 0 98,8 0 94,2599442 29,63 1,3651 277,55
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ПРИЛОЖЕНИЕ Технические характеристики и модель потребления топлива ПРИЛОЖЕНИЕ

№ об/мин p_окр T_окр дроссель высота мощность расх. топл. p_нагн T_нагн
- об/мин бар C° % фут кВ кг/ч бар K

102 5500 0,908 -6 98,8 2999 92,64567583 28,63 1,3327 271,75

103 5500 0,812 -12 98,8 5997 91,26273882 27,97 1,3254 265,85

104 5500 0,724 -18 98,8 8999 89,33061847 27,19 1,3098 259,85

105 5500 0,644 -24 98,8 11998 88,14946861 26,83 1,3077 253,85

106 5500 0,572 -30 98,8 15000 89,73508785 27,56 1,3211 247,95

107 5500 0,527 -34 98,8 17001 91,59825083 28,30 1,2989 243,95

108 5500 0,485 -38 98,8 18999 91,36719748 28,40 1,2461 240,05

109 5500 0,446 -42 98,8 21001 88,04919456 27,87 1,1685 236,15

110 5500 0,410 -46 98,8 22999 82,35617938 26,98 1,0817 232,25

111 5500 1,013 0 97,4 0 87,92896963 26,62 1,2849 277,55

112 5500 0,908 -6 97,4 2999 85,0579432 25,09 1,2386 271,65

113 5500 0,812 -12 97,4 5997 81,57165887 23,61 1,2013 265,85

114 5500 0,724 -18 97,4 8999 78,02283433 22,33 1,1624 259,75

115 5500 0,644 -24 97,4 11998 76,37879921 21,90 1,1537 253,65

116 5500 0,572 -30 97,4 15000 78,98841939 22,86 1,1785 247,75

117 5500 0,527 -34 97,4 17001 81,56954466 23,72 1,1714 243,85

118 5500 0,485 -38 97,4 18999 82,11606528 24,13 1,1344 239,85

119 5500 0,446 -42 97,4 21001 79,79483432 24,02 1,0719 235,85

120 5500 0,410 -46 97,4 22999 75,23583207 23,52 0,9981 231,95

121 5500 1,013 0 94,1 0 72,29856754 20,73 1,1081 277,35

122 5500 0,908 -6 94,1 2999 67,34036938 18,74 1,0405 271,45

123 5500 0,812 -12 94,1 5997 61,415535 16,87 0,9616 265,45

124 5500 0,724 -18 94,1 8999 56,49366466 15,84 0,8976 259,55

125 5500 0,644 -24 94,1 11998 55,38485484 15,94 0,8815 253,55

126 5500 0,572 -30 94,1 15000 58,17634027 16,73 0,9025 247,45

127 5500 0,527 -34 94,1 17001 60,26730036 17,26 0,9061 243,55

128 5500 0,485 -38 94,1 18999 60,98149415 17,57 0,8890 239,55

129 5500 0,446 -42 94,1 21001 59,89326719 17,63 0,8525 235,65

130 5500 0,410 -46 94,1 22999 57,34271647 17,46 0,8051 231,65

131 5500 1,013 0 84,5 0 45,28399248 13,73 0,8131 276,95

132 5500 0,908 -6 84,5 2999 42,4180251 12,81 0,7569 271,05

133 5500 0,812 -12 84,5 5997 39,19979037 11,99 0,7019 265,25

134 5500 0,724 -18 84,5 8999 35,28849526 11,25 0,6440 259,35

135 5500 0,644 -24 84,5 11998 31,795046 10,53 0,5896 253,25

136 5500 0,572 -30 84,5 15000 28,94029391 9,76 0,5430 247,35

137 5500 0,527 -34 84,5 17001 27,17767345 9,23 0,5145 243,55

138 5500 0,485 -38 84,5 18999 25,52710037 8,75 0,4878 239,75

139 5500 0,446 -42 84,5 21001 23,98722778 8,35 0,4629 235,85

140 5500 0,410 -46 84,5 22999 22,54098889 8,04 0,4400 232,05

141 5500 1,013 0 72 0 25,75031406 9,59 0,6003 276,95

142 5500 0,908 -6 72 2999 23,26397826 8,77 0,5433 271,05

143 5500 0,812 -12 72 5997 20,88188943 8,03 0,4956 265,15

144 5500 0,724 -18 72 8999 18,37086951 7,35 0,4486 259,25

145 5500 0,644 -24 72 11998 15,82436216 6,75 0,4009 253,25

146 5500 0,572 -30 72 15000 13,19108912 6,22 0,3570 247,35

147 5500 0,527 -34 72 17001 11,39341895 5,89 0,3311 243,45

148 5500 0,485 -38 72 18999 9,707441081 5,59 0,3097 239,35
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ПРИЛОЖЕНИЕ Технические характеристики и модель потребления топлива ПРИЛОЖЕНИЕ

№ об/мин p_окр T_окр дроссель высота мощность расх. топл. p_нагн T_нагн
- об/мин бар C° % фут кВ кг/ч бар K

149 5500 0,446 -42 72 21001 8,245670274 5,33 0,2933 235,35

150 5500 0,410 -46 72 22999 7,064090852 5,13 0,2813 231,35

151 5500 1,013 0 56,5 0 9,025232102 5,73 0,3809 277,55

152 5500 0,908 -6 56,5 2999 6,560585117 5,25 0,3371 271,65

153 5500 0,812 -12 56,5 5997 5,063409499 4,97 0,3063 265,75

154 5500 0,724 -18 56,5 8999 3,862165883 4,77 0,2807 259,85

155 5500 0,644 -24 56,5 11998 2,701900645 4,57 0,2597 254,05

161 5800 1,013 15 100 0 104,3921186 33,95 1,5206 292,75

162 5800 0,908 9 100 2999 104,4389829 33,79 1,5123 287,05

163 5800 0,812 3 100 5997 104,4572142 33,89 1,5093 281,15

164 5800 0,724 -3 100 8999 104,7008665 33,92 1,5145 275,35

165 5800 0,644 -9 100 11998 104,9399824 33,98 1,5149 269,45

166 5800 0,572 -15 100 15000 104,9196626 34,08 1,5268 263,65

167 5800 0,527 -19 100 17001 104,7418887 33,63 1,5098 259,85

168 5800 0,485 -23 100 18999 102,3513851 32,35 1,4602 256,05

169 5800 0,446 -27 100 21001 97,03385755 30,54 1,3870 252,35

170 5800 0,410 -31 100 22999 89,5176104 28,94 1,2949 248,35

171 5800 1,013 15 99,4 0 101,5670874 32,61 1,4831 292,75

172 5800 0,908 9 99,4 2999 100,8450503 32,13 1,4661 286,95

173 5800 0,812 3 99,4 5997 99,90084349 31,74 1,4476 281,15

174 5800 0,724 -3 99,4 8999 98,98569767 31,26 1,4366 275,25

175 5800 0,644 -9 99,4 11998 98,07323986 30,98 1,4215 269,35

176 5800 0,572 -15 99,4 15000 98,7425386 31,26 1,4412 263,45

177 5800 0,527 -19 99,4 17001 99,62390871 31,13 1,4391 259,55

178 5800 0,485 -23 99,4 18999 98,07559319 30,23 1,4020 255,75

179 5800 0,446 -27 99,4 21001 93,45596428 28,81 1,3383 251,95

180 5800 0,410 -31 99,4 22999 86,56728107 27,46 1,2541 248,15

181 5800 1,013 15 98,8 0 98,66200101 31,24 1,4446 292,75

182 5800 0,908 9 98,8 2999 97,22127671 30,45 1,4202 286,95

183 5800 0,812 3 98,8 5997 95,34094409 29,62 1,3872 281,05

184 5800 0,724 -3 98,8 8999 93,37079539 28,73 1,3611 275,05

185 5800 0,644 -9 98,8 11998 91,64992302 28,21 1,3348 269,25

186 5800 0,572 -15 98,8 15000 92,89883603 28,62 1,3599 263,35

187 5800 0,527 -19 98,8 17001 94,54839138 28,73 1,3691 259,35

188 5800 0,485 -23 98,8 18999 93,68885385 28,17 1,3429 255,45

189 5800 0,446 -27 98,8 21001 89,71389996 27,10 1,2882 251,65

190 5800 0,410 -31 98,8 22999 83,45775241 25,98 1,2118 247,75

191 5800 1,013 15 97,4 0 91,67509054 28,02 1,3531 292,75

192 5800 0,908 9 97,4 2999 88,74682778 26,61 1,3150 286,85

193 5800 0,812 3 97,4 5997 84,88907894 24,98 1,2530 280,95

194 5800 0,724 -3 97,4 8999 80,92531519 23,48 1,1973 274,85

195 5800 0,644 -9 97,4 11998 78,3760684 22,75 1,1578 268,95

196 5800 0,572 -15 97,4 15000 80,59162014 23,30 1,1883 263,05

197 5800 0,527 -19 97,4 17001 83,14071473 23,74 1,2125 259,15

198 5800 0,485 -23 97,4 18999 83,3692147 23,75 1,2056 255,15

199 5800 0,446 -27 97,4 21001 80,67158158 23,32 1,1689 251,25

200 5800 0,410 -31 97,4 22999 75,82571179 22,70 1,1097 247,25
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ПРИЛОЖЕНИЕ Технические характеристики и модель потребления топлива ПРИЛОЖЕНИЕ

№ об/мин p_окр T_окр дроссель высота мощность расх. топл. p_нагн T_нагн
- об/мин бар C° % фут кВ кг/ч бар K

201 5800 1,013 15 94,1 0 74,22942804 21,58 1,1461 292,55

202 5800 0,908 9 94,1 2999 68,88730538 19,52 1,0842 286,65

203 5800 0,812 3 94,1 5997 62,65457858 17,42 0,9927 280,65

204 5800 0,724 -3 94,1 8999 57,13068246 16,06 0,9095 274,65

205 5800 0,644 -9 94,1 11998 55,37214762 15,88 0,8735 268,65

206 5800 0,572 -15 94,1 15000 58,15509444 16,53 0,8974 262,75

207 5800 0,527 -19 94,1 17001 60,4571371 17,02 0,9196 258,75

208 5800 0,485 -23 94,1 18999 61,29574066 17,31 0,9255 254,85

209 5800 0,446 -27 94,1 21001 60,20026019 17,35 0,9102 250,85

210 5800 0,410 -31 94,1 22999 57,60114063 17,19 0,8775 246,95

211 5800 1,013 15 84,5 0 43,85199855 13,70 0,8007 292,35

212 5800 0,908 9 84,5 2999 40,57136005 12,65 0,7405 286,25

213 5800 0,812 3 84,5 5997 37,38077315 11,73 0,6846 280,15

214 5800 0,724 -3 84,5 8999 33,40440275 10,90 0,6278 274,35

215 5800 0,644 -9 84,5 11998 29,65525599 10,13 0,5750 268,55

216 5800 0,572 -15 84,5 15000 26,79567428 9,42 0,5317 262,55

217 5800 0,527 -19 84,5 17001 25,18934149 8,96 0,5063 258,65

218 5800 0,485 -23 84,5 18999 23,73063929 8,55 0,4834 254,85

219 5800 0,446 -27 84,5 21001 22,36396208 8,22 0,4623 251,05

220 5800 0,410 -31 84,5 22999 21,08281555 7,96 0,4432 247,35

221 5800 1,013 15 72 0 24,0707563 9,46 0,5873 292,15

222 5800 0,908 9 72 2999 21,22879464 8,56 0,5263 286,25

223 5800 0,812 3 72 5997 18,66677549 7,76 0,4754 280,35

224 5800 0,724 -3 72 8999 16,10175907 7,05 0,4293 274,45

225 5800 0,644 -9 72 11998 13,52934195 6,44 0,3838 268,55

226 5800 0,572 -15 72 15000 10,87012601 5,93 0,3410 262,55

227 5800 0,527 -19 72 17001 9,057414196 5,62 0,3149 258,55

228 5800 0,485 -23 72 18999 7,359098365 5,34 0,2927 254,65

229 5800 0,446 -27 72 21001 5,900979186 5,10 0,2753 250,65

230 5800 0,410 -31 72 22999 4,783375598 4,93 0,2629 246,65

231 5800 1,013 15 56,5 0 7,943891883 5,80 0,3788 293,05

232 5800 0,908 9 56,5 2999 5,184346554 5,28 0,3359 287,15

233 5800 0,812 3 56,5 5997 3,648626829 4,99 0,3067 281,35

234 5800 0,724 -3 56,5 8999 2,544082809 4,83 0,2797 275,55

241 5500 1,013 15 100 0 99,1739498 32,16 1,4421 292,85

242 5500 0,908 9 100 2999 99,18518396 31,81 1,4423 287,05

243 5500 0,812 3 100 5997 99,42691583 32,14 1,4375 281,15

244 5500 0,724 -3 100 8999 99,46087589 32,12 1,4395 275,25

245 5500 0,644 -9 100 11998 99,58596529 32,11 1,4405 269,25

246 5500 0,572 -15 100 15000 99,68651533 32,08 1,4709 263,35

247 5500 0,527 -19 100 17001 100,023739 32,18 1,4503 259,45

248 5500 0,485 -23 100 18999 99,02685146 31,31 1,4166 255,65

249 5500 0,446 -27 100 21001 95,36712315 29,80 1,3626 251,75

250 5500 0,410 -31 100 22999 88,55580626 28,37 1,2764 248,05

251 5500 1,013 15 99,4 0 96,56317971 30,88 1,4091 292,85

252 5500 0,908 9 99,4 2999 95,89770228 30,22 1,4005 287,05

253 5500 0,812 3 99,4 5997 95,17773655 29,99 1,3800 281,05
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254 5500 0,724 -3 99,4 8999 94,13409003 29,45 1,3668 275,05

255 5500 0,644 -9 99,4 11998 93,24979463 29,07 1,3546 269,15

256 5500 0,572 -15 99,4 15000 94,03513813 29,38 1,3905 263,25

257 5500 0,527 -19 99,4 17001 95,42379408 29,75 1,3865 259,25

258 5500 0,485 -23 99,4 18999 95,15075552 29,26 1,3636 255,35

259 5500 0,446 -27 99,4 21001 92,01207992 28,12 1,3170 251,55

260 5500 0,410 -31 99,4 22999 85,73831353 26,89 1,2372 247,65

261 5500 1,013 15 98,8 0 93,88515075 29,58 1,3753 292,85

262 5500 0,908 9 98,8 2999 92,57934477 28,61 1,3592 286,95

263 5500 0,812 3 98,8 5997 90,93977423 27,90 1,3241 281,05

264 5500 0,724 -3 98,8 8999 88,92753139 26,95 1,2966 274,95

265 5500 0,644 -9 98,8 11998 87,33727969 26,33 1,2748 269,15

266 5500 0,572 -15 98,8 15000 88,70951834 26,88 1,3141 263,15

267 5500 0,527 -19 98,8 17001 90,84297885 27,44 1,3229 259,15

268 5500 0,485 -23 98,8 18999 91,11427758 27,26 1,3091 255,25

269 5500 0,446 -27 98,8 21001 88,42109635 26,43 1,2690 251,25

270 5500 0,410 -31 98,8 22999 82,68373657 25,41 1,1956 247,45

271 5500 1,013 15 97,4 0 87,46870538 26,53 1,2948 292,85

272 5500 0,908 9 97,4 2999 84,81463841 24,99 1,2646 286,95

273 5500 0,812 3 97,4 5997 81,28462149 23,41 1,2015 280,95

274 5500 0,724 -3 97,4 8999 77,48765238 21,91 1,1457 274,85

275 5500 0,644 -9 97,4 11998 75,19387424 21,15 1,1120 268,95

276 5500 0,572 -15 97,4 15000 77,55179913 21,93 1,1529 262,95

277 5500 0,527 -19 97,4 17001 80,47319962 22,68 1,1794 258,95

278 5500 0,485 -23 97,4 18999 81,44103495 22,95 1,1805 255,05

279 5500 0,446 -27 97,4 21001 79,52478591 22,68 1,1521 251,05

280 5500 0,410 -31 97,4 22999 74,98170382 22,10 1,0931 247,05

281 5500 1,013 15 94,1 0 71,52872505 20,62 1,1093 292,55

282 5500 0,908 9 94,1 2999 66,67151938 18,60 1,0537 286,65

283 5500 0,812 3 94,1 5997 61,0464453 16,63 0,9660 280,55

284 5500 0,724 -3 94,1 8999 56,08564836 15,46 0,8869 274,65

285 5500 0,644 -9 94,1 11998 54,63607011 15,42 0,8564 268,65

286 5500 0,572 -15 94,1 15000 57,22842779 16,09 0,8840 262,75

287 5500 0,527 -19 94,1 17001 59,3785806 16,54 0,9074 258,75

288 5500 0,485 -23 94,1 18999 60,17971906 16,79 0,9134 254,75

289 5500 0,446 -27 94,1 21001 59,10062305 16,78 0,8967 250,75

290 5500 0,410 -31 94,1 22999 56,47275517 16,58 0,8603 246,75

291 5500 1,013 15 84,5 0 44,44179185 13,63 0,8036 292,05

292 5500 0,908 9 84,5 2999 41,62633233 12,69 0,7483 286,25

293 5500 0,812 3 84,5 5997 38,6357526 11,85 0,6971 280,15

294 5500 0,724 -3 84,5 8999 34,91873267 11,08 0,6441 274,25

295 5500 0,644 -9 84,5 11998 31,32857079 10,32 0,5914 268,45

296 5500 0,572 -15 84,5 15000 28,15848278 9,49 0,5431 262,65

297 5500 0,527 -19 84,5 17001 26,14786993 8,92 0,5130 258,75

298 5500 0,485 -23 84,5 18999 24,28432094 8,39 0,4852 254,85

299 5500 0,446 -27 84,5 21001 22,58145169 7,95 0,4596 251,05

300 5500 0,410 -31 84,5 22999 21,04721733 7,62 0,4364 247,35
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301 5500 1,013 15 72 0 25,23659489 9,42 0,5997 291,95

302 5500 0,908 9 72 2999 22,63962134 8,56 0,5376 286,05

303 5500 0,812 3 72 5997 20,10040759 7,78 0,4849 280,05

304 5500 0,724 -3 72 8999 17,46792181 7,07 0,4368 274,15

305 5500 0,644 -9 72 11998 14,92023744 6,45 0,3896 268,25

306 5500 0,572 -15 72 15000 12,31633965 5,92 0,3450 262,35

307 5500 0,527 -19 72 17001 10,50605137 5,59 0,3172 258,35

308 5500 0,485 -23 72 18999 8,761531229 5,28 0,2932 254,35

309 5500 0,446 -27 72 21001 7,203264238 5,02 0,2738 250,35

310 5500 0,410 -31 72 22999 5,945985447 4,82 0,2594 246,35

311 5500 1,013 15 56,5 0 9,166148863 5,75 0,3828 292,55

312 5500 0,908 9 56,5 2999 6,885068491 5,26 0,3400 286,65

313 5500 0,812 3 56,5 5997 5,313948999 4,96 0,3088 280,45

314 5500 0,724 -3 56,5 8999 3,856114303 4,73 0,2788 274,75

315 5500 0,644 -9 56,5 11998 2,423338698 4,50 0,2517 268,85

321 5800 1,013 30 100 0 104,4195462 33,83 1,5108 307,85

322 5800 0,908 24 100 2999 104,7342675 33,89 1,5195 302,15

323 5800 0,812 18 100 5997 104,450057 34,02 1,4993 296,45

324 5800 0,724 12 100 8999 104,8185155 33,97 1,5075 290,55

325 5800 0,644 6 100 11998 104,5744817 34,10 1,5334 284,65

326 5800 0,572 0 100 15000 104,6894986 34,12 1,5115 278,75

327 5800 0,527 -4 100 17001 103,6197461 33,14 1,4718 274,95

328 5800 0,485 -8 100 18999 99,45344938 31,33 1,4170 271,25

329 5800 0,446 -12 100 21001 93,17776131 29,04 1,3539 267,45

330 5800 0,410 -16 100 22999 86,1847955 27,06 1,2946 263,25

331 5800 1,013 30 99,4 0 101,5744223 32,51 1,4737 307,85

332 5800 0,908 24 99,4 2999 101,128062 32,20 1,4737 302,05

333 5800 0,812 18 99,4 5997 99,92808075 31,82 1,4406 296,25

334 5800 0,724 12 99,4 8999 99,12136815 31,25 1,4322 290,45

335 5800 0,644 6 99,4 11998 97,95032984 30,92 1,4461 284,55

336 5800 0,572 0 99,4 15000 98,42587741 31,05 1,4278 278,55

337 5800 0,527 -4 99,4 17001 98,31663499 30,49 1,3988 274,65

338 5800 0,485 -8 99,4 18999 95,10114869 29,14 1,3561 270,85

339 5800 0,446 -12 99,4 21001 89,53871074 27,29 1,3034 267,05

340 5800 0,410 -16 99,4 22999 82,98944909 25,62 1,2509 263,25

341 5800 1,013 30 98,8 0 98,62562674 31,15 1,4362 307,85

342 5800 0,908 24 98,8 2999 97,45443603 30,49 1,4283 302,05

343 5800 0,812 18 98,8 5997 95,38216617 29,66 1,3837 296,25

344 5800 0,724 12 98,8 8999 93,50475002 28,65 1,3595 290,35

345 5800 0,644 6 98,8 11998 91,64862128 28,00 1,3624 284,35

346 5800 0,572 0 98,8 15000 92,46776686 28,21 1,3482 278,35

347 5800 0,527 -4 98,8 17001 93,09431444 27,97 1,3287 274,45

348 5800 0,485 -8 98,8 18999 90,71457324 27,02 1,2967 270,55

349 5800 0,446 -12 98,8 21001 85,84235632 25,59 1,2532 266,75

350 5800 0,410 -16 98,8 22999 79,7724767 24,21 1,2067 262,95

351 5800 1,013 30 97,4 0 91,48148027 27,94 1,3477 307,65

352 5800 0,908 24 97,4 2999 88,77553634 26,59 1,3239 301,85
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353 5800 0,812 18 97,4 5997 84,91177258 24,93 1,2584 296,05

354 5800 0,724 12 97,4 8999 81,016151 23,27 1,2030 290,15

355 5800 0,644 6 97,4 11998 78,34787711 22,29 1,1843 284,15

356 5800 0,572 0 97,4 15000 79,86850705 22,59 1,1807 278,15

357 5800 0,527 -4 97,4 17001 81,50783218 22,82 1,1785 274,15

358 5800 0,485 -8 97,4 18999 80,63870109 22,58 1,1659 270,25

359 5800 0,446 -12 97,4 21001 77,22149934 21,92 1,1394 266,25

360 5800 0,410 -16 97,4 22999 72,30811054 21,14 1,1037 262,35

361 5800 1,013 30 94,1 0 73,73574307 21,52 1,1475 307,55

362 5800 0,908 24 94,1 2999 68,53239672 19,46 1,0940 301,65

363 5800 0,812 18 94,1 5997 62,62258732 17,31 1,0109 295,75

364 5800 0,724 12 94,1 8999 57,28325247 15,81 0,9276 289,85

365 5800 0,644 6 94,1 11998 55,22566148 15,45 0,8904 283,85

366 5800 0,572 0 94,1 15000 57,42394999 15,93 0,9011 277,85

367 5800 0,527 -4 94,1 17001 59,35765651 16,32 0,9139 273,85

368 5800 0,485 -8 94,1 18999 59,83247117 16,52 0,9165 269,85

369 5800 0,446 -12 94,1 21001 58,36994516 16,47 0,9045 265,95

370 5800 0,410 -16 94,1 22999 55,49235078 16,24 0,8800 261,95

371 5800 1,013 30 84,5 0 43,26662544 13,63 0,8017 307,15

372 5800 0,908 24 84,5 2999 39,9011845 12,55 0,7414 301,35

373 5800 0,812 18 84,5 5997 36,72745764 11,60 0,6860 295,45

374 5800 0,724 12 84,5 8999 32,88290382 10,73 0,6290 289,55

375 5800 0,644 6 84,5 11998 29,00280731 9,92 0,5729 283,55

376 5800 0,572 0 84,5 15000 25,79846647 9,15 0,5252 277,75

377 5800 0,527 -4 84,5 17001 23,98035841 8,66 0,4972 273,95

378 5800 0,485 -8 84,5 18999 22,35809002 8,21 0,4719 270,15

379 5800 0,446 -12 84,5 21001 20,86723175 7,85 0,4492 266,35

380 5800 0,410 -16 84,5 22999 19,49302657 7,57 0,4293 262,55

381 5800 1,013 30 72 0 23,75926918 9,31 0,5926 307,25

382 5800 0,908 24 72 2999 20,80905842 8,37 0,5303 301,35

383 5800 0,812 18 72 5997 18,05616165 7,53 0,4735 295,45

384 5800 0,724 12 72 8999 15,32314342 6,78 0,4230 289,65

385 5800 0,644 6 72 11998 12,68536004 6,15 0,3761 283,75

386 5800 0,572 0 72 15000 10,01147434 5,64 0,3330 277,85

387 5800 0,527 -4 72 17001 8,175120241 5,32 0,3059 273,85

388 5800 0,485 -8 72 18999 6,420868652 5,04 0,2815 269,75

389 5800 0,446 -12 72 21001 4,874515734 4,80 0,2613 265,75

390 5800 0,410 -16 72 22999 3,676783409 4,63 0,2458 261,65

391 5800 1,013 30 56,5 0 8,391576326 5,84 0,3897 307,85

392 5800 0,908 24 56,5 2999 5,835642633 5,31 0,3437 301,95

393 5800 0,812 18 56,5 5997 4,16957266 5,00 0,3107 296,05

394 5800 0,724 12 56,5 8999 2,771169201 4,81 0,2810 290,05

401 5500 1,013 30 100 0 99,14414353 32,09 1,4350 308,05

402 5500 0,908 24 100 2999 99,6721484 31,93 1,4558 302,15

403 5500 0,812 18 100 5997 99,54226418 32,24 1,4288 296,45

404 5500 0,724 12 100 8999 99,77642077 32,17 1,4376 290,55

405 5500 0,644 6 100 11998 99,43822314 32,19 1,4665 284,55
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406 5500 0,572 0 100 15000 99,67265897 32,11 1,4462 278,45

407 5500 0,527 -4 100 17001 99,17756652 31,62 1,4211 274,65

408 5500 0,485 -8 100 18999 95,98580444 30,19 1,3831 270,85

409 5500 0,446 -12 100 21001 91,18905262 28,16 1,3405 267,05

410 5500 0,410 -16 100 22999 84,98688533 26,36 1,2953 263,25

411 5500 1,013 30 99,4 0 96,47963905 30,80 1,4012 308,05

412 5500 0,908 24 99,4 2999 96,25535746 30,28 1,4132 302,15

413 5500 0,812 18 99,4 5997 95,28960694 30,04 1,3741 296,35

414 5500 0,724 12 99,4 8999 94,41280003 29,41 1,3659 290,45

415 5500 0,644 6 99,4 11998 93,22464755 28,91 1,3835 284,45

416 5500 0,572 0 99,4 15000 93,88473918 29,10 1,3705 278,35

417 5500 0,527 -4 99,4 17001 94,31060732 29,03 1,3548 274,45

418 5500 0,485 -8 99,4 18999 92,04233465 28,07 1,3278 270,55

419 5500 0,446 -12 99,4 21001 87,81502756 26,49 1,2938 266,75

420 5500 0,410 -16 99,4 22999 81,98918537 24,96 1,2535 262,95

421 5500 1,013 30 98,8 0 93,73101216 29,48 1,3672 307,95

422 5500 0,908 24 98,8 2999 92,79627188 28,63 1,3710 302,15

423 5500 0,812 18 98,8 5997 91,03058736 27,90 1,3216 296,25

424 5500 0,724 12 98,8 8999 89,15473931 26,83 1,2974 290,35

425 5500 0,644 6 98,8 11998 87,34403269 25,99 1,3043 284,35

426 5500 0,572 0 98,8 15000 88,39203297 26,36 1,2984 278,25

427 5500 0,527 -4 98,8 17001 89,51353232 26,59 1,2910 274,35

428 5500 0,485 -8 98,8 18999 88,01821911 26,03 1,2735 270,35

429 5500 0,446 -12 98,8 21001 84,31471604 24,84 1,2465 266,45

430 5500 0,410 -16 98,8 22999 78,8808922 23,57 1,2102 262,65

431 5500 1,013 30 97,4 0 87,11189621 26,43 1,2882 307,95

432 5500 0,908 24 97,4 2999 84,69556547 24,93 1,2745 302,05

433 5500 0,812 18 97,4 5997 81,28289603 23,31 1,2077 296,25

434 5500 0,724 12 97,4 8999 77,57748533 21,64 1,1516 290,25

435 5500 0,644 6 97,4 11998 75,06493879 20,57 1,1379 284,25

436 5500 0,572 0 97,4 15000 76,83212905 21,11 1,1461 278,15

437 5500 0,527 -4 97,4 17001 78,84760196 21,68 1,1539 274,15

438 5500 0,485 -8 97,4 18999 78,61652088 21,73 1,1522 270,15

439 5500 0,446 -12 97,4 21001 75,93972922 21,24 1,1366 266,15

440 5500 0,410 -16 97,4 22999 71,42523798 20,52 1,1064 262,25

441 5500 1,013 30 94,1 0 70,80589036 20,55 1,1077 307,75

442 5500 0,908 24 94,1 2999 66,05450651 18,51 1,0606 301,75

443 5500 0,812 18 94,1 5997 60,8596256 16,49 0,9831 295,75

444 5500 0,724 12 94,1 8999 56,15089171 15,19 0,9033 289,85

445 5500 0,644 6 94,1 11998 54,47158715 14,98 0,8733 283,85

446 5500 0,572 0 94,1 15000 56,48875508 15,49 0,8916 277,85

447 5500 0,527 -4 94,1 17001 58,20513076 15,84 0,9085 273,85

448 5500 0,485 -8 94,1 18999 58,60372775 16,00 0,9143 269,85

449 5500 0,446 -12 94,1 21001 57,17501404 15,92 0,9038 265,85

450 5500 0,410 -16 94,1 22999 54,31444603 15,65 0,8782 261,95

451 5500 1,013 30 84,5 0 43,60111952 13,55 0,7998 307,25

452 5500 0,908 24 84,5 2999 40,73357439 12,57 0,7445 301,15
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453 5500 0,812 18 84,5 5997 37,86354179 11,70 0,6948 295,15

454 5500 0,724 12 84,5 8999 34,31569188 10,90 0,6431 289,45

455 5500 0,644 6 84,5 11998 30,62568471 10,10 0,5891 283,55

456 5500 0,572 0 84,5 15000 27,1581994 9,23 0,5383 277,65

457 5500 0,527 -4 84,5 17001 24,93057231 8,62 0,5060 273,85

458 5500 0,485 -8 84,5 18999 22,87981031 8,05 0,4761 270,05

459 5500 0,446 -12 84,5 21001 21,03038462 7,58 0,4495 266,35

460 5500 0,410 -16 84,5 22999 19,3941056 7,22 0,4262 262,75

461 5500 1,013 30 72 0 24,82705383 9,26 0,6042 307,05

462 5500 0,908 24 72 2999 22,13364646 8,36 0,5409 301,05

463 5500 0,812 18 72 5997 19,40443211 7,55 0,4814 295,25

464 5500 0,724 12 72 8999 16,59739344 6,80 0,4283 289,35

465 5500 0,644 6 72 11998 13,99940353 6,16 0,3804 283,45

466 5500 0,572 0 72 15000 11,42892201 5,63 0,3367 277,45

467 5500 0,527 -4 72 17001 9,641797257 5,30 0,3088 273,45

468 5500 0,485 -8 72 18999 7,893884708 4,99 0,2832 269,45

469 5500 0,446 -12 72 21001 6,288902075 4,73 0,2613 265,45

470 5500 0,410 -16 72 22999 4,964660862 4,54 0,2440 261,35

471 5500 1,013 30 56,5 0 9,466608758 5,79 0,3931 307,75

472 5500 0,908 24 56,5 2999 7,337039111 5,29 0,3468 301,55

473 5500 0,812 18 56,5 5997 5,678074247 4,97 0,3120 295,45

474 5500 0,724 12 56,5 8999 3,989111121 4,71 0,2793 289,65

475 5500 0,644 6 56,5 11998 2,327691822 4,44 0,2490 283,65

481 5800 1,013 45 100 0 103,7771844 33,60 1,4887 323,15

482 5800 0,908 39 100 2999 104,017314 33,84 1,5031 317,35

483 5800 0,812 33 100 5997 103,3059066 34,09 1,5204 311,65

484 5800 0,724 27 100 8999 104,3127606 34,02 1,5117 305,65

485 5800 0,644 21 100 11998 104,84952 34,20 1,5481 299,75

486 5800 0,572 15 100 15000 104,1933657 34,20 1,5755 293,95

487 5800 0,527 11 100 17001 102,1605213 32,63 1,4812 290,15

488 5800 0,485 7 100 18999 95,20984194 30,30 1,3774 286,45

489 5800 0,446 3 100 21001 85,86923459 27,64 1,2856 282,25

490 5800 0,410 -1 100 22999 77,32972746 25,37 1,2081 278,15

491 5800 1,013 45 99,4 0 100,9748327 32,31 1,4546 323,15

492 5800 0,908 39 99,4 2999 100,5022726 32,16 1,4602 317,35

493 5800 0,812 33 99,4 5997 99,01663209 31,88 1,4648 311,55

494 5800 0,724 27 99,4 8999 98,75990862 31,28 1,4420 305,55

495 5800 0,644 21 99,4 11998 98,40824759 30,93 1,4633 299,65

496 5800 0,572 15 99,4 15000 98,25036971 30,92 1,4921 293,65

497 5800 0,527 11 99,4 17001 96,83047332 29,88 1,4121 289,85

498 5800 0,485 7 99,4 18999 90,93208805 28,05 1,3190 286,05

499 5800 0,446 3 99,4 21001 82,497368 25,85 1,2360 282,25

500 5800 0,410 -1 99,4 22999 74,58770312 23,90 1,1654 278,15

501 5800 1,013 45 98,8 0 98,05274053 30,97 1,4200 323,05

502 5800 0,908 39 98,8 2999 96,89894867 30,46 1,4178 317,25

503 5800 0,812 33 98,8 5997 94,66854914 29,71 1,4102 311,45

504 5800 0,724 27 98,8 8999 93,27832489 28,67 1,3746 305,45
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505 5800 0,644 21 98,8 11998 92,20286456 27,92 1,3816 299,45

506 5800 0,572 15 98,8 15000 92,45222043 27,91 1,4097 293,55

507 5800 0,527 11 98,8 17001 91,58353107 27,28 1,3441 289,65

508 5800 0,485 7 98,8 18999 86,69456254 25,91 1,2626 285,75

509 5800 0,446 3 98,8 21001 79,21299425 24,13 1,1885 281,95

510 5800 0,410 -1 98,8 22999 71,94863045 22,50 1,1245 278,05

511 5800 1,013 45 97,4 0 90,9287066 27,81 1,3383 322,95

512 5800 0,908 39 97,4 2999 88,32349377 26,56 1,3209 317,15

513 5800 0,812 33 97,4 5997 84,54563455 24,94 1,2878 311,25

514 5800 0,724 27 97,4 8999 81,06570498 23,21 1,2278 305,25

515 5800 0,644 21 97,4 11998 78,89343201 22,04 1,2065 299,25

516 5800 0,572 15 97,4 15000 79,80199229 22,04 1,2280 293,35

517 5800 0,527 11 97,4 17001 79,97259423 22,00 1,1939 289,35

518 5800 0,485 7 97,4 18999 77,17422533 21,47 1,1404 285,45

519 5800 0,446 3 97,4 21001 71,89737721 20,56 1,0858 281,45

520 5800 0,410 -1 97,4 22999 66,1116174 19,60 1,0354 277,45

521 5800 1,013 45 94,1 0 73,23486626 21,47 1,1518 322,65

522 5800 0,908 39 94,1 2999 68,23163602 19,44 1,1063 316,75

523 5800 0,812 33 94,1 5997 62,68601322 17,27 1,0404 310,85

524 5800 0,724 27 94,1 8999 57,73794037 15,68 0,9602 304,95

525 5800 0,644 21 94,1 11998 55,5368852 15,13 0,9128 298,95

526 5800 0,572 15 94,1 15000 56,93260538 15,40 0,9189 293,05

527 5800 0,527 11 94,1 17001 58,17329394 15,66 0,9244 289,05

528 5800 0,485 7 94,1 18999 57,96799899 15,75 0,9137 285,05

529 5800 0,446 3 94,1 21001 55,86137716 15,61 0,8873 281,05

530 5800 0,410 -1 94,1 22999 52,50836512 15,30 0,8536 277,05

531 5800 1,013 45 84,5 0 42,76352753 13,57 0,8095 322,25

532 5800 0,908 39 84,5 2999 39,26876254 12,46 0,7494 316,35

533 5800 0,812 33 84,5 5997 36,03457632 11,47 0,6917 310,35

534 5800 0,724 27 84,5 8999 32,27058518 10,57 0,6315 304,55

535 5800 0,644 21 84,5 11998 28,29092436 9,72 0,5686 298,85

536 5800 0,572 15 84,5 15000 24,77794037 8,90 0,5130 293,15

537 5800 0,527 11 84,5 17001 22,76288745 8,38 0,4820 289,25

538 5800 0,485 7 84,5 18999 20,98952103 7,90 0,4550 285,45

539 5800 0,446 3 84,5 21001 19,38280035 7,51 0,4307 281,65

540 5800 0,410 -1 84,5 22999 17,9157934 7,20 0,4096 277,95

541 5800 1,013 45 72 0 23,57752318 9,18 0,6020 322,35

542 5800 0,908 39 72 2999 20,53187491 8,20 0,5393 316,45

543 5800 0,812 33 72 5997 17,60470974 7,32 0,4781 310,55

544 5800 0,724 27 72 8999 14,69592528 6,54 0,4216 304,85

545 5800 0,644 21 72 11998 11,94881875 5,89 0,3715 299,15

546 5800 0,572 15 72 15000 9,258007498 5,36 0,3285 293,05

547 5800 0,527 11 72 17001 7,430842854 5,05 0,3021 288,95

548 5800 0,485 7 72 18999 5,677784822 4,77 0,2777 284,95

549 5800 0,446 3 72 21001 4,101402712 4,53 0,2560 280,85

550 5800 0,410 -1 72 22999 2,841862672 4,36 0,2379 276,75

551 5800 1,013 45 56,5 0 8,975100991 5,91 0,4093 322,75
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552 5800 0,908 39 56,5 2999 6,543416158 5,37 0,3582 316,85

553 5800 0,812 33 56,5 5997 4,755490283 5,03 0,3189 310,65

554 5800 0,724 27 56,5 8999 3,12420082 4,81 0,2853 305,05

561 5500 1,013 45 100 0 98,41838316 31,90 1,4192 323,05

562 5500 0,908 39 100 2999 98,69754478 31,92 1,4333 317,35

563 5500 0,812 33 100 5997 98,68810243 32,24 1,4446 311,65

564 5500 0,724 27 100 8999 99,39602095 32,16 1,4365 305,75

565 5500 0,644 21 100 11998 99,70092278 32,25 1,4813 299,75

566 5500 0,572 15 100 15000 99,55479555 32,21 1,5418 293,75

567 5500 0,527 11 100 17001 97,73853698 31,08 1,4494 289,95

568 5500 0,485 7 100 18999 91,33809832 29,04 1,3489 286,15

569 5500 0,446 3 100 21001 82,64640773 26,55 1,2653 282,25

570 5500 0,410 -1 100 22999 74,52207544 24,39 1,1959 278,05

571 5500 1,013 45 99,4 0 95,78981015 30,63 1,3873 323,05

572 5500 0,908 39 99,4 2999 95,38734153 30,26 1,3930 317,35

573 5500 0,812 33 99,4 5997 94,56476209 30,05 1,3928 311,65

574 5500 0,724 27 99,4 8999 94,15940863 29,39 1,3695 305,65

575 5500 0,644 21 99,4 11998 93,51628233 28,84 1,3953 299,65

576 5500 0,572 15 99,4 15000 93,82582233 28,92 1,4566 293,65

577 5500 0,527 11 99,4 17001 92,76712561 28,36 1,3832 289,75

578 5500 0,485 7 99,4 18999 87,44162675 26,88 1,2952 285,85

579 5500 0,446 3 99,4 21001 79,6620116 24,88 1,2206 281,95

580 5500 0,410 -1 99,4 22999 72,20276556 23,03 1,1577 278,05

581 5500 1,013 45 98,8 0 93,05864384 29,33 1,3551 323,05

582 5500 0,908 39 98,8 2999 92,00926255 28,61 1,3535 317,35

583 5500 0,812 33 98,8 5997 90,41517101 27,90 1,3423 311,55

584 5500 0,724 27 98,8 8999 89,00160538 26,79 1,3054 305,55

585 5500 0,644 21 98,8 11998 87,62114952 25,80 1,3142 299,55

586 5500 0,572 15 98,8 15000 88,29213597 25,97 1,3733 293,55

587 5500 0,527 11 98,8 17001 87,8691521 25,82 1,3176 289,55

588 5500 0,485 7 98,8 18999 83,55193312 24,82 1,2429 285,65

589 5500 0,446 3 98,8 21001 76,70207657 23,26 1,1771 281,65

590 5500 0,410 -1 98,8 22999 69,88843166 21,72 1,1203 277,75

591 5500 1,013 45 97,4 0 86,43458825 26,32 1,2798 322,95

592 5500 0,908 39 97,4 2999 84,02165492 24,90 1,2642 317,25

593 5500 0,812 33 97,4 5997 80,85824591 23,29 1,2300 311,45

594 5500 0,724 27 97,4 8999 77,57872629 21,53 1,1681 305,45

595 5500 0,644 21 97,4 11998 75,20692621 20,22 1,1464 299,45

596 5500 0,572 15 97,4 15000 76,40901843 20,45 1,1924 293,45

597 5500 0,527 11 97,4 17001 77,02394778 20,79 1,1717 289,45

598 5500 0,485 7 97,4 18999 74,70922999 20,56 1,1274 285,45

599 5500 0,446 3 97,4 21001 69,92667881 19,83 1,0809 281,35

600 5500 0,410 -1 97,4 22999 64,49182995 18,93 1,0361 277,35

601 5500 1,013 45 94,1 0 70,10823626 20,48 1,1085 322,85

602 5500 0,908 39 94,1 2999 65,48614381 18,47 1,0659 316,95

603 5500 0,812 33 94,1 5997 60,67212085 16,43 1,0037 311,05

604 5500 0,724 27 94,1 8999 56,33329511 15,02 0,9259 305,15
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605 5500 0,644 21 94,1 11998 54,42376652 14,63 0,8827 299,05

606 5500 0,572 15 94,1 15000 55,66244868 14,94 0,8988 293,05

607 5500 0,527 11 94,1 17001 56,67473573 15,17 0,9108 289,05

608 5500 0,485 7 94,1 18999 56,36277131 15,22 0,9062 285,05

609 5500 0,446 3 94,1 21001 54,30219299 15,05 0,8850 281,05

610 5500 0,410 -1 94,1 22999 51,02027851 14,71 0,8541 277,05

611 5500 1,013 45 84,5 0 42,81717377 13,47 0,8019 322,45

612 5500 0,908 39 84,5 2999 39,81000943 12,47 0,7460 316,55

613 5500 0,812 33 84,5 5997 36,93324084 11,56 0,6933 310,65

614 5500 0,724 27 84,5 8999 33,46802149 10,72 0,6382 304,65

615 5500 0,644 21 84,5 11998 29,64897151 9,88 0,5776 298,65

616 5500 0,572 15 84,5 15000 25,918178 8,97 0,5204 292,95

617 5500 0,527 11 84,5 17001 23,54257386 8,33 0,4866 289,25

618 5500 0,485 7 84,5 18999 21,36844364 7,74 0,4561 285,45

619 5500 0,446 3 84,5 21001 19,41172683 7,24 0,4285 281,65

620 5500 0,410 -1 84,5 22999 17,6887765 6,85 0,4050 278,05

621 5500 1,013 45 72 0 24,51427885 9,12 0,6117 322,35

622 5500 0,908 39 72 2999 21,724369 8,19 0,5487 316,45

623 5500 0,812 33 72 5997 18,82811458 7,33 0,4850 310,55

624 5500 0,724 27 72 8999 15,8451373 6,56 0,4255 304,65

625 5500 0,644 21 72 11998 13,1384726 5,89 0,3740 298,65

626 5500 0,572 15 72 15000 10,57326868 5,35 0,3308 292,65

627 5500 0,527 11 72 17001 8,827037232 5,03 0,3042 288,65

628 5500 0,485 7 72 18999 7,128032754 4,73 0,2794 284,55

629 5500 0,446 3 72 21001 5,552272968 4,47 0,2569 280,45

630 5500 0,410 -1 72 22999 4,204510159 4,28 0,2374 276,45

631 5500 1,013 45 56,5 0 9,88538465 5,85 0,4121 323,05

632 5500 0,908 39 56,5 2999 7,816877464 5,34 0,3604 316,85

633 5500 0,812 33 56,5 5997 6,072435371 4,99 0,3196 310,85

634 5500 0,724 27 56,5 8999 4,224055686 4,71 0,2833 304,75

635 5500 0,644 21 56,5 11998 2,405498852 4,41 0,2507 298,45

641 5000 1,013 0 100 0 89,47757065 28,12 1,3567 277,45

642 5000 0,908 -6 100 2999 89,50257508 27,58 1,3406 271,65

643 5000 0,812 -12 100 5997 87,71211031 27,20 1,3268 265,95

644 5000 0,724 -18 100 8999 87,17529425 27,31 1,2948 260,05

645 5000 0,644 -24 100 11998 87,05336613 28,05 1,2608 254,25

646 5000 0,572 -30 100 15000 87,28737217 28,42 1,2285 248,25

647 5000 0,527 -34 100 17001 87,31212486 28,46 1,1838 244,25

648 5000 0,485 -38 100 18999 85,85292298 27,98 1,1179 240,25

649 5000 0,446 -42 100 21001 82,24506131 26,99 1,0345 236,35

650 5000 0,410 -46 100 22999 76,76320733 25,71 0,9456 232,45

651 5000 1,013 0 99,4 0 87,32553491 27,02 1,3283 277,45

652 5000 0,908 -6 99,4 2999 86,7328073 26,17 1,3039 271,55

653 5000 0,812 -12 99,4 5997 84,30664315 25,48 1,2810 265,85

654 5000 0,724 -18 99,4 8999 83,17973708 25,32 1,2428 260,05

655 5000 0,644 -24 99,4 11998 82,88172498 25,88 1,2091 254,15

656 5000 0,572 -30 99,4 15000 83,5761789 26,49 1,1838 248,15
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657 5000 0,527 -34 99,4 17001 84,0935201 26,78 1,1449 244,15

658 5000 0,485 -38 99,4 18999 83,09396124 26,54 1,0843 240,25

659 5000 0,446 -42 99,4 21001 79,86342383 25,77 1,0051 236,25

660 5000 0,410 -46 99,4 22999 74,68767644 24,64 0,9198 232,35

661 5000 1,013 0 98,8 0 85,13120838 25,92 1,3001 277,35

662 5000 0,908 -6 98,8 2999 83,94646276 24,80 1,2683 271,55

663 5000 0,812 -12 98,8 5997 80,96001825 23,84 1,2362 265,85

664 5000 0,724 -18 98,8 8999 79,29001515 23,45 1,1926 260,05

665 5000 0,644 -24 98,8 11998 78,83784847 23,86 1,1593 254,05

666 5000 0,572 -30 98,8 15000 79,90341175 24,64 1,1396 248,15

667 5000 0,527 -34 98,8 17001 80,79088626 25,09 1,1059 244,15

668 5000 0,485 -38 98,8 18999 80,15420051 25,05 1,0500 240,15

669 5000 0,446 -42 98,8 21001 77,26127933 24,46 0,9752 236,15

670 5000 0,410 -46 98,8 22999 72,40768861 23,49 0,8934 232,25

671 5000 1,013 0 97,4 0 79,93779413 23,44 1,2349 277,35

672 5000 0,908 -6 97,4 2999 77,5149956 21,84 1,1888 271,55

673 5000 0,812 -12 97,4 5997 73,49683679 20,44 1,1371 265,75

674 5000 0,724 -18 97,4 8999 70,76934254 19,69 1,0834 259,95

675 5000 0,644 -24 97,4 11998 70,04025507 19,86 1,0516 253,95

676 5000 0,572 -30 97,4 15000 71,63842789 20,76 1,0406 248,05

677 5000 0,527 -34 97,4 17001 72,97537457 21,38 1,0159 244,05

678 5000 0,485 -38 97,4 18999 72,85445044 21,60 0,9694 240,05

679 5000 0,446 -42 97,4 21001 70,60089247 21,34 0,9041 236,05

680 5000 0,410 -46 97,4 22999 66,51691313 20,72 0,8311 232,05

681 5000 1,013 0 94,1 0 67,4075405 18,84 1,0892 277,15

682 5000 0,908 -6 94,1 2999 63,32888508 17,08 1,0232 271,35

683 5000 0,812 -12 94,1 5997 58,24961885 15,65 0,9477 265,45

684 5000 0,724 -18 94,1 8999 54,45282373 15,01 0,8867 259,65

685 5000 0,644 -24 94,1 11998 53,45107139 15,18 0,8576 253,75

686 5000 0,572 -30 94,1 15000 54,64427255 15,65 0,8468 247,75

687 5000 0,527 -34 94,1 17001 55,46988751 15,88 0,8285 243,85

688 5000 0,485 -38 94,1 18999 55,31869213 15,93 0,7939 239,85

689 5000 0,446 -42 94,1 21001 53,84042535 15,80 0,7454 235,85

690 5000 0,410 -46 94,1 22999 51,23057181 15,50 0,6910 231,85

691 5000 1,013 0 84,5 0 46,13622523 13,48 0,8466 276,95

692 5000 0,908 -6 84,5 2999 43,65374982 12,67 0,7960 271,05

693 5000 0,812 -12 84,5 5997 40,20111643 11,92 0,7409 265,15

694 5000 0,724 -18 84,5 8999 36,50293645 11,23 0,6813 259,25

695 5000 0,644 -24 84,5 11998 33,2336287 10,50 0,6192 253,35

696 5000 0,572 -30 84,5 15000 29,95794646 9,59 0,5584 247,45

697 5000 0,527 -34 84,5 17001 27,67819317 8,92 0,5192 243,55

698 5000 0,485 -38 84,5 18999 25,51691479 8,30 0,4822 239,75

699 5000 0,446 -42 84,5 21001 23,55465742 7,78 0,4481 236,05

700 5000 0,410 -46 84,5 22999 21,79458101 7,38 0,4176 232,45

701 5000 1,013 0 72 0 27,89611901 9,55 0,6427 276,95

702 5000 0,908 -6 72 2999 25,84410765 8,83 0,5871 270,95

703 5000 0,812 -12 72 5997 23,23250074 8,11 0,5333 264,95
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704 5000 0,724 -18 72 8999 20,29601285 7,41 0,4784 258,95

705 5000 0,644 -24 72 11998 17,51668512 6,76 0,4240 252,95

706 5000 0,572 -30 72 15000 14,83250249 6,18 0,3738 246,85

707 5000 0,527 -34 72 17001 13,02712121 5,83 0,3436 242,95

708 5000 0,485 -38 72 18999 11,31960703 5,50 0,3179 238,95

709 5000 0,446 -42 72 21001 9,802504931 5,23 0,2975 234,95

710 5000 0,410 -46 72 22999 8,526813227 5,01 0,2819 230,95

711 5000 1,013 0 56,5 0 11,47128059 5,76 0,4057 277,75

712 5000 0,908 -6 56,5 2999 9,85432597 5,32 0,3643 271,55

713 5000 0,812 -12 56,5 5997 8,194115609 4,99 0,3298 265,55

714 5000 0,724 -18 56,5 8999 6,248522748 4,67 0,2971 259,45

715 5000 0,644 -24 56,5 11998 4,558297746 4,34 0,2694 253,45

716 5000 0,572 -30 56,5 15000 3,398651496 4,09 0,2505 247,05

717 5000 0,527 -34 56,5 17001 2,911278441 3,99 0,2431 243,15

718 5000 0,485 -38 56,5 18999 2,636199421 3,96 0,2398 239,35

719 5000 0,446 -42 56,5 21001 2,546724055 3,98 0,2405 235,35

720 5000 0,410 -46 56,5 22999 2,60222554 4,05 0,2438 231,25

721 4500 1,013 0 100 0 76,7040696 23,40 1,3278 277,55

722 4500 0,908 -6 100 2999 75,59509786 22,58 1,2976 271,75

723 4500 0,812 -12 100 5997 72,5860338 21,93 1,2358 265,85

724 4500 0,724 -18 100 8999 71,17555322 22,07 1,1578 259,95

725 4500 0,644 -24 100 11998 69,7089125 22,29 1,0661 254,05

726 4500 0,572 -30 100 15000 67,20836699 21,83 0,9685 247,85

727 4500 0,527 -34 100 17001 65,26387332 21,23 0,8900 243,75

728 4500 0,485 -38 100 18999 62,70991006 20,38 0,8034 239,75

729 4500 0,446 -42 100 21001 59,32587892 19,33 0,7168 235,75

730 4500 0,410 -46 100 22999 55,31063268 18,22 0,6405 231,75

731 4500 1,013 0 99,4 0 75,12500458 22,53 1,3080 277,45

732 4500 0,908 -6 99,4 2999 73,58899221 21,48 1,2710 271,65

733 4500 0,812 -12 99,4 5997 70,20799125 20,65 1,2039 265,75

734 4500 0,724 -18 99,4 8999 68,51744111 20,65 1,1244 259,85

735 4500 0,644 -24 99,4 11998 67,02589524 20,85 1,0353 254,05

736 4500 0,572 -30 99,4 15000 64,83594995 20,59 0,9424 247,85

737 4500 0,527 -34 99,4 17001 63,18664153 20,17 0,8671 243,75

738 4500 0,485 -38 99,4 18999 60,90927022 19,50 0,7832 239,75

739 4500 0,446 -42 99,4 21001 57,74892079 18,58 0,6987 235,75

740 4500 0,410 -46 99,4 22999 53,90431466 17,55 0,6241 231,65

741 4500 1,013 0 98,8 0 73,53280127 21,69 1,2875 277,45

742 4500 0,908 -6 98,8 2999 71,60076119 20,46 1,2446 271,65

743 4500 0,812 -12 98,8 5997 67,92113536 19,48 1,1729 265,75

744 4500 0,724 -18 98,8 8999 65,95078255 19,34 1,0925 259,85

745 4500 0,644 -24 98,8 11998 64,40609623 19,49 1,0063 254,05

746 4500 0,572 -30 98,8 15000 62,48793675 19,38 0,9179 247,85

747 4500 0,527 -34 98,8 17001 61,09346638 19,11 0,8457 243,75

748 4500 0,485 -38 98,8 18999 59,06303088 18,59 0,7644 239,75

749 4500 0,446 -42 98,8 21001 56,11786102 17,80 0,6822 235,75

750 4500 0,410 -46 98,8 22999 52,4510936 16,88 0,6091 231,65
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751 4500 1,013 0 97,4 0 69,82491062 19,88 1,2378 277,45

752 4500 0,908 -6 97,4 2999 67,11210705 18,39 1,1843 271,55

753 4500 0,812 -12 97,4 5997 62,97116225 17,20 1,1042 265,65

754 4500 0,724 -18 97,4 8999 60,37935842 16,77 1,0238 259,75

755 4500 0,644 -24 97,4 11998 58,63747225 16,76 0,9457 253,95

756 4500 0,572 -30 97,4 15000 57,18958915 16,82 0,8666 247,85

757 4500 0,527 -34 97,4 17001 56,22840053 16,77 0,8007 243,75

758 4500 0,485 -38 97,4 18999 54,65121273 16,50 0,7256 239,75

759 4500 0,446 -42 97,4 21001 52,15919465 15,99 0,6484 235,75

760 4500 0,410 -46 97,4 22999 48,91772698 15,31 0,5790 231,65

761 4500 1,013 0 94,1 0 60,92187446 16,73 1,1178 277,35

762 4500 0,908 -6 94,1 2999 57,41331739 15,36 1,0531 271,45

763 4500 0,812 -12 94,1 5997 52,98252546 14,33 0,9693 265,55

764 4500 0,724 -18 94,1 8999 49,45404835 13,73 0,8960 259,55

765 4500 0,644 -24 94,1 11998 47,25784009 13,46 0,8339 253,75

766 4500 0,572 -30 94,1 15000 45,94201415 13,29 0,7688 247,75

767 4500 0,527 -34 94,1 17001 45,11449881 13,14 0,7137 243,75

768 4500 0,485 -38 94,1 18999 43,89003142 12,92 0,6506 239,85

769 4500 0,446 -42 94,1 21001 42,06260031 12,61 0,5849 235,85

770 4500 0,410 -46 94,1 22999 39,69835609 12,23 0,5242 231,85

771 4500 1,013 0 84,5 0 44,9584779 12,86 0,8969 277,05

772 4500 0,908 -6 84,5 2999 42,57384941 12,08 0,8523 271,25

773 4500 0,812 -12 84,5 5997 38,8642317 11,29 0,7930 265,35

774 4500 0,724 -18 84,5 8999 34,99534968 10,52 0,7230 259,45

775 4500 0,644 -24 84,5 11998 31,68753056 9,70 0,6465 253,65

776 4500 0,572 -30 84,5 15000 28,28897534 8,73 0,5698 247,95

777 4500 0,527 -34 84,5 17001 25,88639773 8,05 0,5196 244,05

778 4500 0,485 -38 84,5 18999 23,60557938 7,42 0,4725 240,15

779 4500 0,446 -42 84,5 21001 21,56039546 6,91 0,4294 236,45

780 4500 0,410 -46 84,5 22999 19,76329377 6,50 0,3917 232,85

781 4500 1,013 0 72 0 29,31716411 9,41 0,7038 276,95

782 4500 0,908 -6 72 2999 27,56833578 8,76 0,6520 271,05

783 4500 0,812 -12 72 5997 24,65543203 8,06 0,5904 265,05

784 4500 0,724 -18 72 8999 21,22377992 7,34 0,5247 259,25

785 4500 0,644 -24 72 11998 18,08460382 6,66 0,4608 253,35

786 4500 0,572 -30 72 15000 15,31533494 6,07 0,4026 247,35

787 4500 0,527 -34 72 17001 13,56607787 5,70 0,3674 243,35

788 4500 0,485 -38 72 18999 11,94784652 5,38 0,3370 239,25

789 4500 0,446 -42 72 21001 10,51281643 5,11 0,3122 235,25

790 4500 0,410 -46 72 22999 9,290589153 4,89 0,2928 231,25

791 4500 1,013 0 56,5 0 13,49858518 5,82 0,4504 277,25

792 4500 0,908 -6 56,5 2999 12,12866912 5,35 0,4115 271,25

793 4500 0,812 -12 56,5 5997 10,3487112 4,95 0,3747 265,15

794 4500 0,724 -18 56,5 8999 8,157193288 4,54 0,3358 259,25

795 4500 0,644 -24 56,5 11998 6,189737063 4,15 0,2997 253,25

796 4500 0,572 -30 56,5 15000 4,765045016 3,83 0,2728 247,35

797 4500 0,527 -34 56,5 17001 4,117158973 3,70 0,2607 243,45
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798 4500 0,485 -38 56,5 18999 3,69718313 3,63 0,2536 239,45

799 4500 0,446 -42 56,5 21001 3,478920226 3,62 0,2512 235,45

800 4500 0,410 -46 56,5 22999 3,425388741 3,67 0,2522 231,45

801 5000 1,013 15 100 0 88,78228746 27,96 1,3732 292,45

802 5000 0,908 9 100 2999 89,18342243 27,33 1,3745 286,65

803 5000 0,812 3 100 5997 87,5956436 26,99 1,3443 280,85

804 5000 0,724 -3 100 8999 87,1379527 27,13 1,3167 275,05

805 5000 0,644 -9 100 11998 87,09402333 27,89 1,2676 269,15

806 5000 0,572 -15 100 15000 87,2045171 28,11 1,2635 263,35

807 5000 0,527 -19 100 17001 87,39373279 27,99 1,2474 259,35

808 5000 0,485 -23 100 18999 86,24107427 27,29 1,2126 255,45

809 5000 0,446 -27 100 21001 82,99936005 26,09 1,1561 251,55

810 5000 0,410 -31 100 22999 77,43286348 24,65 1,0757 247,65

811 5000 1,013 15 99,4 0 86,59530123 26,86 1,3446 292,45

812 5000 0,908 9 99,4 2999 86,36409181 25,92 1,3380 286,65

813 5000 0,812 3 99,4 5997 84,15082838 25,24 1,2976 280,85

814 5000 0,724 -3 99,4 8999 83,04577355 25,05 1,2610 275,05

815 5000 0,644 -9 99,4 11998 82,71810566 25,56 1,2112 269,15

816 5000 0,572 -15 99,4 15000 83,29333665 26,04 1,2127 263,25

817 5000 0,527 -19 99,4 17001 84,05031069 26,21 1,2036 259,35

818 5000 0,485 -23 99,4 18999 83,42137458 25,81 1,1752 255,35

819 5000 0,446 -27 99,4 21001 80,56491394 24,84 1,1235 251,35

820 5000 0,410 -31 99,4 22999 75,31665877 23,58 1,0472 247,45

821 5000 1,013 15 98,8 0 84,36614695 25,76 1,3156 292,35

822 5000 0,908 9 98,8 2999 83,52486879 24,55 1,3020 286,55

823 5000 0,812 3 98,8 5997 80,76674419 23,57 1,2524 280,85

824 5000 0,724 -3 98,8 8999 79,07698553 23,11 1,2076 274,95

825 5000 0,644 -9 98,8 11998 78,50862615 23,42 1,1585 269,05

826 5000 0,572 -15 98,8 15000 79,45906122 24,07 1,1641 263,25

827 5000 0,527 -19 98,8 17001 80,62568264 24,44 1,1605 259,25

828 5000 0,485 -23 98,8 18999 80,38528476 24,27 1,1371 255,35

829 5000 0,446 -27 98,8 21001 77,85127494 23,53 1,0896 251,35

830 5000 0,410 -31 98,8 22999 72,93529083 22,44 1,0171 247,35

831 5000 1,013 15 97,4 0 79,08495669 23,28 1,2473 292,35

832 5000 0,908 9 97,4 2999 76,95267314 21,60 1,2205 286,55

833 5000 0,812 3 97,4 5997 73,22081592 20,12 1,1534 280,75

834 5000 0,724 -3 97,4 8999 70,4409981 19,24 1,0936 274,85

835 5000 0,644 -9 97,4 11998 69,48065396 19,23 1,0492 268,95

836 5000 0,572 -15 97,4 15000 70,96541698 20,03 1,0596 263,15

837 5000 0,527 -19 97,4 17001 72,5606579 20,59 1,0638 259,15

838 5000 0,485 -23 97,4 18999 72,78775598 20,75 1,0478 255,25

839 5000 0,446 -27 97,4 21001 70,79672196 20,40 1,0071 251,15

840 5000 0,410 -31 97,4 22999 66,66180045 19,71 0,9430 247,15

841 5000 1,013 15 94,1 0 66,2734765 18,70 1,0910 292,25

842 5000 0,908 9 94,1 2999 62,35147164 16,90 1,0415 286,25

843 5000 0,812 3 94,1 5997 57,79882968 15,38 0,9625 280,45

844 5000 0,724 -3 94,1 8999 54,23631209 14,65 0,8955 274,65
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845 5000 0,644 -9 94,1 11998 53,19212202 14,74 0,8652 268,75

846 5000 0,572 -15 94,1 15000 54,16372187 15,12 0,8698 262,95

847 5000 0,527 -19 94,1 17001 54,91221175 15,28 0,8704 259,05

848 5000 0,485 -23 94,1 18999 54,76039343 15,27 0,8549 255,05

849 5000 0,446 -27 94,1 21001 53,26698946 15,09 0,8206 251,05

850 5000 0,410 -31 94,1 22999 50,57453866 14,75 0,7710 246,95

851 5000 1,013 15 84,5 0 45,02413194 13,37 0,8337 292,05

852 5000 0,908 9 84,5 2999 42,74346241 12,53 0,7872 286,05

853 5000 0,812 3 84,5 5997 39,70287382 11,76 0,7396 280,15

854 5000 0,724 -3 84,5 8999 36,23530804 11,05 0,6883 274,35

855 5000 0,644 -9 84,5 11998 32,98956875 10,30 0,6321 268,55

856 5000 0,572 -15 84,5 15000 29,46140108 9,34 0,5722 262,65

857 5000 0,527 -19 84,5 17001 26,87168897 8,62 0,5319 258,85

858 5000 0,485 -23 84,5 18999 24,42568862 7,95 0,4938 255,15

859 5000 0,446 -27 84,5 21001 22,24285619 7,39 0,4587 251,35

860 5000 0,410 -31 84,5 22999 20,35436831 6,97 0,4270 247,65

861 5000 1,013 15 72 0 27,27736892 9,37 0,6409 292,05

862 5000 0,908 9 72 2999 25,17899793 8,61 0,5807 286,15

863 5000 0,812 3 72 5997 22,46145909 7,87 0,5219 280,15

864 5000 0,724 -3 72 8999 19,3883518 7,14 0,4659 274,15

865 5000 0,644 -9 72 11998 16,60252882 6,48 0,4131 268,25

866 5000 0,572 -15 72 15000 13,98458562 5,90 0,3641 262,15

867 5000 0,527 -19 72 17001 12,20222922 5,55 0,3332 258,05

868 5000 0,485 -23 72 18999 10,47766046 5,23 0,3056 253,95

869 5000 0,446 -27 72 21001 8,905829888 4,95 0,2824 249,85

870 5000 0,410 -31 72 22999 7,573672086 4,73 0,2643 245,85

871 5000 1,013 15 56,5 0 11,38052418 5,77 0,4067 292,65

872 5000 0,908 9 56,5 2999 9,852561529 5,32 0,3646 286,75

873 5000 0,812 3 56,5 5997 8,198295674 4,98 0,3294 280,75

874 5000 0,724 -3 56,5 8999 6,110039408 4,62 0,2933 274,65

875 5000 0,644 -9 56,5 11998 4,203131057 4,26 0,2603 268,55

876 5000 0,572 -15 56,5 15000 2,85639003 3,98 0,2362 262,45

877 5000 0,527 -19 56,5 17001 2,279883894 3,86 0,2254 258,45

881 4500 1,013 15 100 0 75,88077096 23,23 1,3379 292,55

882 4500 0,908 9 100 2999 75,1459467 22,36 1,3284 286,75

883 4500 0,812 3 100 5997 72,40820493 21,67 1,2787 280,95

884 4500 0,724 -3 100 8999 71,24751819 21,80 1,2167 275,15

885 4500 0,644 -9 100 11998 69,57910159 21,99 1,1241 269,15

886 4500 0,572 -15 100 15000 66,35412514 21,44 1,0400 263,05

887 4500 0,527 -19 100 17001 64,36526969 20,80 0,9812 258,95

888 4500 0,485 -23 100 18999 62,00283831 19,93 0,9107 254,95

889 4500 0,446 -27 100 21001 58,75061372 18,81 0,8288 250,95

890 4500 0,410 -31 100 22999 54,65133026 17,60 0,7440 246,85

891 4500 1,013 15 99,4 0 74,25550011 22,36 1,3173 292,55

892 4500 0,908 9 99,4 2999 73,08079908 21,25 1,3013 286,65

893 4500 0,812 3 99,4 5997 69,99584846 20,37 1,2446 280,85

894 4500 0,724 -3 99,4 8999 68,54455082 20,34 1,1802 275,05
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895 4500 0,644 -9 99,4 11998 66,82674388 20,49 1,0905 269,15

896 4500 0,572 -15 99,4 15000 63,96514948 20,15 1,0125 263,05

897 4500 0,527 -19 99,4 17001 62,32347586 19,73 0,9577 258,95

898 4500 0,485 -23 99,4 18999 60,27341579 19,05 0,8903 254,95

899 4500 0,446 -27 99,4 21001 57,24915303 18,08 0,8108 250,95

900 4500 0,410 -31 99,4 22999 53,30781811 16,95 0,7277 246,85

901 4500 1,013 15 98,8 0 72,61761135 21,52 1,2958 292,45

902 4500 0,908 9 98,8 2999 71,03046021 20,22 1,2741 286,65

903 4500 0,812 3 98,8 5997 67,6740361 19,18 1,2114 280,85

904 4500 0,724 -3 98,8 8999 65,93202951 18,99 1,1449 275,05

905 4500 0,644 -9 98,8 11998 64,14254188 19,08 1,0593 269,15

906 4500 0,572 -15 98,8 15000 61,6108837 18,91 0,9874 263,05

907 4500 0,527 -19 98,8 17001 60,25628037 18,65 0,9361 258,95

908 4500 0,485 -23 98,8 18999 58,46751229 18,13 0,8714 254,95

909 4500 0,446 -27 98,8 21001 55,65597203 17,30 0,7940 250,95

910 4500 0,410 -31 98,8 22999 51,88745375 16,28 0,7127 246,85

911 4500 1,013 15 97,4 0 68,79866296 19,71 1,2430 292,45

912 4500 0,908 9 97,4 2999 66,38471156 18,15 1,2110 286,55

913 4500 0,812 3 97,4 5997 62,64358081 16,89 1,1376 280,75

914 4500 0,724 -3 97,4 8999 60,26492818 16,38 1,0684 274,95

915 4500 0,644 -9 97,4 11998 58,26120755 16,28 0,9947 269,05

916 4500 0,572 -15 97,4 15000 56,33536046 16,30 0,9360 263,05

917 4500 0,527 -19 97,4 17001 55,42371492 16,24 0,8909 259,05

918 4500 0,485 -23 97,4 18999 54,05532375 15,98 0,8312 255,05

919 4500 0,446 -27 97,4 21001 51,669736 15,43 0,7586 250,95

920 4500 0,410 -31 97,4 22999 48,33351372 14,70 0,6815 246,85

921 4500 1,013 15 94,1 0 59,6087422 16,57 1,1143 292,35

922 4500 0,908 9 94,1 2999 56,27021161 15,16 1,0687 286,45

923 4500 0,812 3 94,1 5997 52,51382089 14,08 0,9913 280,55

924 4500 0,724 -3 94,1 8999 49,32010783 13,43 0,9258 274,75

925 4500 0,644 -9 94,1 11998 46,97869456 13,09 0,8765 268,85

926 4500 0,572 -15 94,1 15000 45,30404938 12,85 0,8353 262,95

927 4500 0,527 -19 94,1 17001 44,33466628 12,66 0,7967 259,05

928 4500 0,485 -23 94,1 18999 43,06885275 12,39 0,7443 255,25

929 4500 0,446 -27 94,1 21001 41,21285657 12,04 0,6816 251,25

930 4500 0,410 -31 94,1 22999 38,78205258 11,64 0,6150 247,15

931 4500 1,013 15 84,5 0 43,80340362 12,74 0,8834 292,15

932 4500 0,908 9 84,5 2999 41,72365156 11,94 0,8457 286,25

933 4500 0,812 3 84,5 5997 38,55517552 11,12 0,7952 280,45

934 4500 0,724 -3 84,5 8999 34,90489373 10,32 0,7347 274,65

935 4500 0,644 -9 84,5 11998 31,39681495 9,46 0,6657 268,85

936 4500 0,572 -15 84,5 15000 27,6639819 8,45 0,5928 263,05

937 4500 0,527 -19 84,5 17001 24,98281403 7,73 0,5436 259,25

938 4500 0,485 -23 84,5 18999 22,44188021 7,07 0,4966 255,65

939 4500 0,446 -27 84,5 21001 20,19421994 6,52 0,4529 252,05

940 4500 0,410 -31 84,5 22999 18,28651859 6,09 0,4133 248,55

941 4500 1,013 15 72 0 28,60320105 9,22 0,7024 291,85
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942 4500 0,908 9 72 2999 26,86135552 8,54 0,6476 285,85

943 4500 0,812 3 72 5997 23,93512245 7,82 0,5822 280,05

944 4500 0,724 -3 72 8999 20,38608755 7,09 0,5151 274,25

945 4500 0,644 -9 72 11998 17,20231786 6,41 0,4530 268,25

946 4500 0,572 -15 72 15000 14,47382762 5,82 0,3968 262,25

947 4500 0,527 -19 72 17001 12,75094847 5,46 0,3616 258,25

948 4500 0,485 -23 72 18999 11,13216822 5,14 0,3298 254,25

949 4500 0,446 -27 72 21001 9,664940782 4,87 0,3025 250,25

950 4500 0,410 -31 72 22999 8,404590272 4,65 0,2804 246,35

951 4500 1,013 15 56,5 0 13,21006044 5,82 0,4509 292,05

952 4500 0,908 9 56,5 2999 11,88862088 5,34 0,4105 286,05

953 4500 0,812 3 56,5 5997 10,14628622 4,93 0,3728 280,15

954 4500 0,724 -3 56,5 8999 7,885210941 4,50 0,3316 274,25

955 4500 0,644 -9 56,5 11998 5,772324372 4,07 0,2912 268,15

956 4500 0,572 -15 56,5 15000 4,207567412 3,72 0,2592 262,25

957 4500 0,527 -19 56,5 17001 3,491924153 3,56 0,2436 258,35

958 4500 0,485 -23 56,5 18999 3,016142102 3,48 0,2332 254,35

959 4500 0,446 -27 56,5 21001 2,741194463 3,47 0,2276 250,35

960 4500 0,410 -31 56,5 22999 2,645439616 3,51 0,2263 246,45

961 5000 1,013 30 100 0 87,8455052 27,80 1,3669 307,45

962 5000 0,908 24 100 2999 88,08636848 27,12 1,3966 301,65

963 5000 0,812 18 100 5997 87,35600131 26,87 1,3644 296,05

964 5000 0,724 12 100 8999 87,13295007 27,01 1,3537 290,15

965 5000 0,644 6 100 11998 86,99739162 27,72 1,3379 284,25

966 5000 0,572 0 100 15000 86,47079903 27,80 1,3078 278,25

967 5000 0,527 -4 100 17001 86,04707138 27,44 1,2815 274,25

968 5000 0,485 -8 100 18999 84,19516348 26,48 1,2460 270,35

969 5000 0,446 -12 100 21001 80,53773023 25,01 1,2001 266,55

970 5000 0,410 -16 100 22999 74,98497277 23,39 1,1415 262,75

971 5000 1,013 30 99,4 0 85,6447943 26,70 1,3384 307,45

972 5000 0,908 24 99,4 2999 85,30546908 25,73 1,3601 301,65

973 5000 0,812 18 99,4 5997 83,9257225 25,10 1,3187 295,95

974 5000 0,724 12 99,4 8999 83,0246585 24,87 1,2968 290,15

975 5000 0,644 6 99,4 11998 82,54183478 25,27 1,2770 284,25

976 5000 0,572 0 99,4 15000 82,48659622 25,61 1,2545 278,25

977 5000 0,527 -4 99,4 17001 82,66809286 25,58 1,2363 274,25

978 5000 0,485 -8 99,4 18999 81,41138706 24,96 1,2081 270,25

979 5000 0,446 -12 99,4 21001 78,16152804 23,77 1,1675 266,35

980 5000 0,410 -16 99,4 22999 72,89772086 22,33 1,1127 262,65

981 5000 1,013 30 98,8 0 83,39927279 25,61 1,3093 307,45

982 5000 0,908 24 98,8 2999 82,50210033 24,37 1,3234 301,65

983 5000 0,812 18 98,8 5997 80,53932662 23,41 1,2744 295,85

984 5000 0,724 12 98,8 8999 79,02729096 22,88 1,2418 290,05

985 5000 0,644 6 98,8 11998 78,24804146 23,03 1,2188 284,15

986 5000 0,572 0 98,8 15000 78,57926351 23,53 1,2033 278,15

987 5000 0,527 -4 98,8 17001 79,20948635 23,74 1,1920 274,15

988 5000 0,485 -8 98,8 18999 78,40903882 23,39 1,1700 270,25
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989 5000 0,446 -12 98,8 21001 75,50819328 22,46 1,1339 266,35

990 5000 0,410 -16 98,8 22999 70,55159354 21,22 1,0822 262,45

991 5000 1,013 30 97,4 0 78,06977483 23,14 1,2403 307,45

992 5000 0,908 24 97,4 2999 75,98846447 21,44 1,2379 301,65

993 5000 0,812 18 97,4 5997 72,937011 19,93 1,1767 295,85

994 5000 0,724 12 97,4 8999 70,303291 18,92 1,1232 290,05

995 5000 0,644 6 97,4 11998 69,05156064 18,71 1,0951 284,05

996 5000 0,572 0 97,4 15000 69,95386126 19,33 1,0932 278,05

997 5000 0,527 -4 97,4 17001 71,09693931 19,79 1,0936 274,05

998 5000 0,485 -8 97,4 18999 70,89722222 19,83 1,0818 270,15

999 5000 0,446 -12 97,4 21001 68,60611578 19,37 1,0528 266,15

1000 5000 0,410 -16 97,4 22999 64,3820729 18,57 1,0065 262,35

1001 5000 1,013 30 94,1 0 65,08562016 18,59 1,0815 307,35

1002 5000 0,908 24 94,1 2999 61,24388095 16,76 1,0470 301,45

1003 5000 0,812 18 94,1 5997 57,28508179 15,19 0,9804 295,55

1004 5000 0,724 12 94,1 8999 54,0552535 14,36 0,9148 289,65

1005 5000 0,644 6 94,1 11998 52,93221787 14,34 0,8886 283,85

1006 5000 0,572 0 94,1 15000 53,41534051 14,60 0,8946 277,95

1007 5000 0,527 -4 94,1 17001 53,73475572 14,67 0,8985 273,95

1008 5000 0,485 -8 94,1 18999 53,25604184 14,59 0,8902 270,05

1009 5000 0,446 -12 94,1 21001 51,53874775 14,34 0,8653 266,05

1010 5000 0,410 -16 94,1 22999 48,70159343 13,96 0,8254 262,15

1011 5000 1,013 30 84,5 0 43,78631555 13,26 0,8201 307,15

1012 5000 0,908 24 84,5 2999 41,54775693 12,40 0,7747 301,15

1013 5000 0,812 18 84,5 5997 38,81908735 11,60 0,7300 295,35

1014 5000 0,724 12 84,5 8999 35,52712472 10,85 0,6823 289,35

1015 5000 0,644 6 84,5 11998 32,20599384 10,07 0,6292 283,55

1016 5000 0,572 0 84,5 15000 28,52371306 9,08 0,5720 277,85

1017 5000 0,527 -4 84,5 17001 25,72560773 8,32 0,5314 274,15

1018 5000 0,485 -8 84,5 18999 23,07016447 7,62 0,4927 270,35

1019 5000 0,446 -12 84,5 21001 20,70999362 7,02 0,4576 266,65

1020 5000 0,410 -16 84,5 22999 18,69354575 6,57 0,4266 263,05

1021 5000 1,013 30 72 0 26,67100409 9,20 0,6422 307,35

1022 5000 0,908 24 72 2999 24,48946576 8,40 0,5805 301,35

1023 5000 0,812 18 72 5997 21,66020777 7,63 0,5153 295,35

1024 5000 0,724 12 72 8999 18,44299269 6,88 0,4543 289,35

1025 5000 0,644 6 72 11998 15,61827025 6,21 0,4015 283,45

1026 5000 0,572 0 72 15000 13,06825175 5,63 0,3550 277,35

1027 5000 0,527 -4 72 17001 11,34348916 5,28 0,3253 273,35

1028 5000 0,485 -8 72 18999 9,652894209 4,97 0,2975 269,25

1029 5000 0,446 -12 72 21001 8,078147555 4,69 0,2729 265,25

1030 5000 0,410 -16 72 22999 6,710956582 4,48 0,2526 261,05

1031 5000 1,013 30 56,5 0 11,40081534 5,81 0,4155 307,65

1032 5000 0,908 24 56,5 2999 9,879525894 5,34 0,3693 301,65

1033 5000 0,812 18 56,5 5997 8,207240852 4,97 0,3311 295,65

1034 5000 0,724 12 56,5 8999 6,058665678 4,60 0,2927 289,65

1035 5000 0,644 6 56,5 11998 3,992111734 4,21 0,2565 283,75
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1036 5000 0,572 0 56,5 15000 2,471512807 3,89 0,2288 277,75

1041 4500 1,013 30 100 0 74,71846146 23,08 1,3146 307,55

1042 4500 0,908 24 100 2999 74,07740242 22,18 1,3414 301,75

1043 4500 0,812 18 100 5997 72,12826205 21,50 1,3110 295,95

1044 4500 0,724 12 100 8999 71,26770196 21,59 1,2766 290,15

1045 4500 0,644 6 100 11998 69,10183986 21,67 1,2021 284,25

1046 4500 0,572 0 100 15000 64,69402565 21,00 1,1086 278,15

1047 4500 0,527 -4 100 17001 62,43527146 20,33 1,0548 274,15

1048 4500 0,485 -8 100 18999 60,20084707 19,45 0,9995 270,15

1049 4500 0,446 -12 100 21001 57,10031555 18,29 0,9352 266,05

1050 4500 0,410 -16 100 22999 52,95863446 16,99 0,8600 262,05

1051 4500 1,013 30 99,4 0 73,06366661 22,21 1,2934 307,45

1052 4500 0,908 24 99,4 2999 72,01241403 21,07 1,3138 301,65

1053 4500 0,812 18 99,4 5997 69,71443158 20,19 1,2766 295,95

1054 4500 0,724 12 99,4 8999 68,53715287 20,09 1,2373 290,15

1055 4500 0,644 6 99,4 11998 66,30058976 20,12 1,1645 284,25

1056 4500 0,572 0 99,4 15000 62,32185788 19,69 1,0792 278,15

1057 4500 0,527 -4 99,4 17001 60,47152958 19,25 1,0313 274,15

1058 4500 0,485 -8 99,4 18999 58,60189607 18,58 0,9802 270,15

1059 4500 0,446 -12 99,4 21001 55,72877895 17,57 0,9182 266,05

1060 4500 0,410 -16 99,4 22999 51,71199179 16,36 0,8445 262,05

1061 4500 1,013 30 98,8 0 71,3981489 21,37 1,2710 307,45

1062 4500 0,908 24 98,8 2999 69,96085208 20,05 1,2854 301,65

1063 4500 0,812 18 98,8 5997 67,37595442 18,99 1,2423 295,85

1064 4500 0,724 12 98,8 8999 65,88325946 18,72 1,1982 290,05

1065 4500 0,644 6 98,8 11998 63,57254 18,69 1,1278 284,15

1066 4500 0,572 0 98,8 15000 60,00493494 18,42 1,0513 278,15

1067 4500 0,527 -4 98,8 17001 58,47813137 18,15 1,0089 274,15

1068 4500 0,485 -8 98,8 18999 56,88421403 17,64 0,9615 270,15

1069 4500 0,446 -12 98,8 21001 54,21287662 16,78 0,9015 266,05

1070 4500 0,410 -16 98,8 22999 50,35170938 15,68 0,8292 262,05

1071 4500 1,013 30 97,4 0 67,51919987 19,57 1,2159 307,35

1072 4500 0,908 24 97,4 2999 65,29307321 17,99 1,2174 301,55

1073 4500 0,812 18 97,4 5997 62,25789426 16,69 1,1636 295,75

1074 4500 0,724 12 97,4 8999 60,09069276 16,07 1,1098 289,95

1075 4500 0,644 6 97,4 11998 57,61875427 15,85 1,0474 284,05

1076 4500 0,572 0 97,4 15000 54,87442317 15,77 0,9915 278,15

1077 4500 0,527 -4 97,4 17001 53,80179874 15,70 0,9597 274,25

1078 4500 0,485 -8 97,4 18999 52,55745617 15,43 0,9187 270,15

1079 4500 0,446 -12 97,4 21001 50,2560593 14,86 0,8625 266,15

1080 4500 0,410 -16 97,4 22999 46,82861658 14,06 0,7936 262,05

1081 4500 1,013 30 94,1 0 58,16037817 16,45 1,0834 307,25

1082 4500 0,908 24 94,1 2999 54,91490028 15,00 1,0601 301,35

1083 4500 0,812 18 94,1 5997 51,82321429 13,88 0,9994 295,65

1084 4500 0,724 12 94,1 8999 48,97643708 13,16 0,9400 289,85

1085 4500 0,644 6 94,1 11998 46,43580979 12,74 0,8968 283,95

1086 4500 0,572 0 94,1 15000 44,26646756 12,42 0,8685 278,15
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1087 4500 0,527 -4 94,1 17001 43,00528093 12,18 0,8465 274,35

1088 4500 0,485 -8 94,1 18999 41,57305348 11,86 0,8117 270,55

1089 4500 0,446 -12 94,1 21001 39,63174825 11,48 0,7625 266,45

1090 4500 0,410 -16 94,1 22999 37,12929267 11,03 0,7030 262,45

1091 4500 1,013 30 84,5 0 42,42940539 12,62 0,8587 307,15

1092 4500 0,908 24 84,5 2999 40,48659282 11,80 0,8243 301,25

1093 4500 0,812 18 84,5 5997 37,75838253 10,96 0,7779 295,55

1094 4500 0,724 12 84,5 8999 34,32464717 10,12 0,7225 289,75

1095 4500 0,644 6 84,5 11998 30,6021696 9,22 0,6595 284,05

1096 4500 0,572 0 84,5 15000 26,59775773 8,17 0,5925 278,35

1097 4500 0,527 -4 84,5 17001 23,73033248 7,42 0,5463 274,75

1098 4500 0,485 -8 84,5 18999 21,00121333 6,72 0,5018 271,15

1099 4500 0,446 -12 84,5 21001 18,58846585 6,15 0,4605 267,55

1100 4500 0,410 -16 84,5 22999 16,56885003 5,70 0,4231 263,95

1101 4500 1,013 30 72 0 27,82284236 9,04 0,6993 306,85

1102 4500 0,908 24 72 2999 26,00987435 8,32 0,6439 300,85

1103 4500 0,812 18 72 5997 23,08836697 7,58 0,5740 295,05

1104 4500 0,724 12 72 8999 19,47795796 6,84 0,5029 289,15

1105 4500 0,644 6 72 11998 16,25758128 6,16 0,4410 283,15

1106 4500 0,572 0 72 15000 13,57855883 5,58 0,3884 277,25

1107 4500 0,527 -4 72 17001 11,90749141 5,22 0,3555 273,35

1108 4500 0,485 -8 72 18999 10,32639042 4,90 0,3246 269,25

1109 4500 0,446 -12 72 21001 8,867709906 4,64 0,2967 265,25

1110 4500 0,410 -16 72 22999 7,586033897 4,42 0,2729 261,25

1111 4500 1,013 30 56,5 0 13,01190803 5,84 0,4572 306,85

1112 4500 0,908 24 56,5 2999 11,6642055 5,35 0,4129 300,85

1113 4500 0,812 18 56,5 5997 9,951110991 4,92 0,3728 294,95

1114 4500 0,724 12 56,5 8999 7,692406999 4,47 0,3300 289,05

1115 4500 0,644 6 56,5 11998 5,483582461 4,01 0,2873 283,15

1116 4500 0,572 0 56,5 15000 3,788523653 3,63 0,2525 277,25

1117 4500 0,527 -4 56,5 17001 3,007898021 3,46 0,2349 273,35

1118 4500 0,485 -8 56,5 18999 2,486751652 3,36 0,2221 269,25

1119 4500 0,446 -12 56,5 21001 2,169955398 3,33 0,2137 265,15

1120 4500 0,410 -16 56,5 22999 2,027057769 3,37 0,2095 261,35

1121 5000 1,013 45 100 0 86,66166147 27,64 1,3348 322,65

1122 5000 0,908 39 100 2999 86,51047504 26,98 1,3746 316,95

1123 5000 0,812 33 100 5997 86,52675733 26,81 1,3744 311,15

1124 5000 0,724 27 100 8999 86,45737961 26,91 1,3650 305,25

1125 5000 0,644 21 100 11998 86,38866381 27,49 1,3629 299,35

1126 5000 0,572 15 100 15000 85,1819511 27,44 1,3629 293,35

1127 5000 0,527 11 100 17001 83,51509505 26,81 1,3185 289,35

1128 5000 0,485 7 100 18999 80,16359181 25,56 1,2564 285,45

1129 5000 0,446 3 100 21001 75,03747679 23,84 1,1889 281,55

1130 5000 0,410 -1 100 22999 68,88037946 22,02 1,1200 277,75

1131 5000 1,013 45 99,4 0 84,47589876 26,55 1,3076 322,65

1132 5000 0,908 39 99,4 2999 83,80015841 25,60 1,3393 316,85

1133 5000 0,812 33 99,4 5997 83,16363698 25,03 1,3304 311,15
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1134 5000 0,724 27 99,4 8999 82,4490545 24,75 1,3095 305,15

1135 5000 0,644 21 99,4 11998 81,93205542 25,00 1,2996 299,25

1136 5000 0,572 15 99,4 15000 81,14904539 25,16 1,3052 293,25

1137 5000 0,527 11 99,4 17001 80,12895513 24,88 1,2713 289,35

1138 5000 0,485 7 99,4 18999 77,44623222 24,00 1,2191 285,35

1139 5000 0,446 3 99,4 21001 72,81876056 22,59 1,1583 281,45

1140 5000 0,410 -1 99,4 22999 66,95940241 20,97 1,0934 277,55

1141 5000 1,013 45 98,8 0 82,24256352 25,46 1,2800 322,65

1142 5000 0,908 39 98,8 2999 81,07142413 24,25 1,3037 316,85

1143 5000 0,812 33 98,8 5997 79,82896717 23,34 1,2867 311,05

1144 5000 0,724 27 98,8 8999 78,52516101 22,74 1,2553 305,15

1145 5000 0,644 21 98,8 11998 77,62220563 22,71 1,2382 299,25

1146 5000 0,572 15 98,8 15000 77,18619296 23,00 1,2476 293,25

1147 5000 0,527 11 98,8 17001 76,67590979 22,99 1,2233 289,25

1148 5000 0,485 7 98,8 18999 74,54666757 22,42 1,1804 285,35

1149 5000 0,446 3 98,8 21001 70,38680657 21,29 1,1262 281,35

1150 5000 0,410 -1 98,8 22999 64,86294287 19,89 1,0655 277,45

1151 5000 1,013 45 97,4 0 76,93167298 23,02 1,2145 322,65

1152 5000 0,908 39 97,4 2999 74,72742404 21,36 1,2208 316,85

1153 5000 0,812 33 97,4 5997 72,29486125 19,85 1,1877 311,05

1154 5000 0,724 27 97,4 8999 69,89255542 18,73 1,1359 305,15

1155 5000 0,644 21 97,4 11998 68,35929011 18,31 1,1052 299,15

1156 5000 0,572 15 97,4 15000 68,44491074 18,70 1,1183 293,15

1157 5000 0,527 11 97,4 17001 68,63272543 18,99 1,1119 289,15

1158 5000 0,485 7 97,4 18999 67,38175726 18,87 1,0874 285,15

1159 5000 0,446 3 97,4 21001 64,15760483 18,27 1,0474 281,25

1160 5000 0,410 -1 97,4 22999 59,48601768 17,37 0,9966 277,25

1161 5000 1,013 45 94,1 0 63,96127317 18,51 1,0644 322,55

1162 5000 0,908 39 94,1 2999 60,15633967 16,69 1,0372 316,75

1163 5000 0,812 33 94,1 5997 56,62452496 15,08 0,9844 310,75

1164 5000 0,724 27 94,1 8999 53,64507122 14,14 0,9188 304,85

1165 5000 0,644 21 94,1 11998 52,20017504 13,96 0,8802 299,05

1166 5000 0,572 15 94,1 15000 52,05491474 14,08 0,8854 293,15

1167 5000 0,527 11 94,1 17001 51,79395999 14,06 0,8906 289,15

1168 5000 0,485 7 94,1 18999 50,77888696 13,90 0,8839 285,15

1169 5000 0,446 3 94,1 21001 48,66458275 13,58 0,8616 281,25

1170 5000 0,410 -1 94,1 22999 45,6046809 13,14 0,8266 277,25

1171 5000 1,013 45 84,5 0 42,5533454 13,16 0,8082 322,45

1172 5000 0,908 39 84,5 2999 40,20263661 12,28 0,7618 316,65

1173 5000 0,812 33 84,5 5997 37,60336779 11,44 0,7142 310,55

1174 5000 0,724 27 84,5 8999 34,37489578 10,65 0,6630 304,55

1175 5000 0,644 21 84,5 11998 30,82846238 9,82 0,6054 298,85

1176 5000 0,572 15 84,5 15000 26,9927604 8,80 0,5468 293,15

1177 5000 0,527 11 84,5 17001 24,16780493 8,02 0,5085 289,35

1178 5000 0,485 7 84,5 18999 21,44684654 7,29 0,4719 285,65

1179 5000 0,446 3 84,5 21001 18,99827464 6,68 0,4382 282,15

1180 5000 0,410 -1 84,5 22999 16,8995732 6,20 0,4089 278,75
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1181 5000 1,013 45 72 0 26,09754697 9,05 0,6442 322,55

1182 5000 0,908 39 72 2999 23,78919528 8,21 0,5837 316,65

1183 5000 0,812 33 72 5997 20,86846269 7,41 0,5157 310,75

1184 5000 0,724 27 72 8999 17,54919298 6,64 0,4491 304,85

1185 5000 0,644 21 72 11998 14,64709365 5,95 0,3926 298,75

1186 5000 0,572 15 72 15000 12,12632618 5,38 0,3466 292,55

1187 5000 0,527 11 72 17001 10,46664478 5,03 0,3187 288,45

1188 5000 0,485 7 72 18999 8,843983194 4,72 0,2924 284,45

1189 5000 0,446 3 72 21001 7,315063946 4,46 0,2682 280,35

1190 5000 0,410 -1 72 22999 5,957980659 4,24 0,2469 276,25

1191 5000 1,013 45 56,5 0 11,52874907 5,85 0,4321 322,55

1192 5000 0,908 39 56,5 2999 9,943891144 5,38 0,3807 316,55

1193 5000 0,812 33 56,5 5997 8,240923154 4,99 0,3375 310,55

1194 5000 0,724 27 56,5 8999 6,085822087 4,59 0,2963 304,65

1195 5000 0,644 21 56,5 11998 3,933880985 4,18 0,2578 298,65

1196 5000 0,572 15 56,5 15000 2,273145838 3,84 0,2273 292,55

1201 4500 1,013 45 100 0 73,41678636 22,95 1,2514 322,45

1202 4500 0,908 39 100 2999 72,65669344 22,05 1,3035 316,85

1203 4500 0,812 33 100 5997 71,45810247 21,41 1,3014 310,95

1204 4500 0,724 27 100 8999 70,67202447 21,41 1,2739 305,15

1205 4500 0,644 21 100 11998 67,85145638 21,32 1,2096 299,25

1206 4500 0,572 15 100 15000 62,45458642 20,53 1,1250 293,25

1207 4500 0,527 11 100 17001 59,65505852 19,81 1,0775 289,15

1208 4500 0,485 7 100 18999 57,31658391 18,90 1,0345 285,15

1209 4500 0,446 3 100 21001 54,25224811 17,73 0,9826 281,15

1210 4500 0,410 -1 100 22999 50,01531373 16,37 0,9187 277,15

1211 4500 1,013 45 99,4 0 71,74893382 22,09 1,2307 322,45

1212 4500 0,908 39 99,4 2999 70,61476282 20,96 1,2763 316,75

1213 4500 0,812 33 99,4 5997 69,06975512 20,10 1,2676 310,95

1214 4500 0,724 27 99,4 8999 67,95910116 19,90 1,2344 305,15

1215 4500 0,644 21 99,4 11998 65,07085058 19,76 1,1695 299,25

1216 4500 0,572 15 99,4 15000 60,09455936 19,20 1,0921 293,25

1217 4500 0,527 11 99,4 17001 57,72998308 18,71 1,0518 289,15

1218 4500 0,485 7 99,4 18999 55,80981173 18,02 1,0155 285,15

1219 4500 0,446 3 99,4 21001 53,00691126 17,01 0,9674 281,15

1220 4500 0,410 -1 99,4 22999 48,86728863 15,74 0,9047 277,15

1221 4500 1,013 45 98,8 0 70,07330647 21,25 1,2093 322,35

1222 4500 0,908 39 98,8 2999 68,58881392 19,94 1,2483 316,75

1223 4500 0,812 33 98,8 5997 66,73851417 18,90 1,2333 310,85

1224 4500 0,724 27 98,8 8999 65,30963594 18,52 1,1946 305,05

1225 4500 0,644 21 98,8 11998 62,36625891 18,32 1,1297 299,25

1226 4500 0,572 15 98,8 15000 57,81767726 17,92 1,0597 293,25

1227 4500 0,527 11 98,8 17001 55,7976169 17,59 1,0259 289,15

1228 4500 0,485 7 98,8 18999 54,16643351 17,08 0,9950 285,15

1229 4500 0,446 3 98,8 21001 51,57092948 16,21 0,9503 281,15

1230 4500 0,410 -1 98,8 22999 47,57989602 15,05 0,8894 277,15

1231 4500 1,013 45 97,4 0 66,17417285 19,47 1,1572 322,35
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1232 4500 0,908 39 97,4 2999 63,97667575 17,90 1,1807 316,55

1233 4500 0,812 33 97,4 5997 61,57888931 16,58 1,1530 310,75

1234 4500 0,724 27 97,4 8999 59,48859002 15,85 1,1029 304,95

1235 4500 0,644 21 97,4 11998 56,47432651 15,48 1,0401 299,15

1236 4500 0,572 15 97,4 15000 52,85468489 15,26 0,9874 293,35

1237 4500 0,527 11 97,4 17001 51,32336488 15,14 0,9652 289,25

1238 4500 0,485 7 97,4 18999 49,96984437 14,84 0,9426 285,25

1239 4500 0,446 3 97,4 21001 47,68377449 14,25 0,9044 281,25

1240 4500 0,410 -1 97,4 22999 44,15742977 13,40 0,8493 277,25

1241 4500 1,013 45 94,1 0 56,77234322 16,36 1,0344 322,25

1242 4500 0,908 39 94,1 2999 53,58277327 14,90 1,0257 316,45

1243 4500 0,812 33 94,1 5997 50,8878976 13,73 0,9806 310,65

1244 4500 0,724 27 94,1 8999 48,24371144 12,93 0,9208 304,85

1245 4500 0,644 21 94,1 11998 45,42558529 12,41 0,8688 299,15

1246 4500 0,572 15 94,1 15000 42,70563803 12,00 0,8392 293,45

1247 4500 0,527 11 94,1 17001 41,05557718 11,70 0,8259 289,55

1248 4500 0,485 7 94,1 18999 39,3378042 11,33 0,8077 285,75

1249 4500 0,446 3 94,1 21001 37,23873626 10,90 0,7775 281,75

1250 4500 0,410 -1 94,1 22999 34,66310232 10,42 0,7351 277,85

1251 4500 1,013 45 84,5 0 40,98804176 12,51 0,8287 322,15

1252 4500 0,908 39 84,5 2999 38,99296181 11,66 0,7944 316,35

1253 4500 0,812 33 84,5 5997 36,47955111 10,79 0,7473 310,65

1254 4500 0,724 27 84,5 8999 33,1497912 9,92 0,6906 304,85

1255 4500 0,644 21 84,5 11998 29,23437644 8,98 0,6271 299,25

1256 4500 0,572 15 84,5 15000 25,03407453 7,89 0,5631 293,85

1257 4500 0,527 11 84,5 17001 22,10663154 7,12 0,5213 290,25

1258 4500 0,485 7 84,5 18999 19,31472581 6,40 0,4811 286,85

1259 4500 0,446 3 84,5 21001 16,8015251 5,80 0,4437 283,25

1260 4500 0,410 -1 84,5 22999 14,70303256 5,34 0,4104 279,35

1261 4500 1,013 45 72 0 27,02755954 8,88 0,6931 322,05

1262 4500 0,908 39 72 2999 25,06663708 8,11 0,6396 316,25

1263 4500 0,812 33 72 5997 22,15042418 7,36 0,5692 310,45

1264 4500 0,724 27 72 8999 18,55500764 6,61 0,4949 304,35

1265 4500 0,644 21 72 11998 15,31188297 5,93 0,4302 298,15

1266 4500 0,572 15 72 15000 12,66247563 5,35 0,3783 292,25

1267 4500 0,527 11 72 17001 11,04499204 5,00 0,3475 288,25

1268 4500 0,485 7 72 18999 9,521399652 4,69 0,3190 284,15

1269 4500 0,446 3 72 21001 8,103739719 4,43 0,2927 280,25

1270 4500 0,410 -1 72 22999 6,836128273 4,21 0,2691 276,25

1271 4500 1,013 45 56,5 0 12,92132732 5,87 0,4695 321,75

1272 4500 0,908 39 56,5 2999 11,4889302 5,37 0,4206 315,85

1273 4500 0,812 33 56,5 5997 9,787129047 4,92 0,3767 309,85

1274 4500 0,724 27 56,5 8999 7,578360862 4,45 0,3324 303,95

1275 4500 0,644 21 56,5 11998 5,3363165 3,98 0,2883 297,95

1276 4500 0,572 15 56,5 15000 3,534657549 3,57 0,2512 292,05

1277 4500 0,527 11 56,5 17001 2,687442517 3,38 0,2327 288,15

1278 4500 0,485 7 56,5 18999 2,121471666 3,27 0,2191 284,15
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1281 4000 1,013 0 100 0 62,30952776 18,66 1,2923 276,95

1282 4000 0,908 -6 100 2999 60,01183229 17,84 1,2576 271,15

1283 4000 0,812 -12 100 5997 56,18726278 17,12 1,1569 265,25

1284 4000 0,724 -18 100 8999 53,18573578 16,64 1,0491 259,45

1285 4000 0,644 -24 100 11998 49,39005317 15,74 0,9115 253,55

1286 4000 0,572 -30 100 15000 44,21441894 14,25 0,7479 247,55

1287 4000 0,527 -34 100 17001 40,87156945 13,21 0,6317 243,55

1288 4000 0,485 -38 100 18999 37,79446447 12,20 0,5204 239,55

1289 4000 0,446 -42 100 21001 34,93780016 11,25 0,4261 235,55

1290 4000 0,410 -46 100 22999 32,37869873 10,46 0,3577 231,65

1291 4000 1,013 0 99,4 0 61,33309365 18,06 1,2829 276,95

1292 4000 0,908 -6 99,4 2999 58,8440081 17,12 1,2445 271,05

1293 4000 0,812 -12 99,4 5997 54,81890481 16,28 1,1402 265,25

1294 4000 0,724 -18 99,4 8999 51,66332151 15,72 1,0315 259,45

1295 4000 0,644 -24 99,4 11998 47,85146569 14,83 0,8964 253,55

1296 4000 0,572 -30 99,4 15000 42,84021075 13,47 0,7360 247,65

1297 4000 0,527 -34 99,4 17001 39,65225147 12,54 0,6214 243,55

1298 4000 0,485 -38 99,4 18999 36,72622588 11,63 0,5113 239,55

1299 4000 0,446 -42 99,4 21001 33,99818969 10,78 0,4178 235,55

1300 4000 0,410 -46 99,4 22999 31,52895992 10,06 0,3496 231,65

1301 4000 1,013 0 98,8 0 60,37997237 17,51 1,2720 276,85

1302 4000 0,908 -6 98,8 2999 57,7358963 16,48 1,2306 271,05

1303 4000 0,812 -12 98,8 5997 53,56961641 15,56 1,1236 265,25

1304 4000 0,724 -18 98,8 8999 50,25444536 14,91 1,0145 259,35

1305 4000 0,644 -24 98,8 11998 46,41408151 14,02 0,8825 253,55

1306 4000 0,572 -30 98,8 15000 41,58403327 12,79 0,7260 247,65

1307 4000 0,527 -34 98,8 17001 38,55726036 11,96 0,6135 243,65

1308 4000 0,485 -38 98,8 18999 35,78550716 11,16 0,5051 239,65

1309 4000 0,446 -42 98,8 21001 33,18557869 10,39 0,4125 235,65

1310 4000 0,410 -46 98,8 22999 30,80040313 9,74 0,3445 231,65

1311 4000 1,013 0 97,4 0 58,23991473 16,40 1,2417 276,85

1312 4000 0,908 -6 97,4 2999 55,35605668 15,29 1,1957 271,05

1313 4000 0,812 -12 97,4 5997 51,04231956 14,26 1,0859 265,25

1314 4000 0,724 -18 97,4 8999 47,35821889 13,43 0,9769 259,35

1315 4000 0,644 -24 97,4 11998 43,43330401 12,52 0,8535 253,55

1316 4000 0,572 -30 97,4 15000 39,05416605 11,53 0,7083 247,75

1317 4000 0,527 -34 97,4 17001 36,40363285 10,90 0,6022 243,85

1318 4000 0,485 -38 97,4 18999 33,98067418 10,31 0,4990 239,85

1319 4000 0,446 -42 97,4 21001 31,66321334 9,74 0,4095 235,85

1320 4000 0,410 -46 97,4 22999 29,44939727 9,22 0,3417 231,85

1321 4000 1,013 0 94,1 0 52,88152695 14,60 1,1526 276,65

1322 4000 0,908 -6 94,1 2999 49,87846573 13,71 1,1025 270,95

1323 4000 0,812 -12 94,1 5997 45,73155664 12,89 1,0002 265,25

1324 4000 0,724 -18 94,1 8999 41,54789576 11,94 0,8992 259,35

1325 4000 0,644 -24 94,1 11998 37,67356608 10,97 0,7970 253,55

1326 4000 0,572 -30 94,1 15000 34,19594821 10,13 0,6798 247,75

1327 4000 0,527 -34 94,1 17001 32,16325338 9,65 0,5920 243,95
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1328 4000 0,485 -38 94,1 18999 30,27963951 9,22 0,5046 240,25

1329 4000 0,446 -42 94,1 21001 28,4149019 8,84 0,4249 236,35

1330 4000 0,410 -46 94,1 22999 26,51725256 8,47 0,3597 232,55

1331 4000 1,013 0 84,5 0 41,35059207 11,86 0,9424 276,45

1332 4000 0,908 -6 84,5 2999 38,82987218 11,03 0,9043 270,85

1333 4000 0,812 -12 84,5 5997 35,0368034 10,17 0,8369 265,15

1334 4000 0,724 -18 84,5 8999 30,97342845 9,32 0,7513 259,35

1335 4000 0,644 -24 84,5 11998 27,90300749 8,48 0,6588 253,65

1336 4000 0,572 -30 84,5 15000 24,63934517 7,54 0,5682 247,95

1337 4000 0,527 -34 84,5 17001 22,35469795 6,91 0,5098 244,15

1338 4000 0,485 -38 84,5 18999 20,2454765 6,35 0,4553 240,15

1339 4000 0,446 -42 84,5 21001 18,40786473 5,90 0,4059 235,95

1340 4000 0,410 -46 84,5 22999 16,82205366 5,55 0,3633 231,85

1341 4000 1,013 0 72 0 29,21204198 9,03 0,7672 276,15

1342 4000 0,908 -6 72 2999 27,44146012 8,38 0,7199 270,35

1343 4000 0,812 -12 72 5997 24,463784 7,71 0,6527 264,65

1344 4000 0,724 -18 72 8999 20,91148991 7,03 0,5775 258,95

1345 4000 0,644 -24 72 11998 17,61324498 6,39 0,5042 253,05

1346 4000 0,572 -30 72 15000 14,83151351 5,82 0,4376 247,05

1347 4000 0,527 -34 72 17001 13,18071965 5,48 0,3976 243,05

1348 4000 0,485 -38 72 18999 11,70941712 5,18 0,3628 239,05

1349 4000 0,446 -42 72 21001 10,43197967 4,94 0,3340 234,95

1350 4000 0,410 -46 72 22999 9,351427517 4,74 0,3111 230,95

1351 4000 1,013 0 56,5 0 14,8065624 5,86 0,5086 276,05

1352 4000 0,908 -6 56,5 2999 13,29838274 5,32 0,4728 270,25

1353 4000 0,812 -12 56,5 5997 11,42582762 4,84 0,4355 264,45

1354 4000 0,724 -18 56,5 8999 9,329191723 4,38 0,3924 258,75

1355 4000 0,644 -24 56,5 11998 7,343382067 3,95 0,3479 252,85

1356 4000 0,572 -30 56,5 15000 5,755748934 3,59 0,3116 246,95

1357 4000 0,527 -34 56,5 17001 4,987435164 3,43 0,2939 242,95

1358 4000 0,485 -38 56,5 18999 4,467412064 3,34 0,2820 239,05

1359 4000 0,446 -42 56,5 21001 4,17768299 3,32 0,2757 234,95

1360 4000 0,410 -46 56,5 22999 4,078697754 3,36 0,2737 230,95

1361 3500 1,013 0 100 0 47,71700928 14,21 1,1734 275,15

1362 3500 0,908 -6 100 2999 44,91497693 13,56 1,1574 269,45

1363 3500 0,812 -12 100 5997 41,02377209 12,91 1,0469 263,85

1364 3500 0,724 -18 100 8999 37,56761809 12,23 0,9271 258,25

1365 3500 0,644 -24 100 11998 33,17086145 11,02 0,7710 252,65

1366 3500 0,572 -30 100 15000 27,64339859 9,40 0,5839 247,15

1367 3500 0,527 -34 100 17001 24,08598193 8,36 0,4578 243,25

1368 3500 0,485 -38 100 18999 21,06990208 7,47 0,3438 239,25

1369 3500 0,446 -42 100 21001 18,68658525 6,74 0,2511 235,25

1370 3500 0,410 -46 100 22999 16,89044021 6,19 0,1854 231,35

1371 3500 1,013 0 99,4 0 47,25041649 13,84 1,1750 275,15

1372 3500 0,908 -6 99,4 2999 44,43887682 13,14 1,1580 269,45

1373 3500 0,812 -12 99,4 5997 40,42745745 12,42 1,0438 263,85

1374 3500 0,724 -18 99,4 8999 36,84216481 11,63 0,9216 258,25
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1375 3500 0,644 -24 99,4 11998 32,41292851 10,39 0,7663 252,65

1376 3500 0,572 -30 99,4 15000 26,94085172 8,82 0,5808 247,15

1377 3500 0,527 -34 99,4 17001 23,44596351 7,84 0,4554 243,25

1378 3500 0,485 -38 99,4 18999 20,49379967 7,00 0,3416 239,35

1379 3500 0,446 -42 99,4 21001 18,1640711 6,32 0,2488 235,35

1380 3500 0,410 -46 99,4 22999 16,40475924 5,81 0,1828 231,35

1381 3500 1,013 0 98,8 0 46,83346675 13,54 1,1752 275,15

1382 3500 0,908 -6 98,8 2999 44,05386359 12,81 1,1578 269,45

1383 3500 0,812 -12 98,8 5997 39,95332325 12,03 1,0405 263,85

1384 3500 0,724 -18 98,8 8999 36,22867118 11,14 0,9159 258,25

1385 3500 0,644 -24 98,8 11998 31,76207839 9,86 0,7620 252,65

1386 3500 0,572 -30 98,8 15000 26,37331804 8,36 0,5792 247,15

1387 3500 0,527 -34 98,8 17001 22,96031694 7,44 0,4550 243,35

1388 3500 0,485 -38 98,8 18999 20,08544457 6,65 0,3420 239,35

1389 3500 0,446 -42 98,8 21001 17,81239633 6,02 0,2494 235,35

1390 3500 0,410 -46 98,8 22999 16,08303957 5,54 0,1831 231,35

1391 3500 1,013 0 97,4 0 45,99654726 13,03 1,1697 275,05

1392 3500 0,908 -6 97,4 2999 43,3857552 12,32 1,1526 269,35

1393 3500 0,812 -12 97,4 5997 39,1863007 11,44 1,0311 263,85

1394 3500 0,724 -18 97,4 8999 35,13610943 10,35 0,9022 258,15

1395 3500 0,644 -24 97,4 11998 30,59103205 9,01 0,7531 252,65

1396 3500 0,572 -30 97,4 15000 25,48504997 7,65 0,5794 247,15

1397 3500 0,527 -34 97,4 17001 22,32024178 6,85 0,4603 243,45

1398 3500 0,485 -38 97,4 18999 19,65738397 6,19 0,3507 239,45

1399 3500 0,446 -42 97,4 21001 17,52228191 5,67 0,2596 235,35

1400 3500 0,410 -46 97,4 22999 15,84305666 5,26 0,1927 231,25

1401 3500 1,013 0 94,1 0 43,54677242 12,36 1,1258 274,95

1402 3500 0,908 -6 94,1 2999 41,18368241 11,82 1,1050 269,25

1403 3500 0,812 -12 94,1 5997 37,23099558 11,05 0,9914 263,75

1404 3500 0,724 -18 94,1 8999 32,88561257 9,85 0,8652 258,15

1405 3500 0,644 -24 94,1 11998 28,57078353 8,52 0,7334 252,55

1406 3500 0,572 -30 94,1 15000 24,44784746 7,37 0,5882 246,85

1407 3500 0,527 -34 94,1 17001 21,98484366 6,74 0,4872 242,95

1408 3500 0,485 -38 94,1 18999 19,85839073 6,23 0,3917 238,95

1409 3500 0,446 -42 94,1 21001 18,03021052 5,82 0,3084 234,75

1410 3500 0,410 -46 94,1 22999 16,4296235 5,49 0,2427 230,55

1411 3500 1,013 0 84,5 0 35,8785248 10,59 0,9564 274,75

1412 3500 0,908 -6 84,5 2999 33,16320415 9,73 0,9251 268,95

1413 3500 0,812 -12 84,5 5997 29,64856715 8,87 0,8514 263,25

1414 3500 0,724 -18 84,5 8999 26,18765695 8,06 0,7550 257,35

1415 3500 0,644 -24 84,5 11998 23,39579674 7,29 0,6523 251,65

1416 3500 0,572 -30 84,5 15000 20,5108466 6,47 0,5536 245,85

1417 3500 0,527 -34 84,5 17001 18,53264863 5,93 0,4910 241,95

1418 3500 0,485 -38 84,5 18999 16,74483597 5,46 0,4330 238,05

1419 3500 0,446 -42 84,5 21001 15,21387446 5,09 0,3809 234,05

1420 3500 0,410 -46 84,5 22999 13,90512441 4,80 0,3364 230,05

1421 3500 1,013 0 72 0 27,5800486 8,49 0,8165 274,55
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1422 3500 0,908 -6 72 2999 25,56632015 7,76 0,7736 268,75

1423 3500 0,812 -12 72 5997 22,74482824 7,12 0,7045 262,95

1424 3500 0,724 -18 72 8999 19,44774883 6,51 0,6238 257,25

1425 3500 0,644 -24 72 11998 16,29896388 5,93 0,5439 251,55

1426 3500 0,572 -30 72 15000 13,65590728 5,43 0,4715 245,75

1427 3500 0,527 -34 72 17001 12,14598509 5,13 0,4280 241,95

1428 3500 0,485 -38 72 18999 10,85478015 4,88 0,3902 237,95

1429 3500 0,446 -42 72 21001 9,778171648 4,68 0,3586 234,05

1430 3500 0,410 -46 72 22999 8,896519654 4,53 0,3333 230,05

1431 3500 1,013 0 56,5 0 15,50524655 5,92 0,5700 274,75

1432 3500 0,908 -6 56,5 2999 13,79313618 5,29 0,5372 268,85

1433 3500 0,812 -12 56,5 5997 11,87173756 4,74 0,5000 262,95

1434 3500 0,724 -18 56,5 8999 9,907081126 4,23 0,4542 257,15

1435 3500 0,644 -24 56,5 11998 7,95778372 3,78 0,4035 251,35

1436 3500 0,572 -30 56,5 15000 6,300116855 3,41 0,3599 245,55

1437 3500 0,527 -34 56,5 17001 5,486066098 3,24 0,3373 241,75

1438 3500 0,485 -38 56,5 18999 4,948907571 3,15 0,3211 237,85

1439 3500 0,446 -42 56,5 21001 4,673444986 3,15 0,3111 233,95

1440 3500 0,410 -46 56,5 22999 4,608742255 3,21 0,3059 229,95

1441 4000 1,013 15 100 0 61,56535451 18,54 1,2801 291,85

1442 4000 0,908 9 100 2999 59,44482061 17,69 1,2843 286,05

1443 4000 0,812 3 100 5997 55,78870188 16,92 1,2121 280,25

1444 4000 0,724 -3 100 8999 52,82790932 16,37 1,1240 274,45

1445 4000 0,644 -9 100 11998 48,53740077 15,37 1,0019 268,65

1446 4000 0,572 -15 100 15000 42,2147823 13,74 0,8520 262,75

1447 4000 0,527 -19 100 17001 38,55328403 12,70 0,7475 258,65

1448 4000 0,485 -23 100 18999 35,54954266 11,74 0,6402 254,65

1449 4000 0,446 -27 100 21001 32,83668766 10,82 0,5329 250,65

1450 4000 0,410 -31 100 22999 30,29161765 9,99 0,4387 246,75

1451 4000 1,013 15 99,4 0 60,53996907 17,93 1,2696 291,75

1452 4000 0,908 9 99,4 2999 58,2409327 16,95 1,2694 285,95

1453 4000 0,812 3 99,4 5997 54,4185316 16,07 1,1930 280,25

1454 4000 0,724 -3 99,4 8999 51,32879522 15,43 1,1040 274,45

1455 4000 0,644 -9 99,4 11998 47,01557044 14,44 0,9851 268,65

1456 4000 0,572 -15 99,4 15000 40,89417868 12,97 0,8402 262,75

1457 4000 0,527 -19 99,4 17001 37,40759301 12,04 0,7382 258,75

1458 4000 0,485 -23 99,4 18999 34,56136324 11,18 0,6325 254,65

1459 4000 0,446 -27 99,4 21001 31,97687592 10,35 0,5263 250,75

1460 4000 0,410 -31 99,4 22999 29,53087134 9,60 0,4330 246,75

1461 4000 1,013 15 98,8 0 59,5358668 17,38 1,2578 291,75

1462 4000 0,908 9 98,8 2999 57,0950215 16,31 1,2537 285,95

1463 4000 0,812 3 98,8 5997 53,1749902 15,34 1,1738 280,25

1464 4000 0,724 -3 98,8 8999 49,94638517 14,61 1,0841 274,45

1465 4000 0,644 -9 98,8 11998 45,6058153 13,62 0,9692 268,65

1466 4000 0,572 -15 98,8 15000 39,72229529 12,29 0,8305 262,75

1467 4000 0,527 -19 98,8 17001 36,41642383 11,47 0,7313 258,75

1468 4000 0,485 -23 98,8 18999 33,72075236 10,71 0,6273 254,75
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1469 4000 0,446 -27 98,8 21001 31,25652382 9,96 0,5227 250,75

1470 4000 0,410 -31 98,8 22999 28,89681917 9,28 0,4305 246,85

1471 4000 1,013 15 97,4 0 57,27554321 16,27 1,2257 291,65

1472 4000 0,908 9 97,4 2999 54,62081866 15,11 1,2140 285,85

1473 4000 0,812 3 97,4 5997 50,68137554 14,04 1,1288 280,15

1474 4000 0,724 -3 97,4 8999 47,12141289 13,13 1,0387 274,45

1475 4000 0,644 -9 97,4 11998 42,72103008 12,12 0,9346 268,65

1476 4000 0,572 -15 97,4 15000 37,46485727 11,06 0,8129 262,95

1477 4000 0,527 -19 97,4 17001 34,5700879 10,44 0,7212 258,95

1478 4000 0,485 -23 97,4 18999 32,1887855 9,86 0,6223 254,95

1479 4000 0,446 -27 97,4 21001 29,96381666 9,30 0,5226 250,95

1480 4000 0,410 -31 97,4 22999 27,76853813 8,76 0,4336 247,05

1481 4000 1,013 15 94,1 0 51,67561331 14,46 1,1347 291,45

1482 4000 0,908 9 94,1 2999 48,90754353 13,54 1,1099 285,75

1483 4000 0,812 3 94,1 5997 45,45154481 12,71 1,0258 280,05

1484 4000 0,724 -3 94,1 8999 41,46952677 11,71 0,9417 274,35

1485 4000 0,644 -9 94,1 11998 37,23976363 10,67 0,8615 268,65

1486 4000 0,572 -15 94,1 15000 33,20687732 9,76 0,7736 262,95

1487 4000 0,527 -19 94,1 17001 30,93291902 9,25 0,6999 259,25

1488 4000 0,485 -23 94,1 18999 28,96026344 8,79 0,6168 255,45

1489 4000 0,446 -27 94,1 21001 27,06570452 8,38 0,5320 251,65

1490 4000 0,410 -31 94,1 22999 25,14814842 8,00 0,4532 247,85

1491 4000 1,013 15 84,5 0 40,30114091 11,73 0,9291 291,25

1492 4000 0,908 9 84,5 2999 38,12387324 10,89 0,9008 285,55

1493 4000 0,812 3 84,5 5997 34,96709047 10,00 0,8433 279,95

1494 4000 0,724 -3 84,5 8999 31,23813373 9,11 0,7673 274,35

1495 4000 0,644 -9 84,5 11998 27,54947579 8,23 0,6812 268,85

1496 4000 0,572 -15 84,5 15000 23,77028313 7,24 0,5958 263,35

1497 4000 0,527 -19 84,5 17001 21,18003389 6,58 0,5403 259,55

1498 4000 0,485 -23 84,5 18999 18,84522064 5,98 0,4876 255,45

1499 4000 0,446 -27 84,5 21001 16,87331497 5,51 0,4385 251,35

1500 4000 0,410 -31 84,5 22999 15,24941068 5,15 0,3938 247,05

1501 4000 1,013 15 72 0 28,43929604 8,84 0,7683 290,85

1502 4000 0,908 9 72 2999 26,68342253 8,15 0,7209 284,95

1503 4000 0,812 3 72 5997 23,75738458 7,48 0,6512 279,25

1504 4000 0,724 -3 72 8999 20,15297086 6,80 0,5742 273,45

1505 4000 0,644 -9 72 11998 16,79457866 6,16 0,5019 267,65

1506 4000 0,572 -15 72 15000 14,00847536 5,59 0,4372 261,85

1507 4000 0,527 -19 72 17001 12,36828355 5,26 0,3971 257,95

1508 4000 0,485 -23 72 18999 10,89567812 4,96 0,3609 254,05

1509 4000 0,446 -27 72 21001 9,592955722 4,72 0,3297 250,05

1510 4000 0,410 -31 72 22999 8,481850989 4,52 0,3041 246,05

1511 4000 1,013 15 56,5 0 14,3951851 5,85 0,5087 290,65

1512 4000 0,908 9 56,5 2999 12,91861956 5,30 0,4714 284,75

1513 4000 0,812 3 56,5 5997 11,07487078 4,81 0,4334 278,95

1514 4000 0,724 -3 56,5 8999 8,929916623 4,34 0,3892 273,25

1515 4000 0,644 -9 56,5 11998 6,875056547 3,88 0,3420 267,45
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1516 4000 0,572 -15 56,5 15000 5,193210514 3,48 0,3009 261,65

1517 4000 0,527 -19 56,5 17001 4,363686549 3,30 0,2793 257,75

1518 4000 0,485 -23 56,5 18999 3,783401364 3,19 0,2636 253,95

1519 4000 0,446 -27 56,5 21001 3,429271098 3,16 0,2537 249,95

1520 4000 0,410 -31 56,5 22999 3,282879912 3,20 0,2490 245,95

1521 3500 1,013 15 100 0 47,08863973 14,13 1,1434 290,05

1522 3500 0,908 9 100 2999 44,29343751 13,47 1,1734 284,25

1523 3500 0,812 3 100 5997 40,4137381 12,80 1,1025 278,65

1524 3500 0,724 -3 100 8999 37,05820679 12,04 1,0046 273,05

1525 3500 0,644 -9 100 11998 32,43979646 10,76 0,8746 267,45

1526 3500 0,572 -15 100 15000 26,24355161 9,09 0,7041 261,95

1527 3500 0,527 -19 100 17001 22,32638876 8,05 0,5847 258,05

1528 3500 0,485 -23 100 18999 19,12608941 7,17 0,4686 254,25

1529 3500 0,446 -27 100 21001 16,65048172 6,46 0,3613 250,35

1530 3500 0,410 -31 100 22999 14,80347136 5,90 0,2714 246,35

1531 3500 1,013 15 99,4 0 46,57671213 13,76 1,1430 290,05

1532 3500 0,908 9 99,4 2999 43,79472648 13,04 1,1716 284,25

1533 3500 0,812 3 99,4 5997 39,84058351 12,30 1,0972 278,65

1534 3500 0,724 -3 99,4 8999 36,37766253 11,44 0,9972 273,05

1535 3500 0,644 -9 99,4 11998 31,7392519 10,11 0,8685 267,45

1536 3500 0,572 -15 99,4 15000 25,59986044 8,50 0,7011 261,95

1537 3500 0,527 -19 99,4 17001 21,7420671 7,52 0,5831 258,15

1538 3500 0,485 -23 99,4 18999 18,60431779 6,70 0,4677 254,25

1539 3500 0,446 -27 99,4 21001 16,18068837 6,03 0,3606 250,35

1540 3500 0,410 -31 99,4 22999 14,36824371 5,51 0,2704 246,25

1541 3500 1,013 15 98,8 0 46,11382094 13,46 1,1414 290,05

1542 3500 0,908 9 98,8 2999 43,38893814 12,71 1,1686 284,25

1543 3500 0,812 3 98,8 5997 39,40528935 11,90 1,0913 278,65

1544 3500 0,724 -3 98,8 8999 35,81855071 10,94 0,9894 273,05

1545 3500 0,644 -9 98,8 11998 31,14724165 9,58 0,8623 267,45

1546 3500 0,572 -15 98,8 15000 25,10214318 8,03 0,6991 261,95

1547 3500 0,527 -19 98,8 17001 21,32906268 7,11 0,5831 258,15

1548 3500 0,485 -23 98,8 18999 18,26570487 6,34 0,4689 254,35

1549 3500 0,446 -27 98,8 21001 15,89634262 5,72 0,3624 250,35

1550 3500 0,410 -31 98,8 22999 14,11067708 5,23 0,2723 246,35

1551 3500 1,013 15 97,4 0 45,17292855 12,93 1,1331 290,05

1552 3500 0,908 9 97,4 2999 42,68156388 12,21 1,1570 284,25

1553 3500 0,812 3 97,4 5997 38,76806292 11,30 1,0750 278,55

1554 3500 0,724 -3 97,4 8999 34,87124029 10,15 0,9695 272,95

1555 3500 0,644 -9 97,4 11998 30,10852214 8,72 0,8473 267,45

1556 3500 0,572 -15 97,4 15000 24,39748797 7,31 0,6967 261,95

1557 3500 0,527 -19 97,4 17001 20,89294778 6,52 0,5872 258,35

1558 3500 0,485 -23 97,4 18999 18,04052606 5,86 0,4774 254,45

1559 3500 0,446 -27 97,4 21001 15,80029918 5,34 0,3741 250,45

1560 3500 0,410 -31 97,4 22999 14,05838048 4,92 0,2855 246,35

1561 3500 1,013 15 94,1 0 42,57047866 12,24 1,0906 289,95

1562 3500 0,908 9 94,1 2999 40,46530615 11,70 1,1009 284,15
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1563 3500 0,812 3 94,1 5997 37,08235935 10,94 1,0185 278,45

1564 3500 0,724 -3 94,1 8999 32,86199141 9,69 0,9151 272,85

1565 3500 0,644 -9 94,1 11998 28,2657493 8,29 0,8082 267,25

1566 3500 0,572 -15 94,1 15000 23,68462375 7,08 0,6886 261,65

1567 3500 0,527 -19 94,1 17001 20,96663894 6,43 0,5989 257,75

1568 3500 0,485 -23 94,1 18999 18,68186723 5,89 0,5060 253,85

1569 3500 0,446 -27 94,1 21001 16,75640106 5,46 0,4161 249,75

1570 3500 0,410 -31 94,1 22999 15,09083246 5,12 0,3356 245,55

1571 3500 1,013 15 84,5 0 34,97139035 10,46 0,9434 289,75

1572 3500 0,908 9 84,5 2999 32,52629545 9,58 0,9252 283,95

1573 3500 0,812 3 84,5 5997 29,45447294 8,69 0,8625 278,05

1574 3500 0,724 -3 84,5 8999 26,1183428 7,86 0,7751 272,15

1575 3500 0,644 -9 84,5 11998 22,87296652 7,05 0,6789 266,25

1576 3500 0,572 -15 84,5 15000 19,55010027 6,19 0,5860 260,35

1577 3500 0,527 -19 84,5 17001 17,31168346 5,62 0,5268 256,45

1578 3500 0,485 -23 84,5 18999 15,34651473 5,12 0,4711 252,65

1579 3500 0,446 -27 84,5 21001 13,72329707 4,73 0,4194 248,85

1580 3500 0,410 -31 84,5 22999 12,40471668 4,44 0,3726 244,95

1581 3500 1,013 15 72 0 26,79735509 8,31 0,8208 289,45

1582 3500 0,908 9 72 2999 24,78584761 7,55 0,7809 283,45

1583 3500 0,812 3 72 5997 22,02622296 6,91 0,7106 277,55

1584 3500 0,724 -3 72 8999 18,72903622 6,29 0,6280 271,75

1585 3500 0,644 -9 72 11998 15,51958045 5,72 0,5480 265,95

1586 3500 0,572 -15 72 15000 12,82919488 5,22 0,4761 260,25

1587 3500 0,527 -19 72 17001 11,29874596 4,93 0,4321 256,45

1588 3500 0,485 -23 72 18999 9,984936223 4,68 0,3928 252,55

1589 3500 0,446 -27 72 21001 8,875886258 4,48 0,3590 248,75

1590 3500 0,410 -31 72 22999 7,969695346 4,32 0,3309 244,85

1591 3500 1,013 15 56,5 0 15,03080427 5,90 0,5699 289,65

1592 3500 0,908 9 56,5 2999 13,33308151 5,26 0,5362 283,55

1593 3500 0,812 3 56,5 5997 11,42446212 4,70 0,4987 277,65

1594 3500 0,724 -3 56,5 8999 9,40395675 4,18 0,4529 271,75

1595 3500 0,644 -9 56,5 11998 7,428097231 3,70 0,4007 265,85

1596 3500 0,572 -15 56,5 15000 5,685318001 3,30 0,3524 260,15

1597 3500 0,527 -19 56,5 17001 4,802253831 3,11 0,3258 256,25

1598 3500 0,485 -23 56,5 18999 4,196419564 3,01 0,3054 252,45

1599 3500 0,446 -27 56,5 21001 3,854754416 2,99 0,2915 248,55

1600 3500 0,410 -31 56,5 22999 3,748643281 3,04 0,2835 244,65

1601 4000 1,013 30 100 0 60,59954923 18,45 1,2160 306,55

1602 4000 0,908 24 100 2999 58,62555151 17,58 1,2561 300,95

1603 4000 0,812 18 100 5997 55,43851367 16,80 1,2235 295,25

1604 4000 0,724 12 100 8999 52,62920289 16,16 1,1605 289,45

1605 4000 0,644 6 100 11998 47,6189522 15,03 1,0491 283,65

1606 4000 0,572 0 100 15000 39,84726319 13,27 0,9097 277,75

1607 4000 0,527 -4 100 17001 35,79301056 12,23 0,8246 273,75

1608 4000 0,485 -8 100 18999 32,99780472 11,37 0,7483 269,75

1609 4000 0,446 -12 100 21001 30,76443555 10,54 0,6724 265,75

Издание 0/Ред. 0 01 декабря 2017 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ Технические характеристики и модель потребления топлива ПРИЛОЖЕНИЕ

№ об/мин p_окр T_окр дроссель высота мощность расх. топл. p_нагн T_нагн
- об/мин бар C° % фут кВ кг/ч бар K

1610 4000 0,410 -16 100 22999 28,48411413 9,73 0,5889 261,85

1611 4000 1,013 30 99,4 0 59,52155174 17,84 1,2040 306,45

1612 4000 0,908 24 99,4 2999 57,3798194 16,85 1,2395 300,85

1613 4000 0,812 18 99,4 5997 54,05279743 15,94 1,2022 295,25

1614 4000 0,724 12 99,4 8999 51,12192403 15,21 1,1373 289,45

1615 4000 0,644 6 99,4 11998 46,10839424 14,09 1,0289 283,65

1616 4000 0,572 0 99,4 15000 38,59662356 12,51 0,8961 277,85

1617 4000 0,527 -4 99,4 17001 34,74325899 11,59 0,8150 273,85

1618 4000 0,485 -8 99,4 18999 32,10678978 10,81 0,7411 269,85

1619 4000 0,446 -12 99,4 21001 29,96857971 10,06 0,6659 265,85

1620 4000 0,410 -16 99,4 22999 27,75546826 9,31 0,5827 261,95

1621 4000 1,013 30 98,8 0 58,463914 17,28 1,1909 306,45

1622 4000 0,908 24 98,8 2999 56,18840528 16,19 1,2219 300,85

1623 4000 0,812 18 98,8 5997 52,78536281 15,20 1,1803 295,25

1624 4000 0,724 12 98,8 8999 49,72471513 14,38 1,1136 289,45

1625 4000 0,644 6 98,8 11998 44,71917275 13,26 1,0091 283,65

1626 4000 0,572 0 98,8 15000 37,53730949 11,84 0,8842 277,95

1627 4000 0,527 -4 98,8 17001 33,88681392 11,03 0,8075 273,95

1628 4000 0,485 -8 98,8 18999 31,38187309 10,33 0,7357 269,95

1629 4000 0,446 -12 98,8 21001 29,31244353 9,65 0,6609 265,95

1630 4000 0,410 -16 98,8 22999 27,15076814 8,96 0,5782 262,05

1631 4000 1,013 30 97,4 0 56,07845628 16,16 1,1572 306,35

1632 4000 0,908 24 97,4 2999 53,59695912 14,98 1,1778 300,65

1633 4000 0,812 18 97,4 5997 50,21430645 13,88 1,1278 295,15

1634 4000 0,724 12 97,4 8999 46,85134587 12,89 1,0577 289,45

1635 4000 0,644 6 97,4 11998 41,90657717 11,78 0,9643 283,75

1636 4000 0,572 0 97,4 15000 35,63911946 10,65 0,8606 278,05

1637 4000 0,527 -4 97,4 17001 32,43728027 10,02 0,7946 274,15

1638 4000 0,485 -8 97,4 18999 30,14678209 9,47 0,7270 270,25

1639 4000 0,446 -12 97,4 21001 28,16040801 8,92 0,6529 266,25

1640 4000 0,410 -16 97,4 22999 26,07509667 8,37 0,5720 262,35

1641 4000 1,013 30 94,1 0 50,24197543 14,34 1,0683 306,25

1642 4000 0,908 24 94,1 2999 47,60238092 13,39 1,0669 300,55

1643 4000 0,812 18 94,1 5997 44,80356757 12,54 1,0076 294,95

1644 4000 0,724 12 94,1 8999 41,12882274 11,50 0,9379 289,35

1645 4000 0,644 6 94,1 11998 36,61069308 10,40 0,8691 283,75

1646 4000 0,572 0 94,1 15000 32,03486599 9,43 0,8033 278,15

1647 4000 0,527 -4 94,1 17001 29,46719793 8,88 0,7552 274,55

1648 4000 0,485 -8 94,1 18999 27,35260365 8,40 0,6973 270,85

1649 4000 0,446 -12 94,1 21001 25,42266867 7,96 0,6300 267,15

1650 4000 0,410 -16 94,1 22999 23,48814461 7,55 0,5582 263,45

1651 4000 1,013 30 84,5 0 39,02281377 11,61 0,8934 306,05

1652 4000 0,908 24 84,5 2999 37,04057966 10,75 0,8714 300,45

1653 4000 0,812 18 84,5 5997 34,37557027 9,84 0,8203 294,85

1654 4000 0,724 12 84,5 8999 30,96923688 8,92 0,7509 289,35

1655 4000 0,644 6 84,5 11998 26,81058998 7,99 0,6722 283,85

1656 4000 0,572 0 84,5 15000 22,5211242 6,96 0,5934 278,45
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1657 4000 0,527 -4 84,5 17001 19,66116286 6,26 0,5425 274,65

1658 4000 0,485 -8 84,5 18999 17,13340195 5,64 0,4951 270,65

1659 4000 0,446 -12 84,5 21001 15,06242732 5,14 0,4513 266,55

1660 4000 0,410 -16 84,5 22999 13,40868522 4,77 0,4108 262,35

1661 4000 1,013 30 72 0 27,58143063 8,67 0,7619 305,65

1662 4000 0,908 24 72 2999 25,76847204 7,94 0,7163 299,75

1663 4000 0,812 18 72 5997 22,91034144 7,25 0,6442 293,95

1664 4000 0,724 12 72 8999 19,3233888 6,57 0,5645 288,05

1665 4000 0,644 6 72 11998 15,94186016 5,94 0,4925 282,15

1666 4000 0,572 0 72 15000 13,16909609 5,38 0,4312 276,45

1667 4000 0,527 -4 72 17001 11,55860507 5,05 0,3937 272,55

1668 4000 0,485 -8 72 18999 10,11366703 4,76 0,3590 268,75

1669 4000 0,446 -12 72 21001 8,818817905 4,52 0,3277 264,85

1670 4000 0,410 -16 72 22999 7,686636364 4,32 0,3006 260,95

1671 4000 1,013 30 56,5 0 14,07346175 5,85 0,5118 305,45

1672 4000 0,908 24 56,5 2999 12,58959493 5,29 0,4713 299,45

1673 4000 0,812 18 56,5 5997 10,79480768 4,79 0,4316 293,55

1674 4000 0,724 12 56,5 8999 8,653577637 4,31 0,3870 287,65

1675 4000 0,644 6 56,5 11998 6,54649934 3,82 0,3392 281,95

1676 4000 0,572 0 56,5 15000 4,786446081 3,40 0,2965 276,25

1677 4000 0,527 -4 56,5 17001 3,904973298 3,19 0,2730 272,35

1678 4000 0,485 -8 56,5 18999 3,276574162 3,07 0,2545 268,55

1679 4000 0,446 -12 56,5 21001 2,869900873 3,03 0,2414 264,65

1680 4000 0,410 -16 56,5 22999 2,666031172 3,05 0,2335 260,75

1681 3500 1,013 30 100 0 46,3634923 14,09 1,0482 305,15

1682 3500 0,908 24 100 2999 43,60586734 13,43 1,1085 299,45

1683 3500 0,812 18 100 5997 39,87115743 12,75 1,0854 293,65

1684 3500 0,724 12 100 8999 36,64965622 11,90 1,0143 287,95

1685 3500 0,644 6 100 11998 31,83481128 10,54 0,9039 282,35

1686 3500 0,572 0 100 15000 25,05120773 8,84 0,7656 276,85

1687 3500 0,527 -4 100 17001 20,81198524 7,82 0,6716 272,95

1688 3500 0,485 -8 100 18999 17,50013261 6,98 0,5826 269,05

1689 3500 0,446 -12 100 21001 15,04597781 6,30 0,4965 265,05

1690 3500 0,410 -16 100 22999 13,182314 5,73 0,4112 261,15

1691 3500 1,013 30 99,4 0 45,78546782 13,72 1,0450 305,15

1692 3500 0,908 24 99,4 2999 43,0442213 12,99 1,1029 299,35

1693 3500 0,812 18 99,4 5997 39,28726471 12,23 1,0766 293,65

1694 3500 0,724 12 99,4 8999 35,98399012 11,29 1,0039 287,95

1695 3500 0,644 6 99,4 11998 31,1797336 9,88 0,8951 282,35

1696 3500 0,572 0 99,4 15000 24,4574272 8,24 0,7606 276,85

1697 3500 0,527 -4 99,4 17001 20,27125461 7,28 0,6689 272,95

1698 3500 0,485 -8 99,4 18999 17,01595539 6,49 0,5812 269,05

1699 3500 0,446 -12 99,4 21001 14,60705132 5,85 0,4957 265,15

1700 3500 0,410 -16 99,4 22999 12,77498433 5,32 0,4104 261,15

1701 3500 1,013 30 98,8 0 45,25449794 13,40 1,0411 305,15

1702 3500 0,908 24 98,8 2999 42,56965102 12,65 1,0965 299,35

1703 3500 0,812 18 98,8 5997 38,84208747 11,82 1,0671 293,65
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1704 3500 0,724 12 98,8 8999 35,44192122 10,78 0,9929 287,95

1705 3500 0,644 6 98,8 11998 30,62709732 9,34 0,8862 282,35

1706 3500 0,572 0 98,8 15000 24,0142493 7,76 0,7563 276,85

1707 3500 0,527 -4 98,8 17001 19,91193524 6,86 0,6672 273,05

1708 3500 0,485 -8 98,8 18999 16,72384357 6,12 0,5811 269,15

1709 3500 0,446 -12 98,8 21001 14,35752795 5,52 0,4962 265,15

1710 3500 0,410 -16 98,8 22999 12,54682806 5,03 0,4113 261,15

1711 3500 1,013 30 97,4 0 44,15679984 12,86 1,0299 305,15

1712 3500 0,908 24 97,4 2999 41,69999542 12,12 1,0785 299,35

1713 3500 0,812 18 97,4 5997 38,18663198 11,20 1,0424 293,75

1714 3500 0,724 12 97,4 8999 34,53593652 9,99 0,9657 288,05

1715 3500 0,644 6 97,4 11998 29,65454888 8,49 0,8651 282,35

1716 3500 0,572 0 97,4 15000 23,4366751 7,05 0,7478 276,85

1717 3500 0,527 -4 97,4 17001 19,62005633 6,25 0,6660 273,15

1718 3500 0,485 -8 97,4 18999 16,62167411 5,61 0,5840 269,25

1719 3500 0,446 -12 97,4 21001 14,34639768 5,09 0,5010 265,25

1720 3500 0,410 -16 97,4 22999 12,56010688 4,67 0,4178 261,15

1721 3500 1,013 30 94,1 0 41,31764763 12,14 0,9927 305,15

1722 3500 0,908 24 94,1 2999 39,30643051 11,57 1,0217 299,35

1723 3500 0,812 18 94,1 5997 36,50925256 10,81 0,9742 293,65

1724 3500 0,724 12 94,1 8999 32,57332917 9,54 0,8975 287,95

1725 3500 0,644 6 94,1 11998 27,81451782 8,10 0,8123 282,15

1726 3500 0,572 0 94,1 15000 22,84602276 6,84 0,7223 276,45

1727 3500 0,527 -4 94,1 17001 19,87904198 6,16 0,6574 272,45

1728 3500 0,485 -8 94,1 18999 17,43630261 5,60 0,5881 268,55

1729 3500 0,446 -12 94,1 21001 15,43437804 5,15 0,5148 264,45

1730 3500 0,410 -16 94,1 22999 13,71370851 4,79 0,4407 260,35

1731 3500 1,013 30 84,5 0 33,89063355 10,35 0,8995 305,05

1732 3500 0,908 24 84,5 2999 31,62130398 9,45 0,8909 299,15

1733 3500 0,812 18 84,5 5997 28,90442994 8,54 0,8386 293,15

1734 3500 0,724 12 84,5 8999 25,71359515 7,67 0,7599 287,15

1735 3500 0,644 6 84,5 11998 22,01959362 6,82 0,6725 280,95

1736 3500 0,572 0 84,5 15000 18,25297199 5,93 0,5868 275,05

1737 3500 0,527 -4 84,5 17001 15,79789079 5,33 0,5328 271,05

1738 3500 0,485 -8 84,5 18999 13,68524433 4,81 0,4833 267,15

1739 3500 0,446 -12 84,5 21001 11,99829533 4,40 0,4377 263,35

1740 3500 0,410 -16 84,5 22999 10,67539299 4,10 0,3956 259,45

1741 3500 1,013 30 72 0 25,96267896 8,15 0,8123 304,45

1742 3500 0,908 24 72 2999 23,90498692 7,36 0,7770 298,45

1743 3500 0,812 18 72 5997 21,21537797 6,71 0,7068 292,45

1744 3500 0,724 12 72 8999 17,97464236 6,09 0,6227 286,45

1745 3500 0,644 6 72 11998 14,74328621 5,52 0,5430 280,55

1746 3500 0,572 0 72 15000 12,02781775 5,03 0,4735 274,75

1747 3500 0,527 -4 72 17001 10,49162122 4,74 0,4313 270,85

1748 3500 0,485 -8 72 18999 9,173325091 4,49 0,3931 266,95

1749 3500 0,446 -12 72 21001 8,0515507 4,29 0,3592 263,25

1750 3500 0,410 -16 72 22999 7,118995706 4,13 0,3301 259,45

Издание 0/Ред. 0 01 декабря 2017 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ Технические характеристики и модель потребления топлива ПРИЛОЖЕНИЕ

№ об/мин p_окр T_окр дроссель высота мощность расх. топл. p_нагн T_нагн
- об/мин бар C° % фут кВ кг/ч бар K

1751 3500 1,013 30 56,5 0 14,65669245 5,89 0,5702 304,65

1752 3500 0,908 24 56,5 2999 12,9598534 5,25 0,5342 298,65

1753 3500 0,812 18 56,5 5997 11,09909028 4,68 0,4960 292,65

1754 3500 0,724 12 56,5 8999 9,075479125 4,15 0,4510 286,65

1755 3500 0,644 6 56,5 11998 7,063084467 3,65 0,3996 280,55

1756 3500 0,572 0 56,5 15000 5,262186194 3,22 0,3502 274,75

1757 3500 0,527 -4 56,5 17001 4,324765727 3,02 0,3215 270,85

1758 3500 0,485 -8 56,5 18999 3,660849931 2,89 0,2981 266,95

1759 3500 0,446 -12 56,5 21001 3,25747064 2,86 0,2807 263,15

1760 3500 0,410 -16 56,5 22999 3,089866856 2,90 0,2693 259,35

1761 4000 1,013 45 100 0 59,53641863 18,38 1,1217 321,35

1762 4000 0,908 39 100 2999 57,64115321 17,53 1,1812 315,75

1763 4000 0,812 33 100 5997 54,98459939 16,74 1,1783 310,05

1764 4000 0,724 27 100 8999 52,22920067 16,01 1,1284 304,45

1765 4000 0,644 21 100 11998 46,57221895 14,76 1,0231 298,85

1766 4000 0,572 15 100 15000 37,60956126 12,89 0,8882 292,85

1767 4000 0,527 11 100 17001 33,11491473 11,84 0,8199 288,85

1768 4000 0,485 7 100 18999 30,48447741 11,06 0,7689 284,85

1769 4000 0,446 3 100 21001 28,60784837 10,33 0,7245 280,85

1770 4000 0,410 -1 100 22999 26,62075194 9,57 0,6758 276,95

1771 4000 1,013 45 99,4 0 58,41229244 17,77 1,1087 321,35

1772 4000 0,908 39 99,4 2999 56,35482654 16,79 1,1636 315,65

1773 4000 0,812 33 99,4 5997 53,57112197 15,87 1,1561 310,05

1774 4000 0,724 27 99,4 8999 50,70466538 15,05 1,1035 304,45

1775 4000 0,644 21 99,4 11998 45,07037907 13,81 0,9998 298,85

1776 4000 0,572 15 99,4 15000 36,42679488 12,13 0,8713 292,95

1777 4000 0,527 11 99,4 17001 32,14281186 11,21 0,8074 288,95

1778 4000 0,485 7 99,4 18999 29,64778162 10,50 0,7600 284,95

1779 4000 0,446 3 99,4 21001 27,85304117 9,82 0,7176 280,95

1780 4000 0,410 -1 99,4 22999 25,91215234 9,11 0,6695 277,05

1781 4000 1,013 45 98,8 0 57,30851509 17,21 1,0951 321,25

1782 4000 0,908 39 98,8 2999 55,11773906 16,13 1,1451 315,65

1783 4000 0,812 33 98,8 5997 52,25721717 15,12 1,1332 310,05

1784 4000 0,724 27 98,8 8999 49,27766612 14,21 1,0781 304,45

1785 4000 0,644 21 98,8 11998 43,69555654 12,98 0,9769 298,85

1786 4000 0,572 15 98,8 15000 35,46520136 11,47 0,8562 293,05

1787 4000 0,527 11 98,8 17001 31,39905971 10,65 0,7968 289,05

1788 4000 0,485 7 98,8 18999 28,99760688 10,01 0,7526 285,05

1789 4000 0,446 3 98,8 21001 27,23591982 9,39 0,7115 281,05

1790 4000 0,410 -1 98,8 22999 25,31428764 8,72 0,6635 277,15

1791 4000 1,013 45 97,4 0 54,81569632 16,08 1,0618 321,15

1792 4000 0,908 39 97,4 2999 52,40780559 14,90 1,1000 315,55

1793 4000 0,812 33 97,4 5997 49,52688891 13,78 1,0782 309,95

1794 4000 0,724 27 97,4 8999 46,30322703 12,71 1,0183 304,35

1795 4000 0,644 21 97,4 11998 40,92749728 11,50 0,9257 298,85

1796 4000 0,572 15 97,4 15000 33,85352436 10,30 0,8258 293,25

1797 4000 0,527 11 97,4 17001 30,28148518 9,66 0,7766 289,35
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1798 4000 0,485 7 97,4 18999 27,97458369 9,13 0,7378 285,45

1799 4000 0,446 3 97,4 21001 26,15894346 8,60 0,6981 281,55

1800 4000 0,410 -1 97,4 22999 24,2146975 8,04 0,6498 277,65

1801 4000 1,013 45 94,1 0 48,79484289 14,24 0,9810 321,05

1802 4000 0,908 39 94,1 2999 46,18558313 13,26 0,9923 315,45

1803 4000 0,812 33 94,1 5997 43,73045286 12,38 0,9544 309,85

1804 4000 0,724 27 94,1 8999 40,35848397 11,31 0,8910 304,35

1805 4000 0,644 21 94,1 11998 35,68769124 10,15 0,8199 298,95

1806 4000 0,572 15 94,1 15000 30,68280305 9,13 0,7573 293,55

1807 4000 0,527 11 94,1 17001 27,81428583 8,55 0,7228 289,95

1808 4000 0,485 7 94,1 18999 25,48798229 8,03 0,6896 286,45

1809 4000 0,446 3 94,1 21001 23,46810432 7,56 0,6513 282,85

1810 4000 0,410 -1 94,1 22999 21,51122082 7,13 0,6053 279,15

1811 4000 1,013 45 84,5 0 37,6403401 11,50 0,8450 321,05

1812 4000 0,908 39 84,5 2999 35,66526104 10,62 0,8248 315,45

1813 4000 0,812 33 84,5 5997 33,20702714 9,69 0,7775 309,85

1814 4000 0,724 27 84,5 8999 29,88411894 8,74 0,7111 304,45

1815 4000 0,644 21 84,5 11998 25,56576906 7,76 0,6358 299,05

1816 4000 0,572 15 84,5 15000 20,94533703 6,69 0,5611 293,35

1817 4000 0,527 11 84,5 17001 17,906152 5,97 0,5136 289,45

1818 4000 0,485 7 84,5 18999 15,23933962 5,33 0,4710 285,35

1819 4000 0,446 3 84,5 21001 13,09454302 4,81 0,4338 281,45

1820 4000 0,410 -1 84,5 22999 11,4277609 4,42 0,4007 277,35

1821 4000 1,013 45 72 0 26,70217606 8,51 0,7469 320,55

1822 4000 0,908 39 72 2999 24,76369044 7,74 0,7044 314,95

1823 4000 0,812 33 72 5997 21,95699071 7,04 0,6345 308,95

1824 4000 0,724 27 72 8999 18,4486127 6,36 0,5540 302,95

1825 4000 0,644 21 72 11998 15,08535321 5,73 0,4810 297,05

1826 4000 0,572 15 72 15000 12,32949331 5,18 0,4211 291,25

1827 4000 0,527 11 72 17001 10,74884405 4,85 0,3860 287,25

1828 4000 0,485 7 72 18999 9,342165977 4,57 0,3542 283,35

1829 4000 0,446 3 72 21001 8,078952043 4,33 0,3252 279,55

1830 4000 0,410 -1 72 22999 6,956533777 4,14 0,2990 275,65

1831 4000 1,013 45 56,5 0 13,86333281 5,88 0,5188 320,15

1832 4000 0,908 39 56,5 2999 12,33107767 5,30 0,4744 314,35

1833 4000 0,812 33 56,5 5997 10,58058322 4,79 0,4321 308,45

1834 4000 0,724 27 56,5 8999 8,487050987 4,29 0,3874 302,55

1835 4000 0,644 21 56,5 11998 6,366422391 3,79 0,3403 296,55

1836 4000 0,572 15 56,5 15000 4,548903244 3,35 0,2974 290,75

1837 4000 0,527 11 56,5 17001 3,620652339 3,12 0,2738 286,85

1838 4000 0,485 7 56,5 18999 2,950958486 2,98 0,2547 283,05

1839 4000 0,446 3 56,5 21001 2,502503122 2,92 0,2398 279,25

1840 4000 0,410 -1 56,5 22999 2,251949082 2,95 0,2292 275,45

1841 3500 1,013 45 100 0 45,64223235 14,09 0,9314 320,25

1842 3500 0,908 39 100 2999 42,9582262 13,42 1,0003 314,45

1843 3500 0,812 33 100 5997 39,53486492 12,73 1,0086 308,65

1844 3500 0,724 27 100 8999 36,31928679 11,80 0,9608 302,95
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1845 3500 0,644 21 100 11998 31,32098796 10,37 0,8654 297,25

1846 3500 0,572 15 100 15000 24,19296209 8,67 0,7492 291,55

1847 3500 0,527 11 100 17001 19,71579365 7,66 0,6769 287,45

1848 3500 0,485 7 100 18999 16,28692219 6,85 0,6143 283,35

1849 3500 0,446 3 100 21001 13,83487881 6,20 0,5583 279,35

1850 3500 0,410 -1 100 22999 11,97677165 5,64 0,5026 275,35

1851 3500 1,013 45 99,4 0 44,99225602 13,71 0,9260 320,25

1852 3500 0,908 39 99,4 2999 42,31044925 12,98 0,9921 314,45

1853 3500 0,812 33 99,4 5997 38,88642663 12,20 0,9972 308,65

1854 3500 0,724 27 99,4 8999 35,62587119 11,18 0,9476 302,95

1855 3500 0,644 21 99,4 11998 30,66644966 9,70 0,8532 297,25

1856 3500 0,572 15 99,4 15000 23,61256915 8,06 0,7403 291,65

1857 3500 0,527 11 99,4 17001 19,18198642 7,12 0,6707 287,55

1858 3500 0,485 7 99,4 18999 15,80848014 6,36 0,6103 283,45

1859 3500 0,446 3 99,4 21001 13,40027978 5,75 0,5557 279,35

1860 3500 0,410 -1 99,4 22999 11,57171319 5,22 0,5007 275,35

1861 3500 1,013 45 98,8 0 44,38656315 13,38 0,9204 320,25

1862 3500 0,908 39 98,8 2999 41,74119864 12,62 0,9835 314,45

1863 3500 0,812 33 98,8 5997 38,36448237 11,78 0,9854 308,65

1864 3500 0,724 27 98,8 8999 35,04946761 10,68 0,9341 302,95

1865 3500 0,644 21 98,8 11998 30,10860381 9,16 0,8412 297,35

1866 3500 0,572 15 98,8 15000 23,18123897 7,57 0,7325 291,65

1867 3500 0,527 11 98,8 17001 18,83388986 6,68 0,6657 287,65

1868 3500 0,485 7 98,8 18999 15,52387539 5,97 0,6075 283,55

1869 3500 0,446 3 98,8 21001 13,14954887 5,40 0,5540 279,45

1870 3500 0,410 -1 98,8 22999 11,33638991 4,91 0,4995 275,45

1871 3500 1,013 45 97,4 0 43,11406241 12,81 0,9072 320,35

1872 3500 0,908 39 97,4 2999 40,64012225 12,05 0,9622 314,55

1873 3500 0,812 33 97,4 5997 37,50350443 11,12 0,9565 308,75

1874 3500 0,724 27 97,4 8999 34,04708147 9,87 0,9021 303,05

1875 3500 0,644 21 97,4 11998 29,10541575 8,32 0,8144 297,35

1876 3500 0,572 15 97,4 15000 22,61541775 6,85 0,7167 291,75

1877 3500 0,527 11 97,4 17001 18,56628946 6,07 0,6570 287,85

1878 3500 0,485 7 97,4 18999 15,43138908 5,43 0,6034 283,65

1879 3500 0,446 3 97,4 21001 13,11551034 4,92 0,5521 279,55

1880 3500 0,410 -1 97,4 22999 11,30345024 4,49 0,4984 275,55

1881 3500 1,013 45 94,1 0 39,99711271 12,05 0,8762 320,45

1882 3500 0,908 39 94,1 2999 37,92248585 11,44 0,9098 314,65

1883 3500 0,812 33 94,1 5997 35,45821924 10,66 0,8882 308,85

1884 3500 0,724 27 94,1 8999 31,88257957 9,39 0,8297 303,05

1885 3500 0,644 21 94,1 11998 27,11599856 7,92 0,7553 297,25

1886 3500 0,572 15 94,1 15000 21,90121153 6,64 0,6807 291,35

1887 3500 0,527 11 94,1 17001 18,72204991 5,94 0,6339 287,25

1888 3500 0,485 7 94,1 18999 16,11045556 5,36 0,5890 283,15

1889 3500 0,446 3 94,1 21001 14,01440647 4,89 0,5430 279,05

1890 3500 0,410 -1 94,1 22999 12,25132855 4,51 0,4936 274,95

1891 3500 1,013 45 84,5 0 32,72808786 10,25 0,8373 320,45
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1892 3500 0,908 39 84,5 2999 30,49790991 9,33 0,8322 314,65

1893 3500 0,812 33 84,5 5997 27,94796319 8,40 0,7889 308,55

1894 3500 0,724 27 84,5 8999 24,78781898 7,50 0,7179 302,15

1895 3500 0,644 21 84,5 11998 20,84934187 6,61 0,6366 295,95

1896 3500 0,572 15 84,5 15000 16,73705039 5,68 0,5571 289,85

1897 3500 0,527 11 84,5 17001 14,12462572 5,07 0,5072 285,85

1898 3500 0,485 7 84,5 18999 11,89735886 4,53 0,4632 281,75

1899 3500 0,446 3 84,5 21001 10,15540768 4,11 0,4250 277,85

1900 3500 0,410 -1 84,5 22999 8,83327442 3,79 0,3911 273,95

1901 3500 1,013 45 72 0 25,134173 8,01 0,7907 319,55

1902 3500 0,908 39 72 2999 22,98253984 7,19 0,7596 313,65

1903 3500 0,812 33 72 5997 20,33897554 6,52 0,6939 307,55

1904 3500 0,724 27 72 8999 17,19137993 5,91 0,6112 301,45

1905 3500 0,644 21 72 11998 13,98317396 5,34 0,5324 295,45

1906 3500 0,572 15 72 15000 11,26350388 4,85 0,4649 289,55

1907 3500 0,527 11 72 17001 9,728811521 4,56 0,4250 285,55

1908 3500 0,485 7 72 18999 8,415569496 4,32 0,3891 281,55

1909 3500 0,446 3 72 21001 7,295992055 4,12 0,3570 277,65

1910 3500 0,410 -1 72 22999 6,354974507 3,97 0,3288 273,85

1911 3500 1,013 45 56,5 0 14,40278814 5,91 0,5722 319,45

1912 3500 0,908 39 56,5 2999 12,68411229 5,25 0,5331 313,55

1913 3500 0,812 33 56,5 5997 10,87593835 4,68 0,4936 307,75

1914 3500 0,724 27 56,5 8999 8,892078405 4,14 0,4500 301,75

1915 3500 0,644 21 56,5 11998 6,874292103 3,63 0,4014 295,65

1916 3500 0,572 15 56,5 15000 5,046410728 3,18 0,3533 289,65

1917 3500 0,527 11 56,5 17001 4,070956716 2,96 0,3246 285,55

1918 3500 0,485 7 56,5 18999 3,360537208 2,82 0,3003 281,55

1919 3500 0,446 3 56,5 21001 2,903276329 2,77 0,2809 277,75

1920 3500 0,410 -1 56,5 22999 2,675935736 2,80 0,2664 273,85

1921 3000 1,013 0 100 0 33,69341661 10,07 0,9538 275,35

1922 3000 0,908 -6 100 2999 31,222568 9,67 0,9648 269,55

1923 3000 0,812 -12 100 5997 28,35774881 9,32 0,8819 263,55

1924 3000 0,724 -18 100 8999 25,74186462 8,79 0,7678 257,55

1925 3000 0,644 -24 100 11998 22,42379797 7,91 0,6224 251,45

1926 3000 0,572 -30 100 15000 18,09274578 6,77 0,4545 245,25

1927 3000 0,527 -34 100 17001 15,0937036 5,99 0,3433 241,15

1928 3000 0,485 -38 100 18999 12,46816467 5,29 0,2438 236,95

1929 3000 0,446 -42 100 21001 10,39884415 4,71 0,1621 232,95

1930 3000 0,410 -46 100 22999 8,881948713 4,28 0,1020 228,95

1931 3000 1,013 0 99,4 0 33,54097517 9,86 0,9629 275,35

1932 3000 0,908 -6 99,4 2999 31,13345126 9,44 0,9742 269,55

1933 3000 0,812 -12 99,4 5997 28,18882793 9,03 0,8874 263,55

1934 3000 0,724 -18 99,4 8999 25,47715517 8,42 0,7703 257,55

1935 3000 0,644 -24 99,4 11998 22,12344664 7,48 0,6242 251,45

1936 3000 0,572 -30 99,4 15000 17,80004245 6,34 0,4564 245,25

1937 3000 0,527 -34 99,4 17001 14,81937641 5,59 0,3452 241,15

1938 3000 0,485 -38 99,4 18999 12,21351891 4,91 0,2455 236,95

Издание 0/Ред. 0 01 декабря 2017 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ Технические характеристики и модель потребления топлива ПРИЛОЖЕНИЕ

№ об/мин p_окр T_окр дроссель высота мощность расх. топл. p_нагн T_нагн
- об/мин бар C° % фут кВ кг/ч бар K

1939 3000 0,446 -42 99,4 21001 10,15833532 4,36 0,1633 232,95

1940 3000 0,410 -46 99,4 22999 8,647800798 3,95 0,1028 228,95

1941 3000 1,013 0 98,8 0 33,4532747 9,73 0,9712 275,35

1942 3000 0,908 -6 98,8 2999 31,13893409 9,30 0,9832 269,45

1943 3000 0,812 -12 98,8 5997 28,1162362 8,83 0,8925 263,55

1944 3000 0,724 -18 98,8 8999 25,29603111 8,13 0,7725 257,45

1945 3000 0,644 -24 98,8 11998 21,89901009 7,13 0,6262 251,45

1946 3000 0,572 -30 98,8 15000 17,60156502 5,99 0,4593 245,25

1947 3000 0,527 -34 98,8 17001 14,65685193 5,26 0,3485 241,25

1948 3000 0,485 -38 98,8 18999 12,08507148 4,61 0,2490 236,95

1949 3000 0,446 -42 98,8 21001 10,05075473 4,09 0,1666 232,95

1950 3000 0,410 -46 98,8 22999 8,54622464 3,70 0,1056 228,95

1951 3000 1,013 0 97,4 0 33,42411334 9,63 0,9865 275,35

1952 3000 0,908 -6 97,4 2999 31,37351737 9,21 1,0003 269,45

1953 3000 0,812 -12 97,4 5997 28,19821719 8,60 0,9023 263,55

1954 3000 0,724 -18 97,4 8999 25,10986064 7,70 0,7767 257,55

1955 3000 0,644 -24 97,4 11998 21,61194106 6,58 0,6313 251,45

1956 3000 0,572 -30 97,4 15000 17,44348845 5,46 0,4689 245,25

1957 3000 0,527 -34 97,4 17001 14,64270899 4,78 0,3607 241,25

1958 3000 0,485 -38 97,4 18999 12,19415311 4,21 0,2628 237,05

1959 3000 0,446 -42 97,4 21001 10,2308642 3,75 0,1808 232,95

1960 3000 0,410 -46 97,4 22999 8,739671635 3,41 0,1191 229,05

1961 3000 1,013 0 94,1 0 33,03534968 9,82 0,9932 275,25

1962 3000 0,908 -6 94,1 2999 31,19436206 9,42 1,0004 269,35

1963 3000 0,812 -12 94,1 5997 28,03657184 8,72 0,9028 263,45

1964 3000 0,724 -18 94,1 8999 24,67872924 7,66 0,7767 257,45

1965 3000 0,644 -24 94,1 11998 21,28526671 6,47 0,6412 251,35

1966 3000 0,572 -30 94,1 15000 17,80208998 5,41 0,4975 245,15

1967 3000 0,527 -34 94,1 17001 15,56803713 4,83 0,4015 241,15

1968 3000 0,485 -38 94,1 18999 13,57698478 4,36 0,3127 236,95

1969 3000 0,446 -42 94,1 21001 11,8738407 4,00 0,2358 233,05

1970 3000 0,410 -46 94,1 22999 10,44737237 3,72 0,1750 228,95

1971 3000 1,013 0 84,5 0 29,45490968 9,25 0,9202 274,75

1972 3000 0,908 -6 84,5 2999 26,67208604 8,38 0,8968 268,85

1973 3000 0,812 -12 84,5 5997 23,66039102 7,59 0,8254 262,85

1974 3000 0,724 -18 84,5 8999 20,9933138 6,89 0,7292 256,95

1975 3000 0,644 -24 84,5 11998 18,70812505 6,24 0,6264 250,95

1976 3000 0,572 -30 84,5 15000 16,48806206 5,59 0,5277 245,05

1977 3000 0,527 -34 84,5 17001 15,01860406 5,18 0,4654 240,95

1978 3000 0,485 -38 84,5 18999 13,67578366 4,82 0,4082 237,05

1979 3000 0,446 -42 84,5 21001 12,50543185 4,55 0,3571 233,05

1980 3000 0,410 -46 84,5 22999 11,49234367 4,34 0,3138 229,05

1981 3000 1,013 0 72 0 25,05033628 7,95 0,8413 274,75

1982 3000 0,908 -6 72 2999 22,78156142 7,16 0,8030 268,85

1983 3000 0,812 -12 72 5997 20,14681488 6,51 0,7357 262,95

1984 3000 0,724 -18 72 8999 17,26163761 5,94 0,6545 256,95

1985 3000 0,644 -24 72 11998 14,49404514 5,44 0,5727 251,05
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1986 3000 0,572 -30 72 15000 12,16381165 5,02 0,4983 244,95

1987 3000 0,527 -34 72 17001 10,8623752 4,78 0,4537 241,05

1988 3000 0,485 -38 72 18999 9,792043822 4,59 0,4150 237,15

1989 3000 0,446 -42 72 21001 8,946764719 4,45 0,3825 233,05

1990 3000 0,410 -46 72 22999 8,292635018 4,35 0,3563 229,15

1991 3000 1,013 0 56,5 0 15,86141276 6,05 0,6256 274,95

1992 3000 0,908 -6 56,5 2999 13,98664782 5,35 0,5944 269,05

1993 3000 0,812 -12 56,5 5997 12,07317943 4,75 0,5561 263,15

1994 3000 0,724 -18 56,5 8999 10,13969973 4,21 0,5083 257,25

1995 3000 0,644 -24 56,5 11998 8,253228183 3,75 0,4559 251,25

1996 3000 0,572 -30 56,5 15000 6,686637699 3,41 0,4095 245,45

1997 3000 0,527 -34 56,5 17001 5,938939901 3,27 0,3845 241,45

1998 3000 0,485 -38 56,5 18999 5,476767619 3,22 0,3658 237,45

1999 3000 0,446 -42 56,5 21001 5,282657006 3,23 0,3531 233,45

2000 3000 0,410 -46 56,5 22999 5,297958564 3,31 0,3455 229,55

2081 3000 1,013 15 100 0 33,25200381 10,03 0,9137 290,35

2082 3000 0,908 9 100 2999 30,72934677 9,62 0,9688 284,45

2083 3000 0,812 3 100 5997 27,88263779 9,25 0,9292 278,65

2084 3000 0,724 -3 100 8999 25,45462688 8,69 0,8436 272,65

2085 3000 0,644 -9 100 11998 22,28828356 7,79 0,7245 266,85

2086 3000 0,572 -15 100 15000 17,7629493 6,66 0,5731 260,65

2087 3000 0,527 -19 100 17001 14,45781647 5,87 0,4651 256,45

2088 3000 0,485 -23 100 18999 11,5040662 5,14 0,3613 252,25

2089 3000 0,446 -27 100 21001 9,147381902 4,54 0,2676 248,05

2090 3000 0,410 -31 100 22999 7,42253785 4,08 0,1887 244,05

2091 3000 1,013 15 99,4 0 33,06088717 9,82 0,9205 290,35

2092 3000 0,908 9 99,4 2999 30,62378883 9,38 0,9759 284,45

2093 3000 0,812 3 99,4 5997 27,73325593 8,96 0,9332 278,65

2094 3000 0,724 -3 99,4 8999 25,22982415 8,31 0,8449 272,65

2095 3000 0,644 -9 99,4 11998 22,03840509 7,34 0,7254 266,85

2096 3000 0,572 -15 99,4 15000 17,51572107 6,21 0,5750 260,65

2097 3000 0,527 -19 99,4 17001 14,2250132 5,44 0,4675 256,45

2098 3000 0,485 -23 99,4 18999 11,28968764 4,75 0,3638 252,25

2099 3000 0,446 -27 99,4 21001 8,946964331 4,18 0,2700 248,05

2100 3000 0,410 -31 99,4 22999 7,227136789 3,74 0,1906 244,05

2101 3000 1,013 15 98,8 0 32,93444031 9,68 0,9267 290,35

2102 3000 0,908 9 98,8 2999 30,61182167 9,24 0,9823 284,45

2103 3000 0,812 3 98,8 5997 27,68912179 8,75 0,9367 278,65

2104 3000 0,724 -3 98,8 8999 25,09018302 8,01 0,8457 272,65

2105 3000 0,644 -9 98,8 11998 21,8529215 6,98 0,7261 266,85

2106 3000 0,572 -15 98,8 15000 17,34975774 5,84 0,5773 260,65

2107 3000 0,527 -19 98,8 17001 14,09681123 5,10 0,4708 256,45

2108 3000 0,485 -23 98,8 18999 11,19969473 4,44 0,3677 252,25

2109 3000 0,446 -27 98,8 21001 8,882037037 3,90 0,2740 248,05

2110 3000 0,410 -31 98,8 22999 7,169657208 3,49 0,1945 244,05

2111 3000 1,013 15 97,4 0 32,81942595 9,57 0,9387 290,35

2112 3000 0,908 9 97,4 2999 30,81099312 9,14 0,9934 284,45
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2113 3000 0,812 3 97,4 5997 27,85734916 8,52 0,9418 278,65

2114 3000 0,724 -3 97,4 8999 24,99843592 7,58 0,8454 272,65

2115 3000 0,644 -9 97,4 11998 21,61504218 6,42 0,7265 266,75

2116 3000 0,572 -15 97,4 15000 17,2235162 5,27 0,5835 260,65

2117 3000 0,527 -19 97,4 17001 14,13443635 4,59 0,4809 256,45

2118 3000 0,485 -23 97,4 18999 11,38953882 4,00 0,3806 252,25

2119 3000 0,446 -27 97,4 21001 9,166302747 3,53 0,2886 248,05

2120 3000 0,410 -31 97,4 22999 7,479664514 3,17 0,2095 244,15

2121 3000 1,013 15 94,1 0 32,31154041 9,73 0,9474 290,35

2122 3000 0,908 9 94,1 2999 30,64614819 9,33 0,9885 284,45

2123 3000 0,812 3 94,1 5997 27,84905582 8,63 0,9303 278,65

2124 3000 0,724 -3 94,1 8999 24,65596139 7,54 0,8309 272,65

2125 3000 0,644 -9 94,1 11998 21,20810175 6,30 0,7192 266,45

2126 3000 0,572 -15 94,1 15000 17,48986466 5,21 0,5954 260,35

2127 3000 0,527 -19 94,1 17001 15,06077077 4,60 0,5071 256,25

2128 3000 0,485 -23 94,1 18999 12,89132215 4,11 0,4192 252,05

2129 3000 0,446 -27 94,1 21001 11,02947327 3,73 0,3364 248,15

2130 3000 0,410 -31 94,1 22999 9,467344343 3,44 0,2627 244,15

2131 3000 1,013 15 84,5 0 28,6854059 9,13 0,9078 289,85

2132 3000 0,908 9 84,5 2999 26,03977595 8,24 0,8999 284,05

2133 3000 0,812 3 84,5 5997 23,20103477 7,42 0,8408 277,95

2134 3000 0,724 -3 84,5 8999 20,51892223 6,70 0,7538 271,85

2135 3000 0,644 -9 84,5 11998 17,99397121 6,01 0,6583 265,95

2136 3000 0,572 -15 84,5 15000 15,52009519 5,34 0,5652 260,05

2137 3000 0,527 -19 84,5 17001 13,90922387 4,91 0,5058 255,95

2138 3000 0,485 -23 84,5 18999 12,46303318 4,53 0,4501 252,15

2139 3000 0,446 -27 84,5 21001 11,22911912 4,24 0,3989 248,15

2140 3000 0,410 -31 84,5 22999 10,20363086 4,03 0,3528 244,05

2141 3000 1,013 15 72 0 24,29698335 7,80 0,8476 289,65

2142 3000 0,908 9 72 2999 22,00057498 6,98 0,8146 283,75

2143 3000 0,812 3 72 5997 19,40343825 6,32 0,7479 277,85

2144 3000 0,724 -3 72 8999 16,53118006 5,75 0,6652 271,85

2145 3000 0,644 -9 72 11998 13,71143305 5,25 0,5824 265,95

2146 3000 0,572 -15 72 15000 11,311919 4,82 0,5071 260,05

2147 3000 0,527 -19 72 17001 9,966371814 4,58 0,4615 256,05

2148 3000 0,485 -23 72 18999 8,853544904 4,39 0,4210 252,15

2149 3000 0,446 -27 72 21001 7,966384103 4,24 0,3863 248,15

2150 3000 0,410 -31 72 22999 7,291975537 4,15 0,3574 244,15

2151 3000 1,013 15 56,5 0 15,36454167 6,02 0,6256 289,85

2152 3000 0,908 9 56,5 2999 13,48643292 5,31 0,5944 283,95

2153 3000 0,812 3 56,5 5997 11,57345158 4,70 0,5568 278,05

2154 3000 0,724 -3 56,5 8999 9,611847149 4,15 0,5094 272,15

2155 3000 0,644 -9 56,5 11998 7,672240958 3,67 0,4554 266,15

2156 3000 0,572 -15 56,5 15000 6,004344469 3,31 0,4045 260,35

2157 3000 0,527 -19 56,5 17001 5,183966846 3,15 0,3757 256,35

2158 3000 0,485 -23 56,5 18999 4,654955435 3,08 0,3529 252,35

2159 3000 0,446 -27 56,5 21001 4,400454358 3,08 0,3365 248,45
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2160 3000 0,410 -31 56,5 22999 4,383787118 3,15 0,3261 244,45

2241 3000 1,013 30 100 0 32,81556802 10,04 0,8069 305,35

2242 3000 0,908 24 100 2999 30,24344477 9,61 0,8868 299,45

2243 3000 0,812 18 100 5997 27,48426311 9,23 0,8945 293,55

2244 3000 0,724 12 100 8999 25,22952471 8,63 0,8464 287,55

2245 3000 0,644 6 100 11998 22,27750977 7,70 0,7605 281,55

2246 3000 0,572 0 100 15000 17,76787297 6,59 0,6441 275,45

2247 3000 0,527 -4 100 17001 14,24163844 5,80 0,5562 271,35

2248 3000 0,485 -8 100 18999 10,99164408 5,07 0,4683 267,35

2249 3000 0,446 -12 100 21001 8,36643457 4,45 0,3839 263,25

2250 3000 0,410 -16 100 22999 6,409211059 3,96 0,3053 259,25

2251 3000 1,013 30 99,4 0 32,56032791 9,82 0,8104 305,35

2252 3000 0,908 24 99,4 2999 30,07417252 9,37 0,8896 299,45

2253 3000 0,812 18 99,4 5997 27,31014852 8,93 0,8950 293,55

2254 3000 0,724 12 99,4 8999 25,01102783 8,24 0,8449 287,55

2255 3000 0,644 6 99,4 11998 22,05559683 7,24 0,7590 281,55

2256 3000 0,572 0 99,4 15000 17,54194477 6,12 0,6441 275,45

2257 3000 0,527 -4 99,4 17001 14,02541334 5,36 0,5573 271,35

2258 3000 0,485 -8 99,4 18999 10,79484875 4,66 0,4702 267,35

2259 3000 0,446 -12 99,4 21001 8,185121744 4,08 0,3861 263,25

2260 3000 0,410 -16 99,4 22999 6,234477538 3,61 0,3075 259,25

2261 3000 1,013 30 98,8 0 32,36848932 9,67 0,8140 305,35

2262 3000 0,908 24 98,8 2999 29,99303619 9,21 0,8921 299,45

2263 3000 0,812 18 98,8 5997 27,24419316 8,71 0,8950 293,55

2264 3000 0,724 12 98,8 8999 24,87737409 7,93 0,8429 287,55

2265 3000 0,644 6 98,8 11998 21,88240923 6,87 0,7571 281,55

2266 3000 0,572 0 98,8 15000 17,37544392 5,74 0,6441 275,45

2267 3000 0,527 -4 98,8 17001 13,89621987 5,00 0,5588 271,45

2268 3000 0,485 -8 98,8 18999 10,71137028 4,34 0,4728 267,35

2269 3000 0,446 -12 98,8 21001 8,133087793 3,78 0,3893 263,25

2270 3000 0,410 -16 98,8 22999 6,19482954 3,35 0,3109 259,25

2271 3000 1,013 30 97,4 0 32,10575018 9,53 0,8224 305,35

2272 3000 0,908 24 97,4 2999 30,03273329 9,09 0,8963 299,45

2273 3000 0,812 18 97,4 5997 27,37303141 8,46 0,8931 293,55

2274 3000 0,724 12 97,4 8999 24,79461598 7,49 0,8366 287,55

2275 3000 0,644 6 97,4 11998 21,62188266 6,29 0,7513 281,45

2276 3000 0,572 0 97,4 15000 17,18091478 5,14 0,6438 275,45

2277 3000 0,527 -4 97,4 17001 13,8786851 4,46 0,5629 271,45

2278 3000 0,485 -8 97,4 18999 10,87969008 3,86 0,4805 267,35

2279 3000 0,446 -12 97,4 21001 8,425360168 3,38 0,3994 263,25

2280 3000 0,410 -16 97,4 22999 6,535662512 3,00 0,3225 259,25

2281 3000 1,013 30 94,1 0 31,39077208 9,66 0,8377 305,35

2282 3000 0,908 24 94,1 2999 29,7413576 9,24 0,8934 299,45

2283 3000 0,812 18 94,1 5997 27,34286523 8,53 0,8756 293,45

2284 3000 0,724 12 94,1 8999 24,41151176 7,43 0,8121 287,45

2285 3000 0,644 6 94,1 11998 20,98829237 6,16 0,7300 281,45

2286 3000 0,572 0 94,1 15000 17,11317022 5,04 0,6369 275,45
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2287 3000 0,527 -4 94,1 17001 14,52437229 4,42 0,5688 271,35

2288 3000 0,485 -8 94,1 18999 12,20528147 3,91 0,4983 267,25

2289 3000 0,446 -12 94,1 21001 10,22041844 3,51 0,4272 263,25

2290 3000 0,410 -16 94,1 22999 8,543824884 3,20 0,3579 259,15

2291 3000 1,013 30 84,5 0 27,83121782 9,03 0,8609 305,15

2292 3000 0,908 24 84,5 2999 25,28577468 8,11 0,8647 299,15

2293 3000 0,812 18 84,5 5997 22,60947761 7,28 0,8192 293,05

2294 3000 0,724 12 84,5 8999 19,90684227 6,52 0,7430 286,95

2295 3000 0,644 6 84,5 11998 17,11366858 5,81 0,6572 280,85

2296 3000 0,572 0 84,5 15000 14,36315663 5,11 0,5729 274,95

2297 3000 0,527 -4 84,5 17001 12,62042991 4,66 0,5190 270,95

2298 3000 0,485 -8 84,5 18999 11,08599037 4,27 0,4691 267,05

2299 3000 0,446 -12 84,5 21001 9,805932723 3,96 0,4230 263,05

2300 3000 0,410 -16 84,5 22999 8,764808639 3,74 0,3807 259,15

2301 3000 1,013 30 72 0 23,54543019 7,66 0,8381 304,65

2302 3000 0,908 24 72 2999 21,19729375 6,82 0,8113 298,65

2303 3000 0,812 18 72 5997 18,6376637 6,14 0,7473 292,65

2304 3000 0,724 12 72 8999 15,8122247 5,57 0,6645 286,75

2305 3000 0,644 6 72 11998 12,97310456 5,07 0,5821 280,85

2306 3000 0,572 0 72 15000 10,52753675 4,64 0,5081 274,95

2307 3000 0,527 -4 72 17001 9,149922505 4,40 0,4633 270,95

2308 3000 0,485 -8 72 18999 8,005055712 4,21 0,4232 267,05

2309 3000 0,446 -12 72 21001 7,085177577 4,07 0,3882 263,05

2310 3000 0,410 -16 72 22999 6,376930134 3,97 0,3584 259,15

2311 3000 1,013 30 56,5 0 14,98185886 6,01 0,6241 304,75

2312 3000 0,908 24 56,5 2999 13,09774 5,30 0,5918 298,85

2313 3000 0,812 18 56,5 5997 11,2083743 4,67 0,5546 292,85

2314 3000 0,724 12 56,5 8999 9,247358436 4,11 0,5089 287,05

2315 3000 0,644 6 56,5 11998 7,280833542 3,62 0,4560 281,05

2316 3000 0,572 0 56,5 15000 5,54209958 3,23 0,4037 275,15

2317 3000 0,527 -4 56,5 17001 4,661042305 3,06 0,3727 271,25

2318 3000 0,485 -8 56,5 18999 4,072031576 2,98 0,3470 267,25

2319 3000 0,446 -12 56,5 21001 3,757425675 2,97 0,3274 263,35

2320 3000 0,410 -16 56,5 22999 3,682967039 3,03 0,3137 259,35

2401 3000 1,013 45 100 0 32,4813354 10,09 0,6861 320,15

2402 3000 0,908 39 100 2999 29,87978037 9,64 0,7663 314,25

2403 3000 0,812 33 100 5997 27,25664093 9,24 0,8028 308,25

2404 3000 0,724 27 100 8999 25,05107569 8,59 0,7857 302,25

2405 3000 0,644 21 100 11998 22,19576067 7,64 0,7288 296,15

2406 3000 0,572 15 100 15000 17,86005596 6,55 0,6482 290,25

2407 3000 0,527 11 100 17001 14,27794681 5,78 0,5834 286,15

2408 3000 0,485 7 100 18999 10,81750268 5,04 0,5169 282,15

2409 3000 0,446 3 100 21001 7,978254944 4,41 0,4529 278,15

2410 3000 0,410 -1 100 22999 5,822872782 3,90 0,3915 274,15

2411 3000 1,013 45 99,4 0 32,15022717 9,86 0,6868 320,15

2412 3000 0,908 39 99,4 2999 29,61869684 9,39 0,7656 314,25

2413 3000 0,812 33 99,4 5997 27,01635103 8,93 0,8000 308,25
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2414 3000 0,724 27 99,4 8999 24,79684069 8,20 0,7813 302,25

2415 3000 0,644 21 99,4 11998 21,95889515 7,18 0,7242 296,15

2416 3000 0,572 15 99,4 15000 17,61415342 6,07 0,6447 290,25

2417 3000 0,527 11 99,4 17001 14,0374989 5,33 0,5814 286,15

2418 3000 0,485 7 99,4 18999 10,60664738 4,63 0,5163 282,15

2419 3000 0,446 3 99,4 21001 7,787494766 4,03 0,4532 278,15

2420 3000 0,410 -1 99,4 22999 5,64263963 3,55 0,3923 274,15

2421 3000 1,013 45 98,8 0 31,88007812 9,70 0,6881 320,15

2422 3000 0,908 39 98,8 2999 29,43971037 9,22 0,7652 314,25

2423 3000 0,812 33 98,8 5997 26,87851555 8,70 0,7971 308,25

2424 3000 0,724 27 98,8 8999 24,62501691 7,89 0,7766 302,15

2425 3000 0,644 21 98,8 11998 21,76205154 6,80 0,7194 296,15

2426 3000 0,572 15 98,8 15000 17,40989324 5,68 0,6412 290,25

2427 3000 0,527 11 98,8 17001 13,86675252 4,96 0,5796 286,15

2428 3000 0,485 7 98,8 18999 10,49296946 4,29 0,5160 282,15

2429 3000 0,446 3 98,8 21001 7,713528255 3,73 0,4540 278,15

2430 3000 0,410 -1 98,8 22999 5,587907821 3,28 0,3938 274,15

2431 3000 1,013 45 97,4 0 31,43645203 9,53 0,6934 320,15

2432 3000 0,908 39 97,4 2999 29,25115813 9,06 0,7650 314,15

2433 3000 0,812 33 97,4 5997 26,83436417 8,42 0,7903 308,15

2434 3000 0,724 27 97,4 8999 24,44703228 7,43 0,7654 302,15

2435 3000 0,644 21 97,4 11998 21,41851359 6,21 0,7077 296,15

2436 3000 0,572 15 97,4 15000 17,07495027 5,06 0,6327 290,15

2437 3000 0,527 11 97,4 17001 13,69810858 4,37 0,5752 286,15

2438 3000 0,485 7 97,4 18999 10,53964712 3,78 0,5160 282,15

2439 3000 0,446 3 97,4 21001 7,913021414 3,29 0,4571 278,15

2440 3000 0,410 -1 97,4 22999 5,860963757 2,89 0,3990 274,15

2441 3000 1,013 45 94,1 0 30,43915238 9,60 0,7135 320,15

2442 3000 0,908 39 94,1 2999 28,6755086 9,15 0,7667 314,15

2443 3000 0,812 33 94,1 5997 26,55438817 8,44 0,7736 308,15

2444 3000 0,724 27 94,1 8999 23,87580591 7,33 0,7380 302,15

2445 3000 0,644 21 94,1 11998 20,51653795 6,05 0,6793 296,05

2446 3000 0,572 15 94,1 15000 16,56831011 4,91 0,6113 290,15

2447 3000 0,527 11 94,1 17001 13,870571 4,27 0,5627 286,15

2448 3000 0,485 7 94,1 18999 11,43284523 3,75 0,5134 282,15

2449 3000 0,446 3 94,1 21001 9,349888326 3,33 0,4632 278,15

2450 3000 0,410 -1 94,1 22999 7,5964879 3,01 0,4122 274,15

2451 3000 1,013 45 84,5 0 26,95717103 8,95 0,7933 320,05

2452 3000 0,908 39 84,5 2999 24,4439069 8,01 0,8012 314,05

2453 3000 0,812 33 84,5 5997 21,86862524 7,15 0,7679 308,05

2454 3000 0,724 27 84,5 8999 19,12812313 6,37 0,7028 301,95

2455 3000 0,644 21 84,5 11998 16,11425863 5,63 0,6257 295,85

2456 3000 0,572 15 84,5 15000 13,10873379 4,90 0,5500 289,85

2457 3000 0,527 11 84,5 17001 11,24234539 4,44 0,5020 285,85

2458 3000 0,485 7 84,5 18999 9,626452119 4,04 0,4585 281,85

2459 3000 0,446 3 84,5 21001 8,303275777 3,72 0,4195 277,95

2460 3000 0,410 -1 84,5 22999 7,25191034 3,48 0,3844 274,05
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ПРИЛОЖЕНИЕ Технические характеристики и модель потребления топлива ПРИЛОЖЕНИЕ

№ об/мин p_окр T_окр дроссель высота мощность расх. топл. p_нагн T_нагн
- об/мин бар C° % фут кВ кг/ч бар K

2461 3000 1,013 45 72 0 22,84239939 7,55 0,8132 319,55

2462 3000 0,908 39 72 2999 20,41878932 6,68 0,7912 313,65

2463 3000 0,812 33 72 5997 17,87649688 5,99 0,7333 307,65

2464 3000 0,724 27 72 8999 15,1128934 5,42 0,6540 301,75

2465 3000 0,644 21 72 11998 12,29040095 4,91 0,5739 295,75

2466 3000 0,572 15 72 15000 9,825995579 4,49 0,5023 289,85

2467 3000 0,527 11 72 17001 8,429306187 4,25 0,4592 285,85

2468 3000 0,485 7 72 18999 7,262779087 4,06 0,4206 281,95

2469 3000 0,446 3 72 21001 6,318667534 3,91 0,3867 277,95

2470 3000 0,410 -1 72 22999 5,583626302 3,81 0,3576 274,05

2471 3000 1,013 45 56,5 0 14,73000322 6,02 0,6225 319,55

2472 3000 0,908 39 56,5 2999 12,82960742 5,30 0,5881 313,65

2473 3000 0,812 33 56,5 5997 10,97352712 4,67 0,5508 307,75

2474 3000 0,724 27 56,5 8999 9,043839772 4,10 0,5077 301,85

2475 3000 0,644 21 56,5 11998 7,089047939 3,59 0,4582 295,95

2476 3000 0,572 15 56,5 15000 5,327193034 3,20 0,4078 290,05

2477 3000 0,527 11 56,5 17001 4,403701807 3,01 0,3766 286,15

2478 3000 0,485 7 56,5 18999 3,761542234 2,91 0,3498 282,15

2479 3000 0,446 3 56,5 21001 3,388241844 2,89 0,3280 278,25
2480 3000 0,410 -1 56,5 22999 3,251066022 2,94 0,3115 274,25
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